
DK-3 系列

NovoDisplay DK-3 系列為4K-UHD商用數位看板解決方案，可
同時支援橫式和直立式內容播放顯示。 內建 NovoConnect 無
線協作和 NovoDS 數位看板功能，可以分享畫面或輕鬆切換到
數位電子看板，隨時顯示公司信息及促銷活動公告。 該系列提
供多種顯示尺寸，適用於酒店、零售、教育和商業等商業應用。

4K-UHD商用數位看板
解決方案
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產品概述



 

產品特點

DK-3 系列

4K高畫質解析度

DK-3 系列具有 65 ” / 75” / 86 ” 多種顯示屏幕
尺寸和 4K 超高畫質 (3,840 x 2,160) 解析度，
可提供出色的細節和令人驚嘆的視覺體驗。

無線協作

DK-3系列內建NovoConnect 無線投影和協作
系統，可在教室或辦公室透過無線連接，直接
分享螢幕畫面。
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DK-3 系列

數位看板

內建 NovoDS 數字看板功能系統，透過 
Windows/Mac 軟體或 NovoDS.com 
雲服務可輕鬆設置和管理。

支援橫式及直立式安裝

DK-3系列商用顯示廣告看板，安裝方便設計
並支援橫式及直立式安裝，可滿足各種商業
應用需求。

24/7 全天候運行

DK-3 系列提供 24/7 不間斷運行設計，使用
壽命長達 50,000 小時，可為各種商業應用
提供高穩定性和可靠性的服務。  

最新LED面板技術

採用最新背光 D-LED（IPS 面板）技術可提
供更明亮的圖片、完美的色彩、豐富的紋理
和超廣視角 (178˚/ 178˚) 以及清晰銳利的
畫質影像。
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產品規格表

 
43”

 

961.6x567.3x72.8
mm

8.9 kg
(19.6 lbs)

4–M8,
400x400mm

 

198W <0.5W
(待機模式)

 
55”

 

1241.7x729.3 x79.5
mm

14.2 kg
(31.3 lbs)

4–M8,
400x400mm

 

198W <0.5W
(待機模式)

 
86”

 

1939x1109x80
mm

42.8 kg
(94.4 lbs)

4–M8,
800x600mm

 

410W<0.5W
(待機模式)

 
75”

 

1682x962.2x76.3
mm

62 kg
(136.7 lbs)

4–M8,
600x400mm

 

330W<0.5W
(待機模式)

背光LED (IPS 面板)
65”

500cd / m2
4,000:1 

4K-UHD (3840 x 2160)
178° / 178°

16:9
8ms
60Hz

50,000 hrs
1.07 billion
橫式與直式

24/7
1461.4x846.9x80.4

mm
17.6 kg

(38.8 lbs)
4–M8,

600x400mm
 AC 100-240V,

50/60Hz
220W<0.5W

(待機模式)
Android™ 9.0
4GB DDR3

32GB (eMMC Flash)
HDMI v2.0 (x2), Audio-in (3.5mm x1)

Audio-out (3.5mm x1),
RS232 (x1)

USB 2.0 (x2)
80 pins OPS (選配)

RJ45 x1 (10/100/1000M MAC)
WiFi 5, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)

10W (x2) (立體聲輸出)
AC 電源線,遙控器,

HDMI 纜線, 快速使用指南
LauncherPlus, OPS 模組VKA-G1, 壁掛架

型號
顯示技術
面板尺寸
亮度
對比
原生解析度
視角 (水平/垂直)
比例
反應時間 (MS)
更新率 (Hz)
預計使用壽命 (標準值)
顯示色彩 (位元)
顯示方向
運作時間 (小時/天)

尺寸 (長x寬x高)

重量

VESA 安裝

電源供應器

功耗

系統版本
記憶體
內部儲存空間
輸入阜

輸出阜

USB 連接阜 
擴充槽 (OS 插槽)
乙太網路
無線網路
喇叭

標準配件

選購配件
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