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ประกาศ FCC

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B ซ่ึงตรงกับสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC 
ขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบ เพื่อใหการปองกนัที่สมเหตุสมผลตอการรบกวนท่ีเปนอันตรายในการติดต้ังบริเวณที่พักอาศยั อุปกรณ
น้ีสราง ใช และสามารถแผรังสีพลังงานความถี่วิทย ุและถาไมไดติดต้ังและใชตามท่ีระบุในข้ันตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนท่ี
เปนอันตรายตอการส่ือสารทางวิทย ุอยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวา การรบกวนจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังแบบพิเศษ ถาอุปกรณเปน
สาเหตุใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับคลืน่วิทยุ และโทรทัศน ซ่ึงสามารถระบุไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ผูใชควรพยายาม
แกไขการรบกวนโดยใชวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการตอไปน้ีรวมกัน:

• ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตําแหนงเสาอากาศรับสัญญาณ

• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณ

• เชื่อมตออุปกรณในเตาเสียบไฟฟาท่ีมีวงจรแตกตางจากที่ใชเชือ่มตอกับเคร่ืองรับสัญญาณ

• หรือปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือชางเทคนิควิทย/ุโทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลอื

อุปกรณน้ีสอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎขอบังคบั FCC การทํางานเปนไปตามเงือ่นไขสองขอตอไปนี้:

1. อุปกรณน้ีตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ

2. อุปกรณน้ีตองสามารถทนตอการรบกวนใดๆ ที่ไดรับ รวมท้ังการรบกวนท่ีอาจกอใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค
i
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ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

อานข้ันตอนเหลาน้ีกอนที่คุณจะใชงานโปรเจคเตอร และเก็บไวสําหรับอางอิงในอนาคต

1. อานข้ันตอนตางๆ
คุณควรอานขอมูลเพื่อความปลอดภัยและข้ันตอนการทํางานกอนทีจ่ะใชงานอุปกรณ

2. ประกาศและคําเตือน
ควรยดึถือตามประกาศและคําเตือนในข้ันตอนการทํางาน

3. การทําความสะอาด
ถอดปลัก๊โปรเจคเตอรจากเตาเสียบที่ผนังกอนที่จะทําความสะอาด ใชผาหมาดๆ สําหรับทําความสะอาดตัวเคร่ืองโปรเจคเตอร อยาใช
สารทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือละออง

4. อปุกรณเสริม
อยาวางผลติภัณฑน้ีบนรถเข็น, แทน หรือโตะที่ไมม่ันคง ผลิตภัณฑอาจหลนพื้น, ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอผลติภัณฑ
เก็บวัสดุบรรจุหบีหอพลาสติก (จากโปรเจคเตอร, อุปกรณเสริม และชิ้นสวนอื่นๆ) ใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ เน่ืองจากถุงเหลา
น้ีอาจอุดจมูกทําใหหายใจไมออกและถึงข้ันเสียชีวิตได ใชความระมัดระวังเปนพิเศษกับเด็กเลก็

5. การระบายอากาศ
โปรเจคเตอรมีรูระบายอากาศ (เขา) และรูระบายอากาศ (ออก)
อยาปดก้ัน หรือวางส่ิงใดๆ ใกลชองเหลาน้ี ไมเชนน้ันความรอนภายในอาจเพิ่มข้ึน เปนสาเหตุทําใหคุณภาพของภาพลดลง หรือทําให
โปรเจคเตอรเสียหาย

6. แหลงพลงังาน
ตรวจสอบแรงดันไฟฟาของเคร่ืองใหเทากับแรงดันไฟฟาของแหลงพลังงานในประเทศของคุณ

7. การซอมแซม
อยาพยายามซอมแซมโปรเจคเตอรน้ีดวยตัวเอง เม่ือตองซอมแซม ใหนําไปยังชางบริการที่มีคุณสมบัติทกุคร้ัง

8. ชิ้นสวนทดแทน
เม่ือจําเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวน ใหแนใจวาชิ้นสวนทดแทนเปนไปตามที่ระบุโดยผูผลิต การเปลีย่นชิ้นสวนที่ไมไดรับอนุญาต อาจทําให
เกิดไฟไหม, ไฟฟาช็อต หรืออันตรายอื่นๆ

9. การควบแนนของความชื้น
อยาใชโปรเจคเตอรน้ีทนัทีหลังจากที่ยายเคร่ืองจากสถานที่เยน็มายงัสถานที่อุน เม่ือโปรเจคเตอรสัมผัสกับการเปลีย่นแปลงอุณหภมิู
ความชื้นอาจควบแนนข้ึนบนเลนส และช้ินสวนภายในที่สําคัญอื่นๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่อง อยาใชโปรเจค-
เตอรอยางนอย 2 ชั่วโมงเม่ือมีการเปลีย่นแปลงอุณหภมิูอยางมากหรืออยางฉับพลัน



ประกาศเก่ียวกับสายไฟ AC 

สายไฟ AC ตองมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของประเทศที่คณุใชโปรเจคเตอรน้ี โปรดยืนยนัชนิดปลั๊ก AC ของคุณกับภาพดานลาง และ
ตรวจดูใหแนใจวาไดใชสายไฟ AC ที่เหมาะสม ถาสายไฟ AC ที่ใหมาไมตรงกับชนิดเตาเสียบ AC ของคุณ, โปรดติดตอตัวแทนขายของคุณ
โปรเจคเตอรน้ีมาพรอมกับปลัก๊สายไฟ AC ชนิดท่ีมีสายดิน ใหแนใจวาปลัก๊ของคุณเสียบลงในเตาเสียบไดพอดี อยาละเลยวตัถุประสงคดาน
ความปลอดภัยของปลัก๊ชนิดท่ีมีสายดินน้ี แนะนําใหใชอุปกรณแหลงกําเนิดสัญญาณวิดีโอที่ใชปลั๊กสายไฟ AC ชนิดท่ีมีสายดิน เพื่อปองกัน
สัญญาณรบกวนที่เกิดเน่ืองจากความแปรปรวนของแรงดันไฟฟา

สําหรับออสเตรเลีย และ
จีนแผนดินใหญ

สําหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สําหรับสหราชอาณาจักร

ดิน

สําหรับทวีปยุโรป

ดิน

ดิน

ดิน
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บทนํา

คณุสมบัติโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรมีระบบฉายภาพผานเลนสสมรรถนะสูง และมีการออกแบบที่ใชงาย เพื่อใหเสถียรภาพสูง และใชงานไดงาย
โปรเจคเตอรมีคุณสมบัติตอไปนี้:

• เทคโนโลยี DLP®

• DS272/DS27BAA/MS580/BS570: ความละเอียด 800 x 600 SVGA

• DX273/DX27CAA/MX581/BX571/DX283-ST/DX28CAA/MX595ST/BX585ST: ความละเอียด 1024 x 768 XGA

• DW275/DW27EAA/MW584/BW572/DW284-ST/DW28DAAST/MW596ST/BW586ST: ความละเอียด 1280 x 800 WXGA

• DH278/DH27HAA/MH588/BH577: ความละเอียด 1920 x 1080 1080P

• ใชงานไดกับคอมพิวเตอร Macintosh®

• ใชไดกับระบบ NTSC, PAL, SECAM และ HDTV

• เทอรมินัล D-Sub 15 พิน สําหรับการเชื่อมตอกบัวิดีโอแบบอนาล็อก

• การแสดงผลบนหนาจอหลายภาษา ใชงานงาย

• การแกไขภาพบิดเบ้ียวอิเลก็ทรอนิกสข้ันสูง

• ข้ัวตอ RS-232 สําหรับการควบคุมผานพอรตอนุกรม

• การส้ินเปลอืงพลงังานนอยกวา 0.5 W ในโหมดสแตนดบาย

• อีโค ไดนามิก เร่ิมตนระบบการประหยัดพลงังานไดนามิกของคุณ

• ระบายความรอนไดอยางรวดเร็ว ปดเคร่ืองอัตโนมัติ ฟงกชันเปดเคร่ืองอัตโนมัติ

• การเลอืกเปดฟงกชันรีสตารทอัตโนมัติจะใหคณุเร่ิมโปรเจคเตอรใหมภายใน 90 วินาทีหลังจากปดเครื่อง

• รองรับฟงกชัน 3 มิติ

หมายเหตุ

• ขอมูลในคูมือฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ

• ไมอนุญาตใหทําซ้ํา ถายโอน หรือทําสําเนาสวนหนึ่งสวนใดหรอืทัง้หมดของเอกสารนี้ ถาไมไดรบัความยินยอมอยางชัดแจงเปนลายลักษณ
อักษร

• ความสวางที่ปรากฏของภาพท่ีฉายจะแตกตางกันไปตามสภาพแสงโดยรอบ การตั้งคาความเขม/ความสวางของสัญญาณเขาที่เลือก และ
ผกผันโดยตรงกับระยะหางการฉายภาพ

• ความสวางของหลอดฉายภาพจะลดลงเมื่อมีการใชงานไปนานๆ และอาจแตกตางกันไปตามรายละเอียดดานเทคนิคของหลอดฉายภาพของ
ผูผลิต การทํางานดังกลาวเปนเรื่องปกติที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1



ภาพรวมของโปรเจคเตอร

มุมมองดานหนา

1. คันโยกปลดล็อคดวน 2. ขาตั้งดานหนาที่ปรับระดับได
3. เลนสฉายภาพ 4. เซนเซอรรีโมทคอนโทรล IR ดานหนา
5. รูระบายอากาศ 6. ขาปรับระดับดานหลัง
7. แหวนซูม 8. แหวนโฟกัส
9. แผงควบคุม 10. ฝาปดหลอด

3 4

5 6

910

8
7

65

43

910

8

SVGA/XGA/WXGA/1080P ซีรีส

XGA-ST/WXGA-ST ซีรีส
2



มุมมองดานหลัง 

มุมมองดานลาง

หมายเหตุ

• โปรเจคเตอรนี้สามารถใชกับที่ยึดเพดานได ทียึ่ดเพดานไมรวมอยูในชุด

• ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณสําหรบัขอมูลในการยึดโปรเจคเตอรบนเพดาน

• ในขณะที่ติดตั้งเครื่อง รวมอุปกรณตัดการเชื่อมตอที่สามารถเขาถึงไดในระบบสายคงที่ หรือเช่ือมตอปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบไฟฟาที่สามารถ
เขาถึงไดงายใกลเครื่อง ในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดขึ้นระหวางการทํางานของเครื่อง ใชอุปกรณตัดการเชื่อมตอเพ่ือตัดแหลงจายไฟ หรอืตัด
การเช่ือมตอปลั๊กไฟ

1. ซ็อกเก็ตเสียบไฟ AC 2. พอรตสําหรับเชื่อมตอ
3. ชองใสตัวลอ็คปองกันการโจรกรรม Kensington

1. ชองเสียบขาตั้ง 2. รูยึดเพดาน

1

2

3

216.0
44.0

107.5
84.0

1

2

สกรูยึดบนเพดาน:
M4 x 8 (สูงสุด L = 8 มม.)

หนวย: มม.
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การใชผลิตภัณฑ

แผงควบคมุ

1. เพาเวอร
เปดหรือปดโปรเจคเตอร

2. SOURCE
แสดงแถบการเลอืกแหลงสัญญาณ

3. ระดับเสียง
ปรับระดับเสียง

4.  ปรับภาพบิดเบี้ยว
แกไขเอฟเฟกตภาพส่ีเหลี่ยมคางหมู (บน/ลางที่กวางกวา)

5. ปุม / / / ขึน้/ลง/ซาย/ขวา
นําทางและเปลีย่นการตั้งคาใน OSD

6. จอวางเพ่ือประหยัด
ทําใหหนาจอวางเปลา

7. อัตโนมัติ
การปรับเฟส ขนาด h ตําแหนงอัตโนมัติ

8. เมนู
เปด OSD

9. กลับ
กลบัไปยังเมนู OSD กอนหนา

10. ตกลง
เปลี่ยนการตั้งคาใน OSD

11. LAMP (ไฟแสดงสถานะ LED หลอด)
ดู "ขอความไฟ LED แสดงสถานะ"

12. TEMP (ไฟ LED แสดงสถานะอุณหภูมิ)
ดู "ขอความไฟ LED แสดงสถานะ"

13. เพาเวอร (ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร)
ดู "ขอความไฟ LED แสดงสถานะ"
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พอรตสําหรับเช่ือมตอ

1. USB MINI-B
ข้ัวตอน้ีใชสําหรับการอัปเดตเฟรมแวร

2. RS-232
ในขณะที่ใชโปรเจคเตอรผานคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอพอรตน้ีเขากับพอรต RS-232C ของคอมพิวเตอรควบคมุ

3. PC 1/PC 2
เชื่อมตอสัญญาณภาพเขา (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต) เขากับแจ็คน้ี

4. S-VIDEO
เชื่อมตอเอาตพุตเอส-วิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

5. HDMI-1/HDMI-2
เชื่อมตอ HDMI ออกจากอปุกรณวิดีโอหรือคอมพิวเตอรเขากับแจ็คน้ี

6. เสียงเขา
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากอุปกรณวิดีโอหรือคอมพิวเตอรเขากับแจ็คน้ี

7. AUDIO OUT
เชื่อมตอไปยงัลําโพง หรืออุปกรณอินพุตเสียงอื่น

8. VIDEO
เชื่อมตอเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

9. MONITOR OUT
เชื่อมตอไปยงัจอแสดงผลคอมพิวเตอร เปนตน

7

1 2 3 4 5 6

89
5



รีโมทคอนโทรล

1. เคร่ืองสงสัญญาณ IR
สงสัญญาณไปยงัโปรเจคเตอร

2. สถานะไฟ LED
ไฟสวางข้ึนเม่ือใชรีโมทคอนโทรล

3. เพาเวอร
เปดหรือปดโปรเจคเตอร

4. VGA
แสดงสัญญาณคอมพิวเตอร

5. Source
แสดงแถบการเลอืกแหลงสัญญาณ

6.  ปรับภาพบิดเบี้ยว
แกไขเอฟเฟกตภาพส่ีเหลีย่มคางหมู (บน/ลางที่กวางกวา)

 ขึน้/ลง
นําทางและเปลีย่นการตั้งคาใน OSD

7.  ซาย/ขวา
นําทางและเปลีย่นการตั้งคาใน OSD

8. ปุมของฉัน
ไมมีฟงกชัน

9. Menu
เปด OSD

10. เมาสขวา
ไมมีฟงกชัน

11. เมาสซาย
ไมมีฟงกชัน
6



12. Mouse
ไมมีฟงกชัน

13. Lock
ไมมีฟงกชัน

14. Pattern
ไมมีฟงกชัน

15. วาง
ทําใหหนาจอวางเปลา

16. อีโค
แสดงแถบการเลอืกโหมดหลอด (ปกติ/ประหยดั/อีโคไดนามิก/Long ECO)

17. ซิงคอัตโนมติั
การปรับเฟส ขนาด h ตําแหนงอัตโนมัติ

18. วดีิโอ
แสดงสัญญาณวิดีโอ

19. HDMI
แสดงสัญญาณ HDMI

20. โหมดสีเขียว
เลือกโหมดการแสดงผล

21. Enter
เปลี่ยนการตั้งคาใน OSD

22. ออก
ออกและบันทึกการตั้งคาเมนูตางๆ

23. เลื่อนหนาขึ้น
เลื่อนหนาข้ึนเม่ือเชื่อมตอผาน USB ไปยงั PC

24. เลื่อนหนาลง
เลื่อนหนาลงเม่ือเชื่อมตอผาน USB ไปยัง PC

25. ขยาย
ขยายขนาดภาพที่ฉาย

26. ระดับเสียง
 ปรับระดับเสียง

27. หยุดหนาจอ
แชภาพ/ยกเลิกการแชภาพบนหนาจอ

28. ปดเสียง
ปดเสียงลําโพงในตัว

29. Aspect
เลือกอัตราสวนภาพในการแสดงผล

30. Timer
เปดทํางานเมนู OSD ของตัวตั้งเวลาการนําเสนอ
7



การใชรีโมทคอนโทรลเปนเมาส
ความสามารถในการส่ังการคอมพิวเตอรของคุณดวยรีโมทคอนโทรล ใหความคลองตัวกับคุณเพิ่มข้ึนในขณะที่นําเสนองาน

1. เชื่อมตอโปรเจคเตอรเขากบั PC หรือโนตบุคของคุณดวยสายเคเบิล USB กอนที่จะใชรีโมทคอนโทรลแทนเมาสของคอมพิวเตอร
ของคุณ สําหรับรายละเอียด ใหดู "การเชือ่มตอคอมพิวเตอรหรือจอภาพ" ในหนา 12 

2. ตั้งสัญญาณเขาไปยัง คอมพิวเตอร

3. ในการใชงานโปรแกรมซอฟตแวรการแสดงผลของคุณ (บน PC ที่เชื่อมตออยู) ซ่ึงตอบสนองตอคําส่ัง เลื่อนหนาข้ึน/ลง (เชน 
Microsoft PowerPoint), กด เลื่อนหนาขึ้น/เลื่อนหนาลง

4. ถาฟงกชั่นการเปลี่ยนหนาระยะไกลไมทํางาน ใหตรวจสอบวาการเช่ือมตอ USB มีการตออยางถูกตอง และไดรเวอรเมาสบน
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการอัปเดตเปนเวอรชั่นลาสุด
8



การติดตั้งแบตเตอร่ี
1. เปดฝาปดแบตเตอร่ีในทิศทางที่แสดง

2. ติดต้ังแบตเตอรี่ตามท่ีระบุในภาพดานในชองใส

3. ปดฝาปดแบตเตอร่ีลงในตําแหนง

ขอควรระวงั

• ถาใสแบตเตอรีช่นิดที่ไมถูกตอง อาจมีความเส่ียงจากการระเบิดได

• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขั้นตอนที่ระบุไว

• ตรวจดูใหแนใจวาปลายดานบวกและลบถูกจัดเรียงอยางถูกตองในขณะที่ใสแบตเตอรี่

หมายเหตุ

• เก็บแบตเตอรี่ ใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ มีอันตรายถึงชีวิต หากกลืนแบตเตอรีเ่ขาไปโดยอุบัติเหตุ

• นําแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรล เม่ือไมไดใชเปนระยะเวลานาน

• อยาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวปะปนกับของเสียจากภายในบาน ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับในประเทศ

• ถาใสแบตเตอรีอ่ยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดดวยแบตเตอรี่ใหม

• ไมควรวางแบตเตอรี่ใกลไฟหรือน้ํา, เก็บแบตเตอรี่ในสถานที่มืด, เย็น และแหง

• ถาสงสัยวาแบตเตอรี่รั่ว ใหเช็ดรอยรั่ว จากนั้นเปล่ียนเปนแบตเตอรี่กอนใหม

• ถาสารละลายที่รั่วติดอยูกับตัวเครือ่งหรือผา, ใหลางดวยน้ําทันที
9



การทํางานของรีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรีโมทอินฟราเรด และกดปุม

• การใชงานโปรเจคเตอรจากดานหนา

หมายเหตุ

• อยาช้ีเลเซอรไปที่ตาของผูคนโดยตรง (โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กเล็ก) มีอันตรายจากการบาดเจ็บที่ตา

• รีโมทคอนโทรลอาจไมทํางานเมื่อมีแสงอาทิตย หรอืแสงที่มีความเขมอื่น เชน หลอดฟลูออเรสเซนตสองเขาไปที่เซนเซอรรีโมท

• ใชงานรีโมทคอนโทรลจากตําแหนงที่มองเห็นเซนเซอรรีโมท

• อยาทํารโีมทคอนโทรลหลน หรอืเขยาเลน

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิหรือความช้ืนสูงมาก

• อยาใหน้ํากระเด็นถูกรโีมทคอนโทรล หรือวางวัตถุที่เปยกบนรีโมทคอนโทรล

• อยาถอดช้ินสวนรีโมทคอนโทรล

7m

5m
15 15

8m
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การเชื่อมตอ
ในขณะที่เชื่อมตอแหลงสัญญาณไปยงัโปรเจคเตอร ใหแนใจวา:
1. ปดอุปกรณทั้งหมดกอนที่จะทําการเชื่อมตอใดๆ

2. ใชสายเคเบิลสัญญาณท่ีถูกตองสําหรับแหลงสัญญาณแตละแบบ

3. ใหแนใจวาสายเคเบิลเสียบอยูอยางแนนหนา

สําคัญ

• ในการเช่ือมตอที่แสดงดานบน สายเคเบิลบางประเภทอาจไมไดใหมาพรอมกับโปรเจคเตอร สายเหลานี้มีจําหนายที่รานคาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

• ภาพการเชื่อมตอดานบนใชสําหรบัการอางอิงเทานั้น แจ็คการเชื่อมตอดานหลังที่มีบนโปรเจคเตอรแตกตางกันในโปรเจคเตอรแตละรุน

1.  สายเคเบิล VGA (D-Sub เปน D-Sub) 2. สายเคเบิลแปลง VGA เปน DVI-A 

3. สาย USB (ชนิดมินิ-B เปนชนิด A) 4. สายเคเบิล HDMI

5. สายเคเบิลเสียง 6. สายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA) 

7. สายเคเบิล S-Video 8. สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

41 2
1 5 6 7 4 5 8
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การเช่ือมตอคอมพิวเตอรหรือจอภาพ

การเช่ือมตอคอมพิวเตอร
โปรเจคเตอรสามารถเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรทั้งแบบ IBM® คอมแพทิเบิล และ Macintosh® ได คุณจําเปนตองใชอะแดปเตอร 
Mac ถาคณุ กําลังเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร Macintosh รุนเกามากๆ

ในการเช่ือมตอโปรเจคเตอรเขากับโนตบุค หรือคอมพิวเตอรเดสกทอป:

• การใชสายเคเบิล VGA

1. ใชสาย VGA ที่ใหมา ตอปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบ D-Sub ออกของคอมพิวเตอร

2. ตอปลายสายอีกดานหน่ึงของสาย VGA เขากับชองเสียบสัญญาณเขา PC 1/PC 2 บนโปรเจคเตอร

• การใชสาย HDMI 

1. ใชสาย HDMI และตอปลายดานหน่ึงเขากบัแจ็ค HDMI-1/HDMI-2 ของคอมพิวเตอร

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเขากับแจ็ค HDMI บนโปรเจคเตอร

สําคัญ

• โนตบุคหลายรุนไมเปดพอรตวิดีโอภายนอกเองเม่ือเช่ือมตอไปยังโปรเจคเตอร โดยปกติ ปุมคอมโบเชน FN + F3 หรือ CRT/LCD จะใช
สําหรับเปด/ปดจอแสดงผลภายนอก คนหาปุมฟงกช่ันที่มีขอความวา CRT/LCD หรือปุมฟงกช่ันที่มีสัญลักษณจอภาพบนโนตบุค กด FN 
และปุมฟงกช่ันที่มีขอความพรอมกัน ดูเอกสารของโนตบุคของคุณ เพ่ือหาปุมผสมของโนตบุคของคุณ

การเช่ือมตอจอภาพ
ถาคุณตองการดูการนําเสนอแบบระยะใกลบนจอภาพและบนหนาจอดวย คุณสามารถเชือ่มตอซ็อกเก็ตเอาตพุตสัญญาณ MONITOR OUT
บนโปรเจคเตอรเขากับจอภาพภายนอกดวยสายเคเบิล VGA โดยทําตามข้ันตอนดานลาง:
ในการเช่ือมตอโปรเจคเตอรไปยังจอภาพ:
1. เชื่อมตอโปรเจคเตอรเขากบัคอมพิวเตอรตามท่ีอธบิายใน "การเชื่อมตอคอมพิวเตอร" ในหนา 12
2. ใชสายเคเบิล VGA ที่เหมาะสม (ใหมาเสนเดียว) และเชื่อมตอปลายดานหน่ึงของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ตอินพุต D-Sub ของ

จอภาพวิดีโอ
หรือถาจอภาพของคุณมีซ็อกเก็ตอินพุต DVI, ใหใชสายเคเบิลแปลง VGA เปน DVI-A และเชื่อมตอปลายดาน DVI ของสายเคเบิล
เขากบัซ็อกเก็ตอินพุต DVI ของจอภาพวิดีโอ

3. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ต MONITOR OUT บนโปรเจคเตอร

สําคัญ

• สัญญาณเอาตพุตสําหรับแจ็ค สัญญาณออก ทํางานเฉพาะเม่ือสัญญาณอินพุตมาจากแจ็ค PC เทานั้น เม่ือโปรเจคเตอรเปดเครื่อง สัญญาณ
เอาตพุตจากแจ็ค จอภาพออก จะแปรเปลี่ยนไปตามสัญญาณอินพุตจากแจ็ค PC
12



การเช่ือมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ
• การใชสาย HDMI 

1. ใชสาย HDMI และตอปลายดานหน่ึงเขากบัแจ็ค HDMI-1/HDMI-2 ของคอมพิวเตอร

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเขากับแจ็ค HDMI บนโปรเจคเตอร

• การใชสาย VGA (D-Sub) เปนสาย HDTV (RCA) 

1. ใชสายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA) และเชือ่มตอปลายที่มีข้ัวตอชนิด RCA 3 อันเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุต คอมโพเนนต
วิดีโอ ของอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ จับคูสีของปลั๊กเขากับสีของซ็อกเก็ต; สีเขียวไปสีเขียว, สีนํ้าเงนิไปสีนํ้าเงนิ และสีแดงไปสีแดง

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสาย (ที่มีข้ัวตอชนิด D-Sub) ไปยังชองเสียบ PC 1/PC 2 บนโปรเจคเตอร

• การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ/คอมโพสิต

1. ใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ/วิดีโอ และเชื่อมตอปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเอาตพุตเอส-วิดีโอ/วิดีโอ ของอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเอส-วิดีโอเขากับซ็อกเก็ต S-VIDEO/ VIDEO บนโปรเจคเตอร

สําคัญ

• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจคเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตองแลว ใหตรวจสอบวาอุปกรณแหลงสัญญาณ
วิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณนั้นเช่ือมตออยางถูกตองดวย
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การทํางาน

การเปด/ปดโปรเจคเตอร

การเปดโปรเจคเตอร:
1. เชื่อมตอสายไฟ AC และสายสัญญาณอุปกรณตอพวงใหสมบูรณ

2. กด  เพื่อเปดโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรใชเวลาประมาณหนึ่งนาทีในการอุนเคร่ือง 

3. เปดแหลงสัญญาณของคุณ (คอมพิวเตอร, โนตบุค, DVD, ฯลฯ) โปรเจคเตอรจะตรวจจับแหลงสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ เม่ือ
การตั้งคา แหลงสัญญาณอัตโนมัติ เปน เปด

• หากเคร่ืองโปรเจคเตอรไมพบสัญญาณท่ีใชได ขอความ 'ไมมีสัญญาณ' จะปรากฏขึ้น

คําเตือน

• อยามองเขาไปในเลนสขณะที่หลอดไฟเปดอยู การทําเชนนี้สามารถทําความเสียหายใหดวงตาได

• จุดโฟกัสนี้เปนที่รวมแสงทําใหมีอุณหภูมิสูง อยาวางวัตถุใดๆ ไวใกลๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหมที่อาจเกิดขึ้นได

การปดโปรเจคเตอร:

1. กด  เพื่อปดหลอดโปรเจคเตอร คุณจะมองเหน็ขอความ "กดปุม  อีกคร้ังเพื่อ ปด" ปรากฏข้ึนบนหนาจอ
2. กด  อีกคร้ังเพื่อยืนยัน

• ถาคุณตองการเปดโปรเจคเตอรใหม คุณตองรอจนกระทั่งโปรเจคเตอรเสร็จส้ินกระบวนการทําความเย็น และเขาสูโหมด
สแตนดบายแลว ทันทีที่อยูในโหมดสแตนดบาย, กด  เพื่อเร่ิมโปรเจคเตอรใหม

3. ถอดสายเพาเวอร AC จากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจคเตอร
4. อยาเปดโปรเจคเตอรทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง
14



การปรับความสูงโปรเจคเตอร

เคร่ืองโปรเจคเตอรมีขาตั้งดานหนาท่ีปรับระดับได 1 ขา และขาตั้งดานหลงัที่ปรับระดับไดอีก 2 ขา
ขาตั้งเหลาน้ีใชในการเปลี่ยนความสูงของภาพและมุมของการฉายภาพ 
1. ดึงคันโยกปลดลอ็คดวน และยกดานหนาของโปรเจคเตอรข้ึน เม่ือภาพอยูในตําแหนงที่คุณตองการแลว ใหปลอยคันโยกปลดล็อคดวน

เพื่อล็อคขาต้ังใหเขาท่ี นอกจากน้ี คุณยังสามารถหมุนขาต้ังปรับระดับดานหนา เพื่อเปลี่ยนความสูงของภาพไดดวย
2. ใชตัวปรับขาตั้งดานหลังเพื่อปรับมุมแนวนอนอยางละเอียด
ในการเก็บขาตั้งเคร่ือง ใหหมุนขาตั้งในทิศทางตรงกันขาม

หมายเหตุ

• เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายตอโปรเจคเตอร ใหแนใจวาขาปรับระดับหดเขาไปจนสุด กอนที่จะใสโปรเจคเตอรในกระเปาถือ

การปรับการโฟกัสและการซูมของโปรเจคเตอร

1. โฟกสัภาพโดยการหมนุแหวนโฟกสั แนะนําใหใชภาพนิง่สําหรบัการโฟกสั

2. ปรับขนาดภาพโดยการเลือ่นแหวนซูม

ขาตั้งดานหนาที่ปรับระดับได

ขาปรับระดับดานหลงั ขาปรับระดับดานหลัง

แหวนโฟกัส

แหวนซูม
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การปรับขนาดของภาพทีฉ่าย
ดูภาพและตารางดานลาง เพื่อหาขนาดของหนาจอ และระยะทางในการฉาย

SVGA ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 4:3 และภาพที่ฉายคือ 4:3

XGA ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 4:3 และภาพที่ฉายคือ 4:3

ขนาดหนาจอ ระยะทางการฉาย (ม.)

ระยะเยื้องในแนวตั้ง (ซม.)ทแยงมุม ก
(ซม.)

ส
(ซม.)

 ต่ําสุด
 ระยะทาง

สูงสุด
 ระยะทาง

น้ิว ซม. (ซูมสูงสุด)  (ซูมต่ําสุด)
40 102 81 61 1.6 1.9 4.0
50 127 102 76 2.0 2.4 5.0
60 152 122 91 2.4 2.9 6.0
70 178 142 107 2.8 3.4 7.0
80 203 163 122 3.2 3.9 8.0
90 229 183 137 3.6 4.3 9.0
100 254 203 152 4.0 4.8 10.0
120 305 244 183 4.8 5.8 12.0
150 381 305 229 6.1 7.3 15.0
200 508 406 305 8.1 9.7 20.1
250 635 508 381 10.2 12.2 25.1
300 762 610 457 12.2 14.6 30.1

ขนาดหนาจอ ระยะทางการฉาย (ม.)

ระยะเยื้องในแนวตั้ง (ซม.)ทแยงมุม ก
(ซม.)

ส
(ซม.)

 ต่ําสุด
 ระยะทาง

สูงสุด
 ระยะทาง

น้ิว ซม. (ซูมสูงสุด)  (ซูมต่ําสุด)
40 102 81 61 1.6 1.9 3.7
50 127 102 76 2.0 2.4 4.6
60 152 122 91 2.4 2.8 5.5
70 178 142 107 2.8 3.3 6.4
80 203 163 122 3.2 3.8 7.3
90 229 183 137 3.6 4.3 8.2
100 254 203 152 4.0 4.8 9.1
120 305 244 183 4.8 5.7 11.0
150 381 305 229 6.0 7.2 13.7
200 508 406 305 8.0 9.6 18.3
250 635 508 381 10.1 12.0 22.9
300 762 610 457 12.1 14.5 27.4

ระยะทางการฉาย

ศูนยกลางของเลนส

หนาจอ

ออฟเซ็ตแนวตั้ง

ทแยงมุม ทแยงมุม

ส

ก ก
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WXGA ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 16:10 และภาพที่ฉายคือ 16:10

1080P ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 16:9 และภาพที่ฉายคอื 16:9

ขนาดหนาจอ ระยะทางการฉาย (ม.)

ระยะเยื้องในแนวตั้ง (ซม.)ทแยงมุม ก
(ซม.)

ส
(ซม.)

 ต่ําสุด
 ระยะทาง

สูงสุด
 ระยะทาง

น้ิว ซม. (ซูมสูงสุด)  (ซูมต่ําสุด)
40 102 86 54 1.3 1.6 2.0
50 127 108 67 1.7 2.0 2.5
60 152 129 81 2.0 2.4 3.0
70 178 151 94 2.3 2.8 3.6
80 203 172 108 2.7 3.2 4.1
90 229 194 121 3.0 3.6 4.6
100 254 215 135 3.4 4.0 5.1
120 305 258 162 4.0 4.9 6.1
150 381 323 202 5.1 6.1 7.6
200 508 431 269 6.8 8.2 10.2
250 635 538 337 8.5 10.2 12.7
300 762 646 404 10.2 12.3 15.2

ขนาดหนาจอ ระยะทางการฉาย (ม.)

ระยะเยื้องในแนวตั้ง (ซม.)ทแยงมุม ก
(ซม.)

ส
(ซม.)

 ต่ําสุด
 ระยะทาง

สูงสุด
 ระยะทาง

น้ิว ซม. (ซูมสูงสุด)  (ซูมต่ําสุด)
40 102 89 50 1.2 1.5 3.4
50 127 111 62 1.5 1.8 4.3
60 152 133 75 1.8 2.2 5.1
70 178 155 87 2.1 2.6 6.0
80 203 177 100 2.4 3.0 6.8
90 229 199 112 2.7 3.3 7.7
100 254 221 125 3.1 3.7 8.6
120 305 266 149 3.7 4.5 10.3
150 381 332 187 4.6 5.6 12.8
200 508 443 249 6.2 7.5 17.1
250 635 553 311 7.7 9.4 21.4
300 762 664 374 9.3 11.2 25.7
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XGA-ST ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 4:3 และภาพที่ฉายคือ 4:3
ขนาดหนาจอ

ระยะทางจากหนาจอ (ม.)ทแยงมุม ก
(ซม.)

ส
(ซม.)น้ิว ซม.

50 127 102 76 0.64
55 140 112 84 0.70
56 142 114 85 0.72
60 152 122 91 0.77
65 165 132 99 0.83
70 178 142 107 0.89
75 191 152 114 0.96
80 203 163 122 1.02
85 216 173 130 1.09
86 218 175 131 1.10
90 229 183 137 1.15
95 241 193 145 1.22
100 254 203 152 1.28
105 267 213 160 1.34
110 279 224 168 1.41

ทแยงมุม

ระยะทางการฉาย

ศูนยกลางของเลนส

หนาจอ

ออฟเซ็ตแนวตั้ง

ส

ก
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WXGA-ST ซีรีส

อัตราสวนภาพของหนาจอคือ 16:10 และภาพที่ฉายคือ 16:10

หมายเหตุ

• วางตําแหนงโปรเจคเตอรในตําแหนงแนวนอน ตําแหนงอื่นๆ สามารถทําใหเกิดความรอนสะสม และทําความเสียหายใหกับโปรเจคเตอร

• เวนระยะหางอยางนอย 30 ซม. ระหวางดานตางๆ ของโปรเจคเตอร

• อยาใชโปรเจคเตอรในสภาพแวดลอมที่มีควันมาก อนุภาคในควันอาจกอตัวขึ้นในช้ินสวนที่มีความสําคัญ และทําใหโปรเจคเตอรเสียหาย 
หรือมีสมรรถนะลดลง

• ปรึกษาตัวแทนจําหนายของคุณสําหรบัการติดตั้งแบบพิเศษ เชน การแขวนบนเพดาน

ขนาดหนาจอ
ระยะทางจากหนาจอ (ม.)ทแยงมุม ก

(ซม.)
ส

(ซม.)น้ิว ซม.
50 127 108 67 0.53
55 140 118 74 0.58
56 142 121 75 0.59
60 152 129 81 0.63
65 165 140 88 0.69
70 178 151 94 0.74
75 191 162 101 0.79
80 203 172 108 0.85
85 216 183 114 0.90
86 218 185 116 0.91
90 229 194 121 0.95
95 241 205 128 1.01
100 254 215 135 1.06
105 267 226 141 1.11
110 279 237 148 1.16
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การยึดโปรเจคเตอร

การต้ังคาและการเปลี่ยนรหัสผาน
1. เปดเมนู OSD และไปที่เมนู การต้ังคา 2 > ต้ังคาความปลอดภัย และกด Enter
2. ไฮไลต เปลี่ยนรหัสผาน และกด Enter
3. เพื่อตั้งรหสัผาน: 

กดปุมลกูศรเพื่อปอนรหัสผาน 6 หลัก ตามรหัสผานที่คณุตองการจะตั้งคา
4. เพื่อเปลีย่นรหัสผาน 

ระบบจะขอใหคณุปอนรหสัผานปจจุบันกอน จากน้ันคณุจึงสามารถเปลีย่นรหัสผานใหมได
5. ยนืยันรหัสผานใหมดวยการปอนรหสัผานใหมน้ันอีกคร้ัง
6. เพื่อที่จะออกจากเมนู OSD ใหกด Menu/Exit

การเปดใชงานฟงกชันรหัสผาน
1. ใหกลับไปยัง การต้ังคา 2 > ต้ังคาความปลอดภยั และกด Enter
2. ไฮไลต เปลี่ยนการรักษาความปลอดภยั และกด Enter ระบบจะขอใหคุณปอนรหัสผาน เม่ือตั้งรหสัผานแลว เมนู OSD จะกลับ

สู ล็อคการเปดเครื่อง เลือก เปด โดยกด /
3. เพื่อปดการใชงานการปองกันดวยรหัสผาน ใหเลือก ปด ในเมนู ลอ็คการเปดเครื่อง
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การตั้งคาตัวตัง้เวลาการนําเสนอ
ตัวตั้งเวลาการนําเสนอสามารถระบุเวลาการนําเสนอบนหนาจอ เพื่อชวยใหคุณจัดการเวลาไดดีข้ึนในขณะที่กําลังทําการนําเสนอ ปฏบัิติ
ตามข้ันตอนเหลาน้ี เพือ่ใชฟงกชั่นน้ี:

1. กดตัวตั้งเวลาบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเขาสูเมนู ตวัตั้งเวลาการนําเสนอ หรือไปที่เมนู การต้ังคา 1 > ตัวต้ังเวลาการนําเสนอ และ
กด Enter เพื่อแสดงหนา ตัวต้ังเวลาการนําเสนอ

2. ไฮไลต รอบตัวต้ังเวลา และเลอืกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาโดยการกด /
3. กด  เพื่อไฮไลท แสดงตัวต้ังเวลา แลวเลอืกวาคุณตองการใหมีตัวตั้งเวลาแสดงบนหนาจอหรือไมโดยการกด /

4. กด  เพื่อไฮไลต ตําแหนงตัวต้ังเวลา และต้ังตําแหนงตวัตั้งเวลาโดยการกด /
ซายบน → ซายลาง → ขวาบน → ขวาลาง

5. กด  เพื่อไฮไลตวธิีนับของตัวต้ังเวลา แลวเลือกทิศทางการนับที่คุณตองการโดยการกด /

6. กด  เพื่อไฮไลต เตือนเสียง และเลอืกวาคุณตองการเปดทํางานตัวเตือนเสียงโดยการกด /

7. เพื่อเปดใชงานตัวตั้งเวลาการนําเสนอ ใหไฮไลท ตัวต้ังเวลาการนําเสนอ เลือก เปด  และเลือก มี
8. เพื่อยกเลกิตัวตั้งเวลา ใหไฮไลท ตัวต้ังเวลาการนําเสนอ เลือก ปด  และเลอืก มี

การเลือก คําอธิบาย

เสมอ แสดงตัวตั้งเวลาบนหนาจอตลอดเวลาการนําเสนอ

1 นาที/2 นาที/3 นาที แสดงตัวตั้งเวลาบนหนาจอใน 1/2/3 นาทีสุดทาย

ไม ซอนตัวตั้งเวลาตลอดระยะเวลาการนําเสนอ

การเลือก คําอธิบาย

เดินหนา เพิม่จาก 0 ไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว

ยอนกลบั ลดจากเวลาที่ตั้งไวไปจนถึง 0
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การใชเมนู
โปรเจคเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอหลายภาษา (OSD) ที่ใหคณุทําการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ไดหลากหลาย

วิธีการใชงาน
1. กด Menu เพื่อเปดเมนู OSD
2. เม่ือ OSD แสดงข้ึน, ใช /  เพื่อเลอืกคุณสมบัติใดๆ ในเมนูหลกั
3. หลังจากที่เลือกรายการเมนูหลกัท่ีตองการ, กด  เพื่อเขาสูเมนูยอยสําหรับการตั้งคาคุณสมบัติ
4. ใช /  เพื่อเลือกรายการที่ตองการ และปรับการตั้งคาตางๆ ดวย /  

• เพื่อเขาสูเมนู OSD ในระดับถัดไป ใหกด Enter
5. กด Menu สองคร้ัง* เพื่อออกจากเมนูและบันทึกการต้ังคาน้ัน

*การกดคร้ังแรกเปนการกลับคืนสูเมนูหลัก และการกดครั้งที่สองเปนการปดเมนู OSD
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โครงรางเมนู

หมายเหตุ
• เมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) เปลี่ยนแปลงไปตามแหลงสัญญาณเขา ฟงกชันที่ไมรองรับจะเปนสีเทา

• *: พรอมใชงานเม่ือมีการเลือกโหมดสีเปน ผูใช 1 หรือผูใช 2 เทานั้น

เมนูหลัก เมนูยอย การต้ังคา

แสดงผล

สีผนัง ปด / เหลืองออน / ชมพู / เขียวออน / นํ้าเงนิ / แบลค็บอรด
อัตราสวนภาพ อัตโนมัติ / สมจริง / 4:3 / 16:9 / 16:10
ปรับภาพบิดเบ้ียว
ตําแหนง
เฟส
ขนาดภาพแนวนอน
ซูมดิจิตอล

3D

โหมด 3D 
อัตโนมัติ / ดานบน-ดานลาง/ ลําดับเฟรม / 
เฟรมแพ็คก้ิง / วางดานขาง / ปด

ซิงค 3D กลับ ไมใช / กลบัดาน 

บันทึกการต้ังคา 3D
การตั้งคา 1D 2 / การตั้งคา 2D 2 /การต้ังคา 
3D 2

ใชการตั้งคา 3D
การตั้งคา 1D 2 / การตั้งคา 2D 2 /การต้ังคา 
3D 2 / ปด

ภาพ

โหมดสีเขียว สวาง / Presentation / sRGB / ภาพยนตร / (Long ECO) / (3D) /ผูใช 1 / ผูใช 2
โหมดอางอิง* สวาง / Presentation / sRGB / ภาพยนตร / (Long ECO) / (3D)
ความสวาง
คอนทราสต
สี 
สีออน
ความคมชัด
Brilliant Color เปด / ปด
อุณหภูมิสี เย็น / ปกติ / รอน
ปรับอุณหภูมิสีละเอียด เพิ่ม R  / เพิ่ม G  / เพิ่ม B  / ลด R  / ลด G  / ลด B 

การจัดการสีแบบ

แมสี R/G/B/C/M/Y
สี
ความอิ่มตัวของสี
อัตราขยาย

รีเซ็ตการตั้งคาสี ปจจุบัน / ทั้งหมด / ยกเลกิ
แหลงภาพ แหลงสัญญาณอัตโนมัติ เปด / ปด
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การตั้งคา 1

ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ

รอบตัวตั้งเวลา 1,2,3,4,5,10 - 240 นาที
แสดงตัวตั้งเวลา เสมอ / 3 นาที / 2 นาที / 1 นาที / ไม
ตําแหนงตัวตั้งเวลา ซายบน / ซายลาง / ขวาบน / ขวาลาง
วิธีนับของตัวตั้งเวลา ยอนกลบั / เดินหนา
เตือนเสียง เปด / ปด
เปด / ปด มี / ไม

ภาษา หลายภาษา
การฉายภาพ พื้นดานหนา / พื้นดานหลงั / เพดานดานหลัง / เพดานดานหนา

ตั้งคาเมนู

เวลาแสดงเมนู
5 วินาที / 10 วินาที / 20 วินาที / 30 วินาที / 
เสมอ

ตําแหนงเมนู
กึ่งกลาง / ซายบน / ขวาบน / ขวาลาง / 
ซายลาง

ขอความเตือน เปด / ปด

การตั้งคาการทํางาน

เปดเคร่ืองโดยตรง เปด / ปด
เปดเม่ือมีสัญญาณ เปด / ปด

ปดเครื่องอัตโนมัติ
ไมใช / 3 นาที / 10 นาท ี/ 15 นาที / 20 นาท ี
/ 25 นาที / 30 นาที

เคร่ืองเย็นลงอยางรวดเร็ว เปด / ปด
รีสตารตดวน เปด / ปด

ตั้งเวลาปดหนาจอ
ไมใช / 5 นาที / 10 นาท ี/ 15 นาที / 20 นาท ี
/ 25 นาที / 30 นาที

ตั้งเวลาปดเคร่ือง
ไมใช / 30 นาที / 1 ชม. / 2 ชม. / 3 ชม. / 
4 ชม. / 8 ชม. / 12 ชม.

สีแบ็คกราวด คาเร่ิมตนจากโรงงาน  / ดํา / นํ้าเงนิ
หนาจอเร่ิมตน คาเร่ิมตนจากโรงงาน  / ดํา / นํ้าเงนิ

การตั้งคา 2

โหมดอัลติจูดสูง เปด / ปด มี / ไม

ตั้งคาเสียง
ปดเสียง เปด / ปด
ระดับเสียง
เสียงเปด/ปดเครื่อง เปด / ปด

ตั้งคาหลอดไฟ

โหมดหลอดไฟ
ปกติ / ประหยดั / ประหยดัไดนามิก / Long 
ECO

รีเซ็ตตัวจับเวลาหลอดไฟ รีเซ็ต / ยกเลิก

เทากับชั่วโมงหลอด

ปกติ: xxxชม.
ประหยัด: xxxชม.
ประหยัดไดนามิก: xxxชม.
Long ECO: xxxชม.

เทากับชั่วโมงหลอด: xxxชม.

ตั้งคาความปลอดภัย
เปลีย่นรหัสผาน
เปลีย่นการรักษาความปลอดภัย ล็อคการเปดเครื่อง เปด / ปด

อัตราการถายโอนขอมูล 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
รูปแบบทดสอบ เปด / ปด

คําบรรยาย
เปดคําบรรยาย เปด / ปด
เวอรชั่นคําบรรยาย CC1/CC2/CC3/CC4

การตั้งคาสแตนดบาย
สัญญาณออกขณะสแตนดบาย เปด / ปด
สงตอสัญญาณเสียง ปด / Audio In / HDMI1 / HDMI2

รีเซ็ตการตั้งคา รีเซ็ต / ยกเลกิ
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ขอมูล

ความละเอียดเดิม

สถานะปจจุบันของระบบ

แหลงภาพ
โหมดสีเขียว
ความละเอียด
โหมดหลอดไฟ
ฟอรแมต 3D
ระบบสี
เทากับชั่วโมงหลอด
เฟรมแวรเวอรชั่น
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แสดงผล

สีผนัง

แกไขสีของภาพที่ฉายเม่ือพ้ืนผิวของภาพที่ฉายไมไดเปนสีขาว

อัตราสวนภาพ

ตัวเลอืกในการตั้งคาอัตราสวนภาพของภาพมีอยู 4 ตัวเลือก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับแหลงสัญญาณเขาของคุณ

ปรับภาพบิดเบี้ยว

แกไขภาพบิดเบ้ียวตางๆ

ตําแหนง

แสดงหนาการปรับแตงตําแหนง ในการขยบัภาพ ใหใชปุมลูกศรทิศทาง คาตําแหนงที่ต่ํากวาของหนาจพเปลีย่นไปตามแตละปุมจนกระทั่ง
ถึงจุดตํ่าสุดหรือสูงสุดของคาน้ัน

เฟส

ปรับแตงเฟสนาฬิกาเพ่ือลดความผิดเพี้ยนของภาพ

ขนาดภาพแนวนอน

ปรับความกวางของภาพในแนวนอน

ซูมดิจิตอล

ขยายหรือลดขนาดของภาพที่ฉาย

3D

โปรเจคเตอรน้ีมีฟงกชั่น 3D ซ่ึงชวยใหคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร วิดีโอ และรายการกีฬา 3D ในลกัษณะที่เหมือนจริงยิง่ข้ึน โดย
การแสดงใหเห็นถึงความลกึของภาพ คุณจําเปนตองสวมแวน 3D เพื่อดูภาพ 3D 

• โหมด 3D : คาเร่ิมตนที่ตัง้ไวคอื ปด หากโปรเจคเตอรไมสามารถจดจํารูปแบบ 3 มิติได ใหเลือกโหมด 3 มิติ

• ซิงค 3D กลบั: เม่ือคุณพบวาความลกึของภาพกลับดาน ใหเปดทํางานฟงกชันน้ีเพื่อแกไขปญหา

• ใชการตั้งคา 3D: โปรเจคเตอรจะนําการตั้งคา 3 มิติที่ไดบันทกึไวมาใช และรักษาการตั้งคาเหลาน้ีไวเม่ือคุณรีบูตโปรเจคเตอรในคร้ัง
ถัดไป

• บันทกึการตั้งคา 3D: โปรดเจคเตอรจะจดจําการตั้งคา 3 มิติปจจุบัน
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ภาพ

โหมดสีเขียว

โหมดภาพที่กําหนดไวลวงหนาชวยใหคณุตั้งคาการฉายภาพของเคร่ืองโปรเจคเตอรใหเหมาะกับประเภทรายการของคุณมากที่สุด

โหมดอางอิง

เลอืกโหมดภาพที่เหมาะกับความตองการของคุณในดานคุณภาพของภาพมากที่สุด และปรับแตงภาพอยางละเอียดดวยคุณสมบัติตางๆ 
ดังแสดงท่ีสวนลางของหนา

ความสวาง

ปรับความสวางของภาพ

คอนทราสต

ปรับระดับความแตกตางระหวางสวนที่มืดกับสวนที่สวางของภาพ

สี 

ใชปรับระดับความอ่ิมตัวของสี ซ่ึงเปนปริมาณของสีแตละสีในภาพวิดีโอ

สีออน

ใชปรับโทนสีแดงและสีเขียวของภาพ

ความคมชัด

ปรับภาพใหดูคมชัดข้ึนหรือนุมนวลข้ึน

Brilliant Color

การเลอืก เปด จะทําใหความสวางมากข้ึน เพิ่มความสวางของภาพในโทนสีกลาง

อุณหภมูิสี

ตัวเลอืกท่ีมีใหสําหรับการตั้งคาอุณหภูมิสีจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับประเภทของสัญญาณท่ีเลือก

• เยน็: สีขาวจะออกเปนสีขาวนํ้าเงิน

• ปกติ: คงสีขาวแบบปกติ

• รอน: สีขาวจะออกเปนสีขาวแดง

ปรับอุณหภูมิสีละเอียด 

ตั้งอุณหภูมิสีที่ตองการ

• เพิ่ม R /เพิ่ม G /เพิ่ม B : ปรับระดับความเขมของสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงนิ

• ลด R /ลด G /ลด B : ปรับระดับความเขมของสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน

การจดัการสีแบบ

การจัดการสีแบบ ชวยใหคุณสามารถปรับสีไดถึงหกชุดสี (RGBCMY) เม่ือคุณเลอืกแตละสี คณุสามารถปรับชวง ความเขมจาง ความอิ่มสี
และการเพ่ิมไดตามความชอบของคุณ

• แมสี: เลือกสีจากสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีนํ้าเงนิแกมเขียว สีนํ้าเงิน และสีมวงแดง

• สี: การเพิ่มในชวงจะรวมสีที่ประกอบเปนสัดสวนของสีที่ติดกันสองสี

• ความอิ่มตัวของสี เปนปริมาณของสีในภาพวิดีโอ การต้ังคาใหต่ําลงจะทําใหความอิ่มตัวของสีลดนอยลง

• อัตราขยาย: ระดับความเขมของแมสีที่คุณเลือกจะไดรับผลกระทบ
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รีเซ็ตการต้ังคาสี

รีเซ็ตโหมดปจจุบันหรือโหมดสีทั้งหมด

• ปจจุบัน: ใหโหมดปจจุบันกลับไปเปนการตั้งคาลวงหนาจากโรงงาน

• ทั้งหมด: ปรับการตั้งคาโหมดสี กลับไปเปนการตั้งคาลวงหนาจากโรงงาน

แหลงภาพ

แหลงสัญญาณอัตโนมติั

หากคุณตองการใหโปรเจคเตอรคนหาสัญญาณอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ฟงกชัน แหลงสัญญาณอัตโนมัติ ในเมนู แหลงภาพ 
เปน เปด  (ซ่ึงเปนคาเร่ิมตนของโปรเจคเตอรน้ี)

การตั้งคา 1

ตัวต้ังเวลาการนําเสนอ

ชวยเตือนผูนําเสนอใหส้ินสุดการนําเสนอภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด

ภาษา

ตั้งคาภาษาของเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD)

การฉายภาพ

เคร่ืองโปรเจคเตอรสามารถติดต้ังบนเพดานหรือหลงัหนาจอ หรือใชรวมกบักระจกเงา 1 หรือ 2 บานได

ต้ังคาเมนู

• เวลาแสดงเมนู: ตั้งระยะเวลาที่จะใหแสดงเมนูบนหนาจอนับตั้งแตการกดปุมคร้ังสุดทาย ระยะเวลาอยูในชวง 5 ถึง 30 วินาทีโดยเพิ่ม
ชวงละ 5 วินาที

• ตําแหนงเมนู: กําหนดตําแหนงของเมนูหนาจอ OSD

• ขอความเตือน: ตัง้คาวาตองการใหแสดงขอความเตือนหรือไม

การต้ังคาการทํางาน

• เปดเคร่ืองโดยตรง: การเลอืก เปด จะเปนการเปดฟงกชัน

• เปดเม่ือมีสัญญาณ: การเลือก เปด โปรดเจคเตอรจะเปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติเม่ือตรวจพบสัญญาณ VGA การเลือก ปด ตองเปดโปรเจค-
เตอรดวยตนเอง (โดยการใชปุมกด หรือรีโมท) 

• ปดเคร่ืองอัตโนมัติ: ใหเคร่ืองโปรเจคเตอรปดเองโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจไมพบสัญญาณเขาเปนระยะเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว 

• เคร่ืองเย็นลงอยางรวดเร็ว: การเลือก เปด เพื่อเปดใชฟงกชัน และเวลาที่โปรเจคเตอรใชในการทําใหเคร่ืองเย็นจะลดลงเหลอืเพียงไม
กี่วินาที หากคุณพยายามท่ีจะรีสตารทเคร่ืองโปรเจคเตอรทันทีที่เสร็จส้ินข้ันตอนการทําใหเคร่ืองเยน็ลง เคร่ืองอาจเปดทํางานไมได และ
เปดพัดลมระบายความรอนอีกคร้ัง

• รีสตารตดวน: เม่ือ รีสตารตดวน เปด ผูใชสามารถรีสตารทโปรเจคเตอรไดทนัทีภายในเวลา 90 วินาทีหลังจากที่ปดโปรเจคเตอรได

• ตั้งเวลาปดหนาจอ: ตั้งคาเวลาที่ตองการใหจอภาพวางเปลาเม่ือใชคุณสมบัติหนาจอวาง (Blank feature) เม่ือครบกําหนดเวลา ภาพจะ
กลบัมาท่ีหนาจออีกคร้ังหน่ึง

• ตั้งเวลาปดเคร่ือง: ต้ังเวลาปดเคร่ืองอัตโนมัติ ตัวตั้งเวลาสามารถตั้งคาไดระหวาง 30 นาที ถึง 12 ชั่วโมง
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สีแบค็กราวด

อนุญาตใหคุณเลอืกวาจะใชสีพื้นหลงัใดเพื่อแสดง เม่ือไมมีสัญญาณเขามาในโปรเจคเตอร

หนาจอเร่ิมตน

คุณสามารถเลอืกภาพโลโกที่ตองการใหแสดงเม่ือเปดเครื่องโปรเจคเตอรได

การตั้งคา 2

โหมดอัลติจดูสูง

ใชฟงกชัน่น้ีเพือ่ใหพัดลมทํางานดวยความเร็วเต็มที่อยางตอเน่ือง เพื่อใหทําความเย็นโปรเจคเตอรไดอยางเหมาะสมในระดับพื้นที่สูง ถา
โปรเจคเตอรมีการติดต้ังฝาปดตัวกรอง ใหแนใจวา โหมดอลัติจูดสูง ถูกต้ังคาเปน เปด

ต้ังคาเสียง

• ปดเสียง: ตั้งคาฟงกชันปดเสียง

• ระดับเสียง: ปรับระดับความดังเสียง

• เสียงเปด/ปดเคร่ือง: ตั้งคาโทนเสียงเปด/ปดเครื่อง

ต้ังคาหลอดไฟ

• โหมดหลอดไฟ: การใชโหมดประหยดั/ประหยดัไดนามิก/Long ECO จะลดเสียงรบกวนของระบบ และการส้ินเปลอืงพลงังาน 
ถาเลอืกโหมดประหยัด/ประหยัดไดนามิก/Long ECO ระดับแสงที่ฉายออกมาจะลดนอยลง  
และสงผลใหความสวางของภาพที่ฉายลดนอยลง โปรเจคเตอรจะไดรับการ
ปองกันเพื่อใหมีอายกุารทํางานที่ยาวนานข้ึน

• รีเซ็ตตัวจับเวลาหลอดไฟ: รีเซ็ตชั่วโมงหลอดเปน 0 ชั่วโมง

• เทากับชั่วโมงหลอด: แสดงเวลาการทํางานที่ใชไปของหลอด (เปนชั่วโมง)

ต้ังคาความปลอดภยั

• เปลี่ยนรหสัผาน: เคร่ืองจะใหคุณปอนรหสัผานใหมหรือรหัสผานปจจุบันกอนเปลี่ยนเปนรหัสผานใหม

• เปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย: คุณสามารถเปดหรือปดการใชงานการปองกันรหสัผานเม่ือใสรหสัผานแลว

อัตราการถายโอนขอมูล

เลอืกอัตรารับสงที่ตรงกันกับคอมพิวเตอรของคุณ ซ่ึงจะทําใหคุณเชื่อมตอกับเคร่ืองโปรเจคเตอรโดยใชสาย RS-232 และอัพเดตหรือดาวน
โหลดเฟรมแวรของเคร่ืองโปรเจคเตอรได ฟงกชันน้ีใชไดเฉพาะพนักงานบริการที่ผานการรับรอง

รูปแบบทดสอบ

การเลอืก เปด จะทําใหฟงกชนัและเคร่ืองโปรเจคเตอรแสดงตารางรูปแบบทดสอบ ชวยคณุในการปรับขนาดภาพและโฟกัส และตรวจสอบ
ภาพท่ีฉายวามีการบิดเบ้ียวหรือไม

คําบรรยาย

• เปดคําบรรยาย: เปดใชงานฟงกชันน้ีไดโดยการเลือก เปด เม่ือสัญญาณเขาทีเ่ลือกมีคําบรรยายซอนอยู

• เวอรชั่นคําบรรยาย: เลือกโหมดคําบรรยายที่ตองการ ในการดูคําบรรยาย ใหเลอืก คําบรรยาย1, คําบรรยาย2, คําบรรยาย3 หรือ 
คําบรรยาย4 (คําบรรยาย1 จะแสดงคําบรรยายที่เปนภาษาแรกที่ใชในประเทศของคุณ)
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การต้ังคาสแตนดบาย

• สัญญาณออกขณะสแตนดบาย: การเลอืก เปด จะเปนการเปดฟงกชัน โปรเจคเตอรสามารถสงสัญญาณ VGA ออกเม่ืออยูในโหมด
สแตนดบาย และแจ็ค PC และ สัญญาณออก เชื่อมตออยูกับอปุกรณอยางถูกตอง

• สงตอสัญญาณเสียง: โปรเจคเตอรสามารถเลนเสียงเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย และแจ็คท่ีเกี่ยวของเช่ือมตออยูกับอุปกรณอยางถูกตอง

รีเซ็ตการต้ังคา

การตั้งคาทั้งหมดใหกลับมาใชคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน

หมายเหตุ

• การตั้งคาดังตอไปน้ีจะไดรบัการรีเซ็ต: ผูใช 1 ผูใช 2 การติดตั้งโปรเจคเตอร โหมดอัลติจูดสูง การตั้งคาการรกัษาความปลอดภัย และอัตรา
การถายโอนขอมูล

ขอมูล

ความละเอียดเดิม

แสดงความละเอียดเดิมของโปรเจคเตอร

สถานะปจจบุันของระบบ

• แหลงภาพ: แสดงแหลงของสัญญาณปจจุบัน

• โหมดสีเขียว: แสดงโหมดที่เลอืกในเมนู ภาพ

• ความละเอียด: แสดงความละเอียดเดิมของสัญญาณเขา

• โหมดหลอดไฟ: แสดงแหลงโหมดหลอดปจจุบัน

• ฟอรแมต 3D: แสดงแหลงโหมด 3 มิติปจจุบัน

• ระบบสี: แสดงรูปแบบระบบของสัญญาณเขา ซ่ึงมี RGB หรือ YUV

• เทากับชั่วโมงหลอด: แสดงจํานวนชั่วโมงของการใชหลอด

• เฟรมแวรเวอรชั่น: แสดงเวอรชั่นเฟรมแวร
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การบํารุงรักษา
โปรเจคเตอรน้ีตองการการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม คณุควรเก็บเลนสใหสะอาด เน่ืองจากฝุน ส่ิงสกปรก หรือจุดจะฉายลงบนหนาจอ และทํา
ใหคณุภาพของภาพลดลง ถาจําเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวนอื่นๆ ใหติดตอตัวแทนจําหนาย หรือชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ทําความ
สะอาดชิ้นสวนใดๆ ของโปรเจคเตอร แรกสุดใหปดเครื่อง และถอดปลัก๊โปรเจคเตอรเสมอ

คําเตือน

• อยาเปดฝาปดใดๆ บนโปรเจคเตอร อันตรายจากแรงดันไฟฟาภายในโปรเจคเตอรอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรง อยาพยายามซอม
แซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวเอง เม่ือตองซอมแซม ใหนําไปยังชางบริการที่มีคุณสมบัติทุกครัง้

การทําความสะอาดเลนส
คอยๆ เช็ดเลนสดวยกระดาษทําความสะอาดเลนส อยาสัมผัสเลนสดวยมือของคณุ

การทําความสะอาดตัวเครื่องโปรเจคเตอร
คอยๆ เช็ดดวยผานุม ถาไมสามารถเช็ดส่ิงสกปรกหรือคราบไดงาย ใหใชผานุมชุบนํ้าหมาดๆ หรือนํ้าทีผ่สมผงซักฟอกท่ีมีฤทธิเ์ปนกลาง 
และเช็ดใหแหงดวยผาแหงที่นุม

หมายเหตุ

• ปดโปรเจคเตอร และถอดสายไฟ AC จากเตาเสียบไฟฟาออกกอนที่จะเริ่มงานการบํารุงรักษา

• ตรวจดูใหแนใจวาเลนสเย็นลงแลวกอนที่จะทําความสะอาด

• อยาใชผงซักฟอก หรือน้ํายาเคมีนอกเหนือจากที่ระบุไวดานบน อยาใชเบนซิน หรือธินเนอร

• อยาใชสเปรยเคมี

• ใชผานุม หรือกระดาษเช็ดเลนสเทานั้น
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การเปลี่ยนหลอด
เม่ือใชโปรเจคเตอรไประยะเวลาหนึ่ง ความสวางของหลอดโปรเจคเตอรจะคอยๆ ลดลง และหลอดจะแตกไดงายข้ึน เราแนะนําใหคุณเปลีย่น
หลอด ถาขอความเตือนแสดงข้ึนมา อยาพยายามเปลี่ยนหลอดดวยตัวเอง ติดตอชางบริการท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อใหเปลีย่นหลอดใหกับ
คุณ

หมายเหตุ

• หลอดมีความรอนสูงมากหลังจากที่ปดเครื่องโปรเจคเตอร ถาคุณสัมผัสหลอด นิ้วของคุณอาจเปนแผลพองได เม่ือคุณเปล่ียนหลอด ใหรอ
อยางนอย 45 นาทีเพ่ือใหหลอดเย็นลง

• อยาสัมผัสบริเวณแกวของหลอดไมวาเวลาใดๆ หลอดอาจระเบิดได เนื่องจากการถือที่ไมเหมาะสม ซึง่รวมถึงการสัมผัสบริเวณแกวของ
หลอดดวย

• อายุการใชงานหลอดแตกตางกันในแตละหลอด และเปนไปตามส่ิงแวดลอมในการใชงาน ไมมีการรับประกันวาแตละหลอดจะมีอายุการใช
งานเทากัน บางหลอดอาจทํางานลมเหลว หรือมีอายุการใชงานส้ันกวาหลอดอื่นที่มีชนิดเดียวกัน

• หลอดอาจระเบิดเนื่องจากการส่ัน การกระแทก หรือมีคุณภาพลดลงเมื่อใชงานเปนระยะเวลานาน โดยคุณภาพจะคอยๆ ลดลงจนใชการไมได 
ความเส่ียงในการระเบิดอาจแตกตางกันตามส่ิงแวดลอม และเงื่อนไขตางๆ ในการใชงานโปรเจคเตอรและหลอด

• สวมถุงมือปองกัน และแวนปองกันในขณะที่ซอมหลอดหรอืนําหลอดออก

• การเปดปดเครื่องที่รวดเร็ว จะทําใหหลอดเสียหาย และหลอดมีอายุการใชงานส้ันลง รออยางนอย 5 นาทีกอนที่จะปดโปรเจคเตอรหลังจากที่
เปดเครือ่งขึน้มา

• อยาใชงานหลอดใกลกับกระดาษ ผา หรือวัสดุที่ติดไฟไดอื่นๆ หรือคลุมหลอดดวยวัสดุดังกลาว

• อยาใชงานหลอดในบรรยากาศที่ประกอบดวยสารที่ติดไฟได เชน ธินเนอร

• ระบายอากาศออกจากบริเวณหรือหองอยางทั่วถึง เม่ือใชงานหลอดในบรรยากาศที่มีออกซเิจน (ในอากาศ)  ถาหายใจโอโซนเขาไป อาจทํา
ใหเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส เวียนศีรษะ และอาการอื่นๆ

• ในหลอดมีปรอทที่เปนสารอนินทรีย ถาหลอดระเบิด ปรอทภายในหลอดจะเล็ดรอดออกมา ออกจากบริเวณทันที ถาหลอดแตกในขณะที่
กําลังทํางาน และระบายอากาศเปนเวลาอยางนอย 30 นาที เพ่ือหลีกเลีย่งการหายใจไอปรอทเขาไป ไมเชนนั้น อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูใช
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1. ปดโปรเจคเตอร

2. ถาติดต้ังโปรเจคเตอรในตัวยดึเพดาน ใหถอดออก

3. ถอดปลัก๊สายไฟออก

4. ใชไขควงเพื่อถอดสกรูจากฝาครอบ (ภาพประกอบ #1)
ดันข้ึนและถอดฝาครอบออก (ภาพประกอบ #2)

5. คลายสกรูจากโมดูลหลอด (ภาพประกอบ #3)
ยกที่จับข้ึน และยกออกจากโมดูล (ภาพประกอบ #4)

6. ใสโมดูลหลอดใหมลงในโปรเจคเตอร และไขสกรูใหแนน

7. ใสฝาปดหลอดกลับคืน และไขสกรูใหแนน

8. เปดเคร่ืองโปรเจคเตอร  ถาหลอดไมติดหลังจากชวงระยะเวลาอุนเคร่ือง ใหลองติดต้ังหลอดใหม

9. รีเซ็ตชั่วโมงหลอด โปรดดูเมนู "การต้ังคา 2 > ต้ังคาหลอดไฟ > รีเซ็ตตัวจบัเวลาหลอดไฟ"

หมายเหตุ

• ทิ้งหลอดที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับในประเทศ

• ใหแนใจวาไขสกรูตางๆ อยางแนนหนา สกรทูี่ไขไมแนน อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุได

• เนื่องจากหลอดทําดวยแกว อยาทําหลอดตก และอยาทําใหแกวเปนรอย

• อยาใชหลอดเกาซ้ํา การทําเชนนี้อาจทําใหหลอดระเบิดได

• ใหแนใจวาปดโปรเจคเตอร และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกกอนทีจ่ะเปลี่ยนหลอด

• อยาใชโปรเจคเตอรในขณะที่ไมไดปดฝาหลอด

1

2

3

4
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ขอมูลจําเพาะ

ช่ือรุน
DS272/DS27BAA/

MS580/BS570
DX273/DX27CAA/

MX581/BX571
DW275/DW27EAA/

MW584/BW572
DH278/DH27HAA/

MH588/BH577
DX283-ST/DX28CAA/
MX595ST/BX585ST

DW284-ST/
DW28DAAST/

MW596ST/BW586ST
อุปกรณแสดงผล 0.55” ชิป DLP 0.65” ชิป DLP 0.55” ชิป DLP 0.65” ชิป DLP

ความละเอยีด
SVGA

(800x600)
XGA

(1024x768)
WXGA

(1280x800)
1080P

(1920x1080)
XGA

(1024x768)
WXGA

(1280x800)

เลนส

หมายเลข F F 2.42-2.62 F 2.47-2.66 F = 2.65

ซูม 1.2x -
โฟกัส f=22-25.79 f=20.4-24.48 f=7.2

ข้ัวตออินพุต

HDMI x2
D-Sub 15 พนิ x2
เอส-วิดีโอ x1
วิดีโอ x1
เสียง (แจ็คเสียง PC) x1

ข้ัวตอเอาตพุต
D-Sub 15 พนิ x1
เสียง (แจ็คเสียง PC) x1

ข้ัวตอควบคุม
USB (มินิ B) x1
RS-232 x1

ลําโพง 2Wx1
หลอดฉาย 203 วัตต

ขอกําหนดของสภาพแวดลอมการทํางาน

การใชงาน:
อุณหภูมิ: 0°C ถึง 40°C
ความช้ืน: 10%-90% (ไมกลั่นตัว)
ขณะเก็บรักษา:
อุณหภูมิ: -20°C ถึง 60°C
ความช้ืน: 10%-90% (ไมกลั่นตัว)

แหลงจายไฟ AC 120-240 V, 50 - 60 Hz, 2.60 A
การสิ้นเปลอืงพลังงาน 250W ท่ีโหมดปกติ
ขนาด 332 มม. (ก) x 243 มม. (ล) x 107 มม. (ส) 332 มม. (ก) x 243.6 มม. (ล) x 107 มม. (ส)
นํ้าหนัก 2.6 กก. (5.7 ปอนด)
หมายเหต:ุ การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ขนาด
SVGA/XGA/WXGA/1080P ซีรีส

332 มม. (ก) x 243 มม. (ล) x 107 มม. (ส)

XGA-ST/WXGA-ST ซีรีส

332 มม. (ก) x 243.6 มม. (ล) x 107 มม. (ส)

การติดต้ังที่ยึดบนเพดาน

243.0

332.0

107.0

243.6

332.0

107.0

216.0
44.0

107.5
84.0

สกรูยึดบนเพดาน:
M4 x 8สูงสุด L = 8มม.

หนวย: มม.
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ภาคผนวก

ขอความแสดงสถานะ LED 
ไฟ สถานะและคําอธิบาย

POWER อุณหภูมิ หลอด
ขอความระบบ

สม ปด ปด โหมดสแตนดบาย
เขียว
กะพริบ

ปด ปด กําลังเปดเครื่อง

เขียว ปด ปด การทํางานปกติ
สีสมกะพริบ ปด ปด ลดพลังงานเพ่ือระบายความรอนปกติ
สีแดงกะพริบ สีแดงกะพริบ สีแดงกะพริบ ดาวนโหลด

เขียว ปด แดง การเร่ิม CW ลมเหลว
ขอความเบิรนอิน

เขียว ปด ปด เบิรนอิน เปด
เขียว เขียว เขียว เบิรนอิน ปด

ขอความแจงขอผิดพลาดหลอด
ปด ปด แดง หลอด1 ผิดพลาดในการใชงานปกติ
ปด ปด สีสมกะพริบ หลอดไมติดขึ้นมา

ขอความแจงขอผิดพลาดอุณหภูมิ
แดง แดง ปด พัดลม 1 ผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงเกินความเร็วท่ีตองการ)
แดง สีสมกะพริบ ปด พัดลม 2 ผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงเกินความเร็วท่ีตองการ)
แดง เขียว ปด พัดลม 3 ผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงเกินความเร็วท่ีตองการ)
เขียว แดง ปด อุณหภูมิ 1 ผิดพลาด (เกินอุณหภูมิท่ีจํากัด)
เขียว สีแดงกะพริบ ปด การเปดเซนเซอรอณุหภูมิ 1 ผิดพลาด
เขียว เขียว ปด การลัดเซนเซอรอณุหภูม ิ1 ผิดพลาด

สีเขียวกะพริบ สีเขียวกะพริบ ปด IC ความรอน #1 การเชื่อมตอ I2C ผิดพลาด
36



โหมดที่ใชรวมกันได

1. VGA อนาล็อก
สนับสนุนการต้ังเวลาสําหรับสัญญาณเขาจากคอมพิวเตอร

• ไทมมิ่งท่ีแสดงดานบนอาจไมไดรับการสนับสนุน เน่ืองจากขอจํากัดของไฟล EDID และการดกราฟฟก VGA ซ่ึงในบางครั้งอาจไมสามารถเลือกไทมมิ่งได

ความละเอียด ตัวต้ังเวลา
ความถ่ีแนวนอน 

(KHz)
ความถ่ีแนวต้ัง (Hz) ความถ่ีพิกเซล (MHz)

ลําดับเขตขอมูล 
3 มิติ

3 มิติ บน 
ลาง

3 มิติ 
วางดาน
ขาง

640 x 480

VGA_60 59.94 31.469 25.175 ◎ ◎ ◎

VGA_72 72.809 37.861 31.500
VGA_75 75 37.5 31.500
VGA_85 85.008 43.269 36.000

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

SVGA_60 60.317 37.879 40.000 ◎ ◎ ◎

SVGA_72 72.188 48.077 50.000
SVGA_75 75 46.875 49.500
SVGA_85 85.061 53.674 56.250
SVGA_120
(ลดการตัด)

119.854 77.425 83.000 ◎

1024 x 768

XGA_60 60.004 48.363 65.000 ◎ ◎ ◎

XGA_70 70.069 56.476 75.000
XGA_75 75.029 60.023 78.750
XGA_85 84.997 68.667 94.500
XGA_120
(ลดการตัด)

119.989 97.551 115.5 ◎

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108

1280 x 720
1280 x 720_60 60 45 74.250 ◎ ◎ ◎

1280 x 720_120 120 90.000 148.500 ◎

1280 x 768 1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ◎ ◎ ◎

1280 x 800

WXGA_60 59.81 49.702 83.500 ◎ ◎ ◎

WXGA_75 74.934 62.795 106.500
WXGA_85 84.88 71.554 122.500
WXGA_120
(ลดการตัด)

119.909 101.563 146.25 ◎

1280 x 1024
SXGA_60 60.02 63.981 108.000 ◎ ◎

SXGA_75 75.025 79.976 135.000
SXGA_85 85.024 91.146 157.500

1280 x 960
1280 x 960_60 60 60 108.000 ◎ ◎

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.500
1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ◎ ◎

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.500 ◎ ◎

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.750 ◎ ◎

1600 x 1200 UXGA 60 75 162.000 ◎ ◎

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ◎ ◎

640 x 480
@67Hz

MAC13 66.667 35 30.240

832 x 624
@75Hz

MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768
@75Hz

MAC19 75.02 60.241 80.000

1152 x 870
@75Hz

MAC21 75.06 68.68 100.000
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สนับสนุนไทมมิ่งสําหรับคอมโพเนนทสัญญาณเขา YPbPr

2. HDMI ดจิิตอล
สนับสนุนการต้ังเวลาสําหรับสัญญาณเขาจากคอมพิวเตอร

• ไทมมิ่งท่ีแสดงดานบนอาจไมไดรับการสนับสนุน เน่ืองจากขอจํากัดของไฟล EDID และการดกราฟฟก VGA ซ่ึงในบางครั้งอาจไมสามารถเลือกไทมมิ่งได

ตัวต้ังเวลา ความละเอียด ความถ่ีแนวนอน (KHz) ความถ่ีแนวต้ัง (Hz) ความถ่ีพิกเซล (MHz) ลําดับเขตขอมูล 3 มิติ
480i 720 x 480 15.73 59.94 13.5 ◎

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ◎

576i 720 x 576 15.63 50 13.5
576p 720 x 576 31.25 50 27

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25
720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 ◎

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25
1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25
1080/25P 1920 x 1080 28.13 25 74.25
1080/30P 1920 x 1080 33.75 30 74.25
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5
1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5

ความละเอียด ตัวต้ังเวลา
ความถ่ีแนวนอน 

(KHz)
ความถ่ีแนวต้ัง (Hz) ความถ่ีพิกเซล (MHz)

ลําดับเขตขอมูล
 3 มิติ

3 มิติ บน 
ลาง

3 มิติ 
วางดาน
ขาง

640 x 480

VGA_60 59.94 31.469 25.175 ◎ ◎ ◎

VGA_72 72.809 37.861 31.500
VGA_75 75 37.5 31.500
VGA_85 85.008 43.269 36.000

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

SVGA_60 60.317 37.879 40.000 ◎ ◎ ◎

SVGA_72 72.188 48.077 50.000
SVGA_75 75 46.875 49.500
SVGA_85 85.061 53.674 56.250
SVGA_120
(ลดการตัด)

119.854 77.425 83.000 ◎

1024 x 768

XGA_60 60.004 48.363 65.000 ◎ ◎ ◎

XGA_70 70.069 56.476 75.000
XGA_75 75.029 60.023 78.750
XGA_85 84.997 68.667 94.500
XGA_120
(ลดการตัด)

119.989 97.551 115.5 ◎

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.250 ◎ ◎ ◎

1280 x 768 1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ◎ ◎ ◎

1280 x 800

WXGA_60 59.81 49.702 83.500 ◎ ◎ ◎

WXGA_75 74.934 62.795 106.500
WXGA_85 84.88 71.554 122.500
WXGA_120
(ลดการตัด)

119.909 101.563 146.25 ◎

1280 x 1024
SXGA_60 60.02 63.981 108.000 ◎ ◎

SXGA_75 75.025 79.976 135.000
SXGA_85 85.024 91.146 157.500

1280 x 960
1280 x 960_60 60 60 108.000 ◎ ◎

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.500
1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ◎ ◎

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.500 ◎ ◎

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.750 ◎ ◎

1600 x 1200 UXGA 60 75 162.000 ◎ ◎

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ◎ ◎

640 x 480
@67Hz

MAC13 66.667 35 30.240

832 x 624
@75Hz

MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768
@75Hz

MAC19 75.02 60.241 80.000

1152 x 870
@75Hz

MAC21 75.06 68.68 100.000

1920 x 1080 1920 x 1080_60 67.5 60 148.5 ◎ ◎

1920 x 1200
1920 x 1200_60 

(ลดการตัด)
59.95 74.038 154.000 ◎ ◎
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สนับสนุนไทมมิ่งสําหรับสัญญาณเขาวิดีโอ

3. วิดีโอ/เอส-วิดีโอ
สนับสนุนไทมมิ่งสําหรับสัญญาณเขาจากคอมพิวเตอร

ตัวต้ังเวลา ความละเอียด
ความถ่ีแนวนอน 

(KHz)
ความถ่ีแนวต้ัง (Hz) ความถ่ีพิกเซล (MHz)

ลำด ับเขตข อม ูล 3 ม ิต ิ

3D เฟรมแพ ็คก ิ ง

3D ด านบน-ด านล าง

3D วางด านข าง

480i 720 (1440) x 480 15.73 59.94 27 ◎

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ◎

576i 720 (1440) x 576 15.63 50 27
576p 720 x 576 31.25 50 27

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 ◎ ◎ ◎

720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 ◎ ◎ ◎ ◎

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 ◎

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 ◎

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25 ◎ ◎ ◎

1080/25P 1920 x 1080 28.13 25 74.25
1080/30P 1920 x 1080 33.75 30 74.25
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 ◎ ◎

1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5 ◎ ◎

โหมดวิดีโอ ความถ่ีแนวนอน (kHz) ความถ่ีแนวต้ัง (Hz) ความถ่ี Color subcarrier (MHz) ลําดับเขตขอมูล 3 มิติ
NTSC 15.73 60 3.58 ◎

PAL 15.63 50 4.43
SECAM 15.63 50 4.25 หรือ 4.41
PAL-M 15.73 60 3.58
PAL-N 15.63 50 3.58
PAL-60 15.73 60 4.43

NTSC4.43 15.73 60 4.43
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การแกไขปญหา
ดูอาการและวิธีการแกไขที่แสดงดานลางกอนที่จะสงโปรเจคเตอรไปซอมแซม ถาปญหายงัคงมีอยู ติดตอรานคา หรือศูนยบริการในประเทศ
ของคุณ โปรดดูสวน "ขอความแสดงสถานะ LED" ดวย

ปญหาในการเริ่มตน
ถาไฟไมติด:

• ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟเช่ือมตอเขากับโปรเจคเตอรอยางเหมาะสม และปลายอีกดานหน่ึงเสียบเขากับเตาเสียบไฟฟาที่มีไฟ

• กดปุมเพาเวอรอีกคร้ัง

• ถอดปลัก๊สายไฟ และรอครูหน่ึง จากน้ันเสยีบปลัก๊ และกดปุมเพาเวอรอีกคร้ัง

ปญหาเกี่ยวกับภาพ
ถาหนาจอแสดงวากําลังคนหาแหลงสัญญาณ:

• กด แหลงสัญญาณ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเขาที่ใชงาน

• ใหแนใจวาแหลงสัญญาณภาพภายนอกเปดอยู และเชื่อมตออยู

• สําหรับการเช่ือมตอคอมพิวเตอร ใหแนใจวาพอรตวดิโีอภายนอกของคอมพวิเตอรโนตบุคของคุณเปดอยู ใหดูคูมือผูใชคอมพิวเตอร

ถาภาพไมไดโฟกัส: 

• ในขณะท่ีกําลังแสดงเมนบูนหนาจอ ใหปรับแหวนโฟกสั (ขนาดภาพควรไมเปลีย่นแปลง ถาขนาดเปลีย่นแปลง หมายความวาคณุกําลงั
ปรับซูม ไมใชโฟกัส)

• ตรวจสอบเลนสฉายภาพ เพื่อดูวาจําเปนตองทําความสะอาดหรือไม

ถาภาพกะพริบหรือไมน่ิงในการเชื่อมตอคอมพิวเตอร:

• กด Auto Sync บนรีโมทคอนโทรล

ปญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

ถารีโมทคอนโทรลไมทํางาน:

• ใหแนใจวาไมมีอะไรขวางกั้นเคร่ืองรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ดานหนาของโปรเจคเตอร ใชรีโมทคอนโทรลภายในชวงการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ

• เลง็รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ หรือท่ีดานหนาหรือดานหลงัของโปรเจคเตอร

• ยายรีโมทคอนโทรล เพ่ือใหอยูตรงกบัดานหนาหรือดานหลังของโปรเจคเตอรมากขึ้น และไมหางไปทางดานขางมากเกินไป
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RS-232 โปรโตคอล
RS-232 การต้ังคา

อัตราการถายโอนขอมูล: 9600
การตรวจสอบภาวะเสริม: ไมมี
บิตขอมูล: 8
บิตหยุด: 1
การควบคุมการไหล : ไมมี

ฟงกช่ัน ชนิด การทํางาน ASCII HEX

เพาเวอร
เขียน เปดเครื่อง <CR>$pow=on#<CR> 0D 24 50 4F 57 3D 4F 4E 23 0D
เขียน ปดเคร่ือง <CR>$pow=off#<CR> 0D 24 50 4F 57 3D 4F 46 46 23 0D
อาน สถานะพลังงาน <CR>$pow=?#<CR> 0D 24 50 4F 57 3D 3F 23 0D

การเลือกแหลงสัญญาณ

เขียน คอมพิวเตอร/YPbPr <CR>$sour=RGB#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 52 47 42 23 0D
เขียน คอมพิวเตอร 2/YPbPr2 <CR>$sour=RGB2#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 52 47 42 32 23 0D
เขียน HDMI <CR>$sour=hdmi#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 48 44 4D 49 23 0D
เขียน HDMI2 <CR>$sour=hdmi2#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 48 44 4D 49 32 23 0D
เขียน Composite <CR>$sour=vid#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 56 49 44 23 0D
เขียน เอส-วิดีโอ <CR>$sour=svid#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 53 56 49 44 23 0D
อาน แหลงภาพปจจุบัน <CR>$sour=?#<CR> 0D 24 53 4F 55 52 3D 3F 23 0D

การควบคุมเสียง

เขียน ปดเสียง เปด <CR>$mute=on#<CR> 0D 24 4D 55 54 45 3D 4F 4E 23 0D
เขียน ปดเสียง ปด <CR>$mute=off#<CR> 0D 24 4D 55 54 45 3D 4F 46 46 23 0D
อาน สถานะการปดเสียง <CR>$mute=?#<CR> 0D 24 4D 55 54 45 3D 3E 3F 23 0D
เขียน ระดับเสียง + <CR>$vol=+#<CR> 0D 24 56 4F 4C 3D 2B 23 0D
เขียน ระดับเสียง - <CR>$vol=+#<CR> 0D 24 56 4F 4C 3D 2D 23 0D
อาน สถานะระดับเสียง <CR>$vol=?#<CR> 0D 24 56 4F 4C 3D 3F 23 0D

โหมดสีเขียว

เขียน สวาง <CR>$appmod=dynamic#<CR>
0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 44 59 4E 41 4D 49 
43 23 0D

เขียน Presentation <CR>$appmod=preset#<CR>
0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 50 52 45 53 45 54 
23 0D

เขียน sRGB <CR>$appmod=srgb#<CR> 0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 53 52 47 42 23 0D
เขียน ภาพยนตร <CR>$appmod=cine#<CR> 0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 43 49 45 42 23 0D
เขียน มาตรฐาน <CR>$appmod=std#<CR> 0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 53 54 44 23 0D

เขียน ผูใช 1 <CR>$appmod=user1#<CR>
0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 55 53 45 52 31 23 
0D

เขียน ผูใช 2 <CR>$appmod=user2#<CR>
0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 55 53 45 52 32 23 
0D

อาน โหมดสีเขยีว <CR>$appmod=?#<CR> 0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 3F 23 0D
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การตั้งคาภาพ

เขียน ความเขม + <CR>$con=+#<CR> 0D 24 43 4F 4E 3D 2B 23 0D
เขียน ความเขม - <CR>$con=-#<CR> 0D 24 43 4F 4E 3D 2D 23 0D
อาน คาความเขม <CR>$con=?#<CR> 0D 24 43 4F 4E 3D 3F 23 0D
เขียน ความสวาง + <CR>$bri=+#<CR> 0D 24 42 52 49 3D 2B 23 0D
เขียน ความสวาง - <CR>$bri=-#<CR> 0D 24 42 52 49 3D 2D 23 0D
อาน คาความสวาง <CR>$bri=?#<CR> 0D 24 42 52 49 3D 3F 23 0D
เขียน สี + <CR>$color=+#<CR> 0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 2B 23 0D
เขียน สี - <CR>$color=-#<CR> 0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 2D 23 0D
อาน คาสี <CR>$color=?#<CR> 0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 3F 23 0D
เขียน ความคมชัด + <CR>$sharp=+#<CR> 0D 24 53 48 41 52 50 3D 2B 23 0D
เขียน ความคมชัด - <CR>$sharp=-#<CR> 0D 24 53 48 41 52 50 3D 2D 23 0D
อาน คาความคมชัด <CR>$sharp=?#<CR> 0D 24 53 48 41 52 50 3D 3F 23 0D
เขียน อัตราสวนภาพ 4:3 <CR>$asp=4:3#<CR> 0D 24 41 53 50 3D 34 3A 33 23 0D
เขียน อัตราสวนภาพ 16:9 <CR>$asp=16:9#<CR> 0D 24 41 53 50 3D 31 36 3A 39 23 0D
เขียน อัตราสวนภาพ 16:10 <CR>$asp=16:10#<CR> 0D 24 41 53 50 3D 31 36 3A 31 30 23 0D
เขียน อัตราสวนอัตโนมัติ <CR>$asp=AUTO#<CR> 0D 24 41 53 50 3D 41 55 54 4F 23 0D
เขียน อัตราสวนจริง <CR>$asp=REAL#<CR> 0D 24 41 53 50 3D 52 45 41 4C 23 0D 
เขียน ซูมเขา <CR>$zoomI#<CR> 0D 24 5A 4F 4F 4D 49 23 0D
เขียน ซูมออก <CR>$zoomO#<CR> 0D 24 5A 4F 4F 4D 4F 23 0D
เขียน อัตโนมัติ <CR>$auto#<CR> 0D 24 41 55 54 4F 23 0D

อัตราการถายโอนขอมูล

เขียน 2400 <CR>$baud=2400#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 32 34 30 30 23 0D
เขียน 4800 <CR>$baud=4800#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 34 38 30 30 23 0D
เขียน 9600 <CR>$baud=9600#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 39 36 30 30 23 0D
เขียน 14400 <CR>$baud=14400#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 31 34 34 30 30 23 0D
เขียน 19200 <CR>$baud=19200#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 31 39 32 30 30 23 0D
เขียน 38400 <CR>$baud=38400#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 33 34 38 30 30 23 0D
เขียน 57600 <CR>$baud=57600#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 35 37 36 30 30 23 0D
เขียน 115200 <CR>$baud=115200#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 31 31 35 32 30 30 23 0D

อาน
อัตราการถายโอนขอมูลปจจุ
บัน

<CR>$baud=?#<CR> 0D 24 42 41 55 44 3D 3F 23 0D

การควบคุมแสง

อาน ชั่วโมงแสง <CR>$ltim=?#<CR> 0D 24 4C 54 49 4D 3D 3F 23 0D
เขียน โหมดปกติ <CR>$lampm=lnor#<CR> 0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 4C 4E 4F 52 23 0D
เขียน โหมดประหยัด <CR>$lampm=eco#<CR> 0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 45 43 4F 23 0D
เขียน โหมดประหยัดไดนามิก <CR>$lampm=seco#<CR> 0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 73 45 43 4F 23 0D
อาน สถานะ โหมดแสง <CR>$lampm=?#<CR> 0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 3F 23 0D

เบ็ดเตล็ด

เขียน หนาจอวาง เปด <CR>$blank=on#<CR> 0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 4F 4E 23 0D
เขียน หนาจอวาง ปด <CR>$blank=off#<CR> 0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 4F 46 46 23 0D
อาน สถานะหนาจอวาง <CR>$blank=?#<CR> 0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 3F 23 0D
เขียน แชภาพ เปด <CR>$freeze=on#<CR> 0D 24 46 52 45 45 5A 45 3D 4F 4E 23 0D
เขียน แชภาพ ปด <CR>$freeze=off#<CR> 0D 24 46 52 45 45 5A 45 3D 4F 46 46 23 0D
อาน สถานะการแชภาพ <CR>$freeze=?#<CR> 0D 24 46 52 45 45 45 3D 3F 23 0D
เขียน เมนู เปด <CR>$menu=on#<CR> 0D 24 4D 45 4E 55 3D 4F 4E 23 0D
เขียน เมนู ปด <CR>$menu=off#<CR> 0D 24 4D 45 4E 55 3D 4F 46 46 23 0D
เขียน ขึ้น <CR>$up#<CR> 0D 24 55 50 23 0D
เขียน ลง <CR>$down#<CR> 0D 24 44 4F 57 4E 23 0D
เขียน ขวา <CR>$right#<CR> 0D 24 4C 45 46 54 23 0D
เขียน ซาย <CR>$left#<CR> 0D 24 52 49 47 48 54 23 0D
เขียน Enter <CR>$enter#<CR> 0D 24 45 4E 54 45 52 23 0D
42
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