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ขอ้สงัเกต
เพือ่ใหแ้น่ใจถงึการใชผ้ลติภณัฑน์ี�อยา่งปลอดภยั โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชเ้พือ่ดรูายละเอยีดกอ่นทีค่ณุ
จะใชง้านโปรเจ็กเตอร์

หน่วยแหลง่กําเนดิแสงของโปรเจคเตอรใ์ชแ้สงเลเซอร์

ขอ้ควรระวงั – การใชต้วัควบคมุ หรอืการปรบั หรอืการปฏบิตัติามขั �นตอนอืน่นอกเหนอืจากที่
ระบใุนทีน่ี� อาจสง่ผลใหเ้กดิการสมัผัสถกูการแผร่ังสทีีเ่ป็นอนัตราย

• ขอ้สงัเกตใหด้แูลเด็ก ๆ และหา้มปลอ่ยใหเ้ด็กมองเขา้ไปในลําแสงของโปรเจ็กเตอรไ์มว่า่จะ
ในระยะใด ๆ จากโปรเจ็กเตอรก์็ตาม

• ขอ้สงัเกตใหใ้ชค้วามระมัดระวังเมือ่ใชร้โีมทคอนโทรลเพือ่เริม่โปรเจ็กเตอร ์ในขณะทีอ่ยูข่า้ง
หนา้เลนสก์ารฉาย

• ขอ้สงัเกตใหผู้ใ้ชใ้หห้ลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์ชว่ยตา่ง ๆ เชน่ กลอ้งสอ่งทางไกล หรอืกลอ้ง
โทรทรรศนภ์ายในลําแสง 

กลุม่เสี�ยง 2
1. ตามการจัดหมวดหมูค่วามปลอดภยั

เกีย่วกบัปฏกิริยิาดา้นแสงของแหลง่
กําเนดิแสง และระบบแหลง่กําเนดิ
แสง ผลติภัณฑน์ี�เป็นผลติภณัฑก์ลุม่
เสีย่ง 2, IEC 62471-5:2015

2. อาจมกีารแผร่ังสอีอปตคิลัทีเ่ป็น
อนัตรายปลอ่ยออกมาจากผลติภณัฑน์ี�

3. อยา่มองไปทีแ่หลง่กําเนดิแสงขณะทํา
งาน เนือ่งจากอาจเป็นอนัตรายตอ่ดวง
ตา

4. เชน่เดยีวกบัแหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่ง
อืน่ ๆ อยา่มองเขา้ไปในลําแสงโดย
ตรง

ขอ้ควรระวงัเกี�ยวกบัเลเซอร์
ผลติภณัฑน์ี�จัดเป็นผลติภณัฑเ์ลเซอรสํ์าหรบัผู ้
บรโิภคคลาส 1 และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน IEC 
60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021 
และ EN 50689:2021

ขอ้ควรระวังเกีย่วกบัเลเซอรด์า้นบนอยูท่ีด่า้นลา่ง
ของอปุกรณ์นี�
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ฉลากคาํเตอืน
ฉลากขอ้มลูอนัตราย และคําเตอืนดา้นความปลอดภยัจะตดิไวท้ีตํ่าแหน่งตอ่ไปนี�:

1. ฉลากคําเตอืนเกีย่วกบัเลเซอร์

2. โลโก ้RG2

3. ฉลากรรูับแสง

1 2 3
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ประกาศ FCC
อปุกรณ์นี�ไดร้ับการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จํากดัสําหรบัอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ซึง่
ตรงกบัสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC ขอ้จํากดัเหลา่นี�ไดร้บัการออกแบบ เพือ่ใหก้ารป้องกนัที่
สมเหตสุมผลตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในการตดิตั �งบรเิวณทีพั่กอาศยั อปุกรณ์นี�สรา้ง ใช ้และ
สามารถแผร่ังสพีลงังานความถีว่ทิย ุและถา้ไมไ่ดต้ดิตั �งและใชต้ามทีร่ะบใุนขั �นตอนการใช ้
งาน อาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิย ุอยา่งไรก็ตาม ไมม่กีาร
รับประกนัวา่ การรบกวนจะไมเ่กดิขึ�นในการตดิตั �งแบบพเิศษ ถา้อปุกรณ์เป็นสาเหตใุหเ้กดิการ
รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การรับคลืน่วทิย ุและโทรทัศน ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดยการปิดและเปิด
อปุกรณ์ ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิกีารหนึง่หรอืหลายวธิกีารตอ่ไปนี�รว่มกนั:

• ปรับทศิทาง หรอืเปลีย่นตําแหน่งเสาอากาศรับสญัญาณ

• เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณ์และเครือ่งรับสญัญาณ

• เชือ่มตอ่อปุกรณ์ในเตา้เสยีบไฟฟ้าทีม่วีงจรแตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรบัสญัญาณ

• หรอืปรกึษาตวัแทนจําหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทัศนท์ีม่ปีระสบการณ์เพือ่ขอความชว่ย
เหลอื

อปุกรณ์นี�สอดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC การทํางานเป็นไปตามเงือ่นไขสองขอ้
ตอ่ไปนี�:

1. อปุกรณ์นี�ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ 

2. อปุกรณ์นี�ตอ้งสามารถทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดร้ับ รวมทั�งการรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทํา
งานทีไ่มพ่งึประสงค์
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ข ั�นตอนเพื�อความปลอดภยั
อา่นขั �นตอนเหลา่นี�กอ่นทีค่ณุจะใชง้านโปรเจ็กเตอร ์และเกบ็ไวสํ้าหรบัอา้งองิในอนาคต

1. อา่นขั �นตอนตา่งๆ
คณุควรอา่นขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัและขั �นตอนการทํางานกอ่นทีจ่ะใชง้านอปุกรณ์

2. ประกาศและคําเตอืน
ควรยดึถอืตามประกาศและคําเตอืนในขั �นตอนการทํางาน

3. การทําความสะอาด
ถอดปลั�กโปรเจ็กเตอรจ์ากเตา้เสยีบทีผ่นังกอ่นทีจ่ะทําความสะอาด ใชผ้า้หมาดๆ สําหรบัทํา
ความสะอาดตวัเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์อยา่ใชส้ารทําความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวหรอืละออง

4. อปุกรณ์เสรมิ
อยา่วางผลติภณัฑน์ี�บนรถเข็น ขาตั �ง หรอืโตะ๊ทีไ่มม่ั่นคง ผลติภณัฑอ์าจหลน่พื�น, ซึง่ทําให ้
เกดิความเสยีหายอยา่งรนุแรงตอ่ผลติภณัฑ์
เก็บวัสดบุรรจหุบีหอ่พลาสตกิ (จากโปรเจ็กเตอร,์ อปุกรณ์เสรมิ และชิ�นสว่นอืน่ๆ) ใหห้า่งจาก
การเอื�อมถงึของเด็กๆ เนือ่งจากถงุเหลา่นี�อาจอดุจมกูทําใหห้ายใจไมอ่อกและถงึขั �นเสยีชวีติ
ได ้ใชค้วามระมัดระวงัเป็นพเิศษกบัเด็กเล็ก

5. การระบายอากาศ
โปรเจ็กเตอรม์รีรูะบายอากาศ (เขา้) และรรูะบายอากาศ (ออก)
อยา่ปิดกั �น หรอืวางสิง่ใดๆ ใกลช้อ่งเหลา่นี� ไมเ่ชน่นั�นความรอ้นภายในอาจเพิม่ขึ�น เป็น
สาเหตทํุาใหค้ณุภาพของภาพลดลง หรอืทําใหโ้ปรเจ็กเตอรเ์สยีหาย

6. แหลง่พลงังาน
ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าของเครือ่งใหเ้ทา่กบัแรงดนัไฟฟ้าของแหลง่พลงังานในประเทศของ
คณุ

7. การซอ่มแซม
อยา่พยายามซอ่มแซมโปรเจ็กเตอรน์ี�ดว้ยตวัเอง เมือ่ตอ้งซอ่มแซม ใหนํ้าไปยังชา่งบรกิารทีม่ี
คณุสมบตัทิกุครั �ง

8. ชิ�นสว่นทดแทน
เมือ่จําเป็นตอ้งเปลีย่นชิ�นสว่น ใหแ้น่ใจวา่ชิ�นสว่นทดแทนเป็นไปตามทีร่ะบโุดยผูผ้ลติ การ
เปลีย่นชิ�นสว่นทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต อาจทําใหเ้กดิไฟไหม,้ ไฟฟ้าช็อต หรอือนัตรายอืน่ๆ

9. การควบแน่นของความชื�น
อยา่ใชโ้ปรเจ็กเตอรน์ี�ทันทหีลงัจากทีย่า้ยเครือ่งจากสถานทีเ่ย็นมายังสถานทีอุ่น่ เมือ่โป
รเจ็กเตอรส์มัผัสกบัการเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิความชื�นอาจควบแน่นขึ�นบนเลนส ์และชิ�นสว่น
ภายในทีสํ่าคญัอืน่ๆ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ�นกบัเครือ่ง อยา่ใชโ้ปรเจ็กเตอร์
อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิยา่งมากหรอือยา่งฉับพลนั
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ประกาศเกี�ยวกบัสายไฟ AC
สายไฟ AC ตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามขอ้กําหนดของประเทศทีค่ณุใชโ้ปรเจ็กเตอรน์ี� โปรดยนืยัน
ชนดิปลั�ก AC ของคณุกบัภาพดา้นลา่ง และตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชส้ายไฟ AC ทีเ่หมาะสม ถา้
สายไฟ AC ทีใ่หม้าไมต่รงกบัชนดิเตา้เสยีบ AC ของคณุ, โปรดตดิตอ่ตวัแทนขายของคณุ โป
รเจ็กเตอรน์ี�มาพรอ้มกบัปลั�กสายไฟ AC ชนดิทีม่สีายดนิ ใหแ้น่ใจวา่ปลั�กของคณุเสยีบลงใน
เตา้เสยีบไดพ้อด ีอยา่ละเลยวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัของปลั�กชนดิทีม่สีายดนินี� แนะนํา
ใหใ้ชอ้ปุกรณ์แหลง่กําเนดิสญัญาณวดิโีอทีใ่ชป้ลั�กสายไฟ AC ชนดิทีม่สีายดนิ เพือ่ป้องกนั
สญัญาณรบกวนทีเ่กดิเนื่องจากความแปรปรวนของแรงดนัไฟฟ้า

สำหรับออสเตรเลีย และจีนแผ่นดินใหญ่ สําหรับสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา

สําหรับสหราชอาณาจักร

ดนิ

สําหรับทวปียโุรป

ดนิ

ดนิ

ดนิ
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บทนํา
คณุสมบตัติา่งๆ ของเครื�องโปรเจ็กเตอร์
โปรเจ็กเตอรม์รีะบบฉายภาพผา่นเลนสส์มรรถนะสงู และมกีารออกแบบทีใ่ชง้า่ย เพือ่ให ้
เสถยีรภาพสงู และใชง้านไดง้า่ย

โปรเจ็กเตอรม์คีณุสมบตัติอ่ไปนี�:

• แหลง่กําเนดิแสงเลเซอร-์ฟอสฟอร ์ทีไ่มต่อ้งมกีารเปลีย่นหลอด
• เลนสก์ารฉาย ST (Short throw) ใหภ้าพขนาดใหญจ่ากระยะทางการฉายทีส่ั �น
• อนิพตุ HDMI x 2
• คยีส์โตน 2D สําหรับการแกไ้ขภาพผดิเพี�ยนในแนวนอนและแนวตั �งทีง่า่ย
• การปรบัมมุ อนุญาตใหค้ณุปรับมมุ 4 มมุของภาพทีฉ่าย
• ฟังกช์ัน่ การประหยัดพลงังาน ชว่ยลดการสิ�นเปลอืงพลงังานในการฉายแสงลงสงูถงึ 30% เมือ่

เครือ่งตรวจไมพ่บสญัญาณอนิพตุในชว่งเวลาทีก่ําหนด
• มตีวัตั �งเวลาการนําเสนอเพือ่ชว่ยควบคมุเวลาในระหวา่งทําการนําเสนอ
• สนับสนุนฟังกช์ัน่บลเูรย ์3D
• ฟังกช์ัน่ปิดเครือ่งดว่นทีส่ามารถเลอืกได ้
• การจัดการส ีอนุญาตใหส้ามารถปรับสไีดต้ามความชอบของคณุ
• การแกไ้ขประเภทจอ ชว่ยใหทํ้าการฉายภาพไดบ้นพื�นผวิทีม่สีทีีแ่ตกตา่งกนัออกไปหลาย

อยา่ง
• การคน้หาดว่นอตัโนมัตชิว่ยเพิม่ความเร็วในการดําเนนิการคน้หาสญัญาณ

หมายเหตุ
• ขอ้มลูในคูม่อืฉบบัน ีอ้าจเปล ีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

• ไมอ่นญุาตใหท้ําซํา้ ถา่ยโอน หรอืทําสําเนาสว่นหน ึง่สว่นใดหรอืท ัง้หมดของเอกสารน ี ้ถ า้ไมไ่ดร้บั
ความยนิยอมอยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณ ์อกัษร
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รายการตา่งๆ ในกลอ่งบรรจุ
เมือ่คณุแกะกลอ่งโปรเจ็กเตอร ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุมรีายการตา่งๆ เหลา่นี�ครบถว้น:

หมายเหตุ
• ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของคณุ ทนัทถีา้มรีายการใดๆ หายไป, มลีกัษณ ะเสยีหาย หรอืถา้เคร ือ่งไม ่

ทํางาน

• เพ ือ่การป้องกนัผลติภณั ฑส์งูสดุ โปรดเก็บกลอ่งบรรจผุลติภณั ฑแ์ละวสัดบุรรจหุบีหอ่ด ัง้เดมิเอา
ไว ้และบรรจผุลติภณั ฑข์องคณุ ใหเ้หมอืนกบัทีบ่รรจมุาจากโรงงาน ในกรณ ีท ีค่ณุ จําเป็นตอ้งขน
สง่ผลติภณั ฑ ์

Projector (โปรเจ็กเตอร)์ รโีมทคอนโทรล (IR) & 
แบตเตอรี ่(AAA *2 กอ้น) สายไฟ AC

สายเคเบลิ VGA (D-SUB เป็น D-
SUB) คูม่อืเริม่ตน้ฉบบัยอ่

VGA HDMI

Enter

Magnify

Freeze

Blank

Timer

Lock

Pattern

Eco

Volume

Aspect

Video

Exit

Source Color
Mode

Menu My
Button

Auto
Sync
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ภาพรวมผลติภณัฑ์
สว่นตา่ง ๆ ของโปรเจ็กเตอร์
ดา้นหนา้และดา้นบน

1. เลนส์ 2. เซนเซอรร์โีมทคอนโทรล IR
3. สวติชโ์ฟกสั 4. แหวนซมู
5. แผงควบคมุ

2

3 4

5

1

2

3

5

1

โปรเจ็กเตอรม์าตรฐาน

โปรเจ็กเตอร ์Short-Throw
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ด้านล่างและด้านข้าง

1. ขาปรบัระดบั 2. รยูดึเพดาน
3. รรูะบายอากาศ (อากาศออก) 4. ลําโพง
5. รรูะบายอากาศ (อากาศเขา้)

1

3 54

1 2
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หลัง

หมายเหตุ
• โปรเจ็กเตอรน์ ีส้ามารถใชก้บัท ีย่ดึเพดานได ้ท ีย่ดึเพดานไมร่วมอย ูใ่นช ุด

• ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของคณุ สําหรบัขอ้มลูในการยดึโปรเจ็กเตอรบ์นเพดาน

1. แจ็คอนิพตุเสยีง 2. แจ็คเอาตพ์ตุเสยีง
3. พอรต์ควบคมุ RS232 4. แจ็คอนิพตุสญัญาณ RGB (PC)/

คอมโพเนนต ์วดิโีอ (YPbPr)
5. แจ็คมนิ-ิUSB สําหรบัรับบรกิาร 6. แจ็คอนิพตุ HDMI 1/HDMI 2
7. เอาตพ์ตุ 5V สําหรบัการชารจ์ไฟ 8. ชอ่งใสต่วัล็อคป้องกนัการ

โจรกรรม Kensington
9. ชอ่งตอ่สายเพาเวอร ์AC 10. แจ็คอนิพตุ LAN RJ45 (100Mbps)

1 3 5 7

89

642

RJ45

1 3 5 7 10

89

642

DW2660Z/DW2350Z-ST/DH2660Z/DH2360Z-ST 
(ไมม่ ีRJ45)

DH2661Z/DH2361Z-ST (ม ีRJ45)
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การตดิต ั�ง
การเชื�อมตอ่ไปยงัโปรเจ็กเตอร์
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค

1. สายไฟ 2. สายเคเบลิเสยีงออก
3. สายเคเบลิเสยีงเขา้ 4. สายเคเบลิ VGA (D-Sub เป็น D-Sub)
5. สายเคเบลิ HDMI 6. สายเคเบลิมนิ-ิUSB

2

3 4 5 6

1
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การเชื�อมตอ่แหลง่สญัญาณวดิโีอ
เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่นบลูเรย์, เซ็ตท็อปบ็อกซ์, เครื่องรับสัญญาณ HDTV

1. สายไฟ 2. สายเคเบลิ 3 RCA เป็นมนิ ิD-sub 15 พนิ
3. สายเคเบลิ HDMI 4. สายเคเบลิ USB สําหรบัการชารจ์อปุกรณ์

3

4

2

1
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การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์
การเปิดโปรเจ็กเตอร:์
1. เชือ่มตอ่สายไฟ AC และสายสญัญาณอปุกรณ์ตอ่พว่งใหส้มบรูณ์
2. กด  เพือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์

โปรเจ็กเตอรใ์ชเ้วลาประมาณหนึง่นาทใีนการอุน่เครือ่ง 
• หากโปรเจ็กเตอรยั์งรอ้นอยูจ่ากการใชง้านกอ่นหนา้นี� พัดลมระบายความรอ้นจะทํางาน

ประมาณ 60 วนิาทกีอ่นจะสอ่งแสง
3. เปิดแหลง่สญัญาณของคณุ (คอมพวิเตอร,์ โนต้บุค๊, DVD, ฯลฯ)

• ถา้คณุกําลงัเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณหลายอยา่งเขา้กบัโปรเจ็กเตอรพ์รอ้มกนั กด แหลง่
ภาพ เพือ่เลอืกสญัญาณทีค่ณุตอ้งการ หรอืกดปุ่ มสญัญาณทีค่ณุตอ้งการบนรโีมท
คอนโทรล

• หากเครือ่งโปรเจคเตอรไ์มพ่บสญัญาณทีใ่ชไ้ด ้ขอ้ความ 'ไมม่สีญัญาณ' จะปรากฏตอ่ไป
• ใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ัน่ แหลง่สญัญาณอตัโนมตั ิในเมนู แหลง่ภาพ เป็น เปิด ถา้คณุตอ้ง

การใหโ้ปรเจ็กเตอรค์น้หาสญัญาณโดยอตัโนมัติ

คาํเตอืน
• อยา่มองเขา้ไปในเลนสข์ณ ะทีแ่สงเปิดอย ู ่การทําเชน่น ีส้ามารถทําความเสยีหายใหด้วงตาได ้

• จดุโฟกสัน ีเ้ป็นทีร่วมแสงทําใหม้อีณุ หภมูสิงู อยา่วางวตัถใุดๆ ไวใ้กล ้ๆ  เพ ือ่หลกีเล ีย่งอนัตรายจาก
ไฟไหมท้ ีอ่าจเกดิข ึน้ได ้

การปิดโปรเจ็กเตอร:์
1. กด  เพือ่ปิดแสงโปรเจ็กเตอร ์คณุจะเห็นขอ้ความ "ปิดเครือ่ง? กดเพาเวอรอ์กีครั �ง" ปรากฏ

บนหนา้จอ
2. กด  อกีครั �งเพือ่ยนืยัน

• LED เพาเวอรเ์ริม่กะพรบิ และโปรเจ็กเตอรจ์ะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย
• ถา้คณุตอ้งการเปิดโปรเจ็กเตอรใ์หม ่คณุตอ้งรอจนกระท่ังโปรเจ็กเตอรเ์สร็จสิ�นกระบวน

การทําความเย็น และเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายแลว้ ทันททีีอ่ยูใ่นโหมดสแตนด์
บาย, กด  เพือ่เริม่โปรเจ็กเตอรใ์หม่

3. ถอดสายเพาเวอร ์AC จากเตา้เสยีบไฟฟ้าและโปรเจ็กเตอร์
4. อยา่เปิดโปรเจ็กเตอรทั์นทหีลงัจากทีปิ่ดเครือ่ง
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การปรบัความสงูโปรเจ็กเตอร์

โปรเจ็กเตอรม์ขีาปรบัระดบัให ้3 ขาเพือ่ปรับความสงูของภาพ ในการยกภาพขึ�น หรอืลดระดบั
ภาพลง, ใหห้มนุขาปรับระดบั เพือ่ปรับความสงูอยา่งละเอยีด

หมายเหตุ
• เพ ือ่หลกีเล ีย่งความเสยีหายตอ่โปรเจ็กเตอร ์ใหแ้นใ่จวา่ขาปรบัระดบัหดเขา้ไปจนสดุ กอ่นทีจ่ะใส่

โปรเจ็กเตอรใ์นกระเป๋าถอื

ขาปรับระดบั
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การปรบัโฟกสัโปรเจ็กเตอร์

ในการโฟกสัภาพ เลือ่นสวติชโ์ฟกสัจนกระท่ังภาพชดั

• ซรีสี ์Throw มาตรฐาน (WXGA): โปรเจ็กเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทางตั �งแต ่1.31 ถงึ 10.21 ม
. (จากพื�นผวิทีฉ่าย ไปจนถงึดา้นหลงัเครือ่ง)

• ซรีสี ์Short throw (WXGA): โปรเจ็กเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทางตั �งแต ่0.53 ถงึ 1.59 ม. (จาก
พื�นผวิทีฉ่าย ไปจนถงึดา้นหลังเครือ่ง)

• ซรีสี ์Throw มาตรฐาน (1080P): โปรเจ็กเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทางตั �งแต ่1.28 ถงึ 10.1 ม
. (จากพื�นผวิทีฉ่าย ไปจนถงึดา้นหลงัเครือ่ง)

• ซรีสี ์Short throw (1080P): โปรเจ็กเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทางตั �งแต ่0.52 ถงึ 1.61 ม. (จาก
พื�นผวิทีฉ่าย ไปจนถงึดา้นหลังเครือ่ง)

โปรเจ็กเตอร ์Short-Throw

โปรเจ็กเตอรม์าตรฐาน

สวติชโ์ฟกสั

สวติชซ์มู สวติชโ์ฟกสั
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การปรบัขนาดของภาพที�ฉาย

D: ขนาดของภาพทีฉ่าย
H: ระยะทางจากพื�นไปจนถงึดา้นลา่งของภาพทีฉ่าย

WXGA (Throw มาตรฐาน)

หนา้จอ ระยะทางจากหนา้เลนส์
ถงึหนา้จอ

ความสงูที�
ฉาย อตัราขยาย

ขนาดเสน้
ทแยงมมุ ความกวา้ง ความสงู ส ั�นที�สดุ 

(ไวด)์
ยาวที�สดุ 
(เทเล) ภาพ (Hd)

ในกรณีที�ระยะ
การฉายวดัจาก

หนา้เลนสถ์งึหนา้
จอ

นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ม. นิ�ว ม. นิ�ว ซม. ไวด์ เทเล
40 102 34 86 21 54 52 1.3 62 1.6 0.8 2.0 1.520 1.837
50 127 42 108 26 67 65 1.7 78 2.0 1.0 2.5 1.534 1.851
60 152 51 129 32 81 79 2.0 95 2.4 1.2 3.0 1.544 1.860
70 178 59 151 37 94 92 2.3 111 2.8 1.4 3.6 1.550 1.867
80 203 68 172 42 108 106 2.7 127 3.2 1.6 4.1 1.555 1.872
90 229 76 194 48 121 119 3.0 143 3.6 1.8 4.6 1.559 1.875
100 254 85 215 53 135 132 3.4 159 4.0 2.0 5.1 1.562 1.878
120 305 102 258 64 162 159 4.0 192 4.9 2.4 6.1 1.567 1.883
150 381 127 323 79 202 200 5.1 240 6.1 3.0 7.6 1.571 1.888
200 508 170 431 106 269 267 6.8 321 8.2 4.0 10.2 1.576 1.892
250 635 212 538 132 337 335 8.5 402 10.2 5.0 12.7 1.579 1.895
300 762 254 646 159 404 402 10.2 483 12.3 6.0 15.2 1.581 1.897

H

W W

ทแยงมมุ ทแยงมมุ

ออฟเซ็ตแนวตั �ง

หนา้จอ
ศนูยก์ลางของเลนส์

ระยะทางการฉาย



18

WXGA (Short Throw)
หนา้จอ ระยะทางจากหนา้จอ อตัรา

ขยายไวด์ขนาดเสน้ทแยงมมุ ความกวา้ง ความสงู ไวด์
นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ม.
50 127 42.4 108 26.5 67 21 0.53 0.491
55 140 46.6 118 29.1 74 23 0.58 0.491
56 142 47.5 121 29.7 75 23 0.59 0.491
60 152 50.9 129 31.8 81 25 0.63 0.491
65 165 55.1 140 34.4 88 27 0.69 0.491
70 178 59.4 151 37.1 94 29 0.74 0.491
75 191 63.6 162 39.7 101 31 0.79 0.491
80 203 67.8 172 42.4 108 33 0.85 0.491
85 216 72.1 183 45.0 114 35 0.90 0.491
86 218 72.9 185 45.6 116 36 0.91 0.491
90 229 76.3 194 47.7 121 37 0.95 0.491
95 241 80.6 205 50.3 128 40 1.01 0.491
100 254 84.8 215 53.0 135 42 1.06 0.491
105 267 89.0 226 55.6 141 44 1.11 0.491
110 279 93.3 237 58.3 148 46 1.16 0.491
120 305 101.8 258 63.6 162 50 1.27 0.492
130 330 110.2 280 68.9 175 54 1.38 0.492
140 356 118.7 302 74.2 188 58 1.48 0.492
150 381 127.2 323 79.5 202 63 1.59 0.492
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1080p (Throw มาตรฐาน)

1080p (Short Throw)

• ตารางเหลา่นี�ใชสํ้าหรับการอา้งองิเทา่นั�น

หนา้จอ ระยะทางจากหนา้จอ ความสงูที�
ฉาย

อตัราขยาย
ขนาดเสน้
ทแยงมมุ ความกวา้ง ความสงู ไวด์ เทเล ภาพ (Hd)

นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ม. นิ�ว ม. นิ�ว ซม. ไวด์ เทเล
40 102 34.9 89 19.6 50 50 1.28 60 1.53 1.4 3.5 1.447 1.731
60 152 52.3 133 29.4 75 77 1.96 92 2.33 2.1 5.2 1.475 1.753
80 203 69.7 177 39.2 100 104 2.64 123 3.12 2.7 7.0 1.489 1.764
100 254 87.2 221 49.0 125 131 3.32 154 3.92 3.4 8.7 1.498 1.771
120 305 104.6 266 58.8 149 157 3.99 186 4.72 4.1 10.5 1.504 1.775
150 381 130.7 332 73.5 187 197 5.01 233 5.91 5.1 13.1 1.509 1.780
200 508 174.3 443 98.1 249 264 6.71 311 7.90 6.9 17.4 1.515 1.784
220 559 191.7 487 107.9 274 291 7.39 342 8.70 7.6 19.2 1.516 1.785
250 635 217.9 553 122.6 311 331 8.40 389 9.89 8.6 21.8 1.518 1.787
300 762 261.5 664 147.1 374 398 10.10 468 11.88 10.3 26.2 1.521 1.789

หนา้จอ ระยะทางจากหนา้จอ อตัรา
ขยายไวด์ขนาดเสน้ทแยงมมุ ความกวา้ง ความสงู ไวด์

นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ซม. นิ�ว ม.
50 127 43.6 111 24.5 62 20 0.52 0.468
55 140 47.9 122 27.0 68 23 0.57 0.471
56 142 48.8 124 27.5 70 23 0.58 0.471
60 152 52.3 133 29.4 75 25 0.63 0.472
65 165 56.7 144 31.9 81 27 0.68 0.474
70 178 61.0 155 34.3 87 29 0.74 0.475
75 191 65.4 166 36.8 93 31 0.79 0.477
80 203 69.7 177 39.2 100 33 0.85 0.478
85 216 74.1 188 41.7 106 35 0.90 0.479
86 218 75.0 190 42.2 107 36 0.91 0.479
90 229 78.4 199 44.1 112 38 0.96 0.480
95 241 82.8 210 46.6 118 40 1.01 0.480
100 254 87.2 221 49.0 125 42 1.06 0.481
105 267 91.5 232 51.5 131 44 1.12 0.482
110 279 95.9 244 53.9 137 46 1.17 0.482
120 305 104.6 266 58.8 149 51 1.28 0.483
130 330 113.3 288 63.7 162 55 1.39 0.484
140 356 122.0 310 68.6 174 59 1.50 0.485
150 381 130.7 332 73.5 187 63 1.61 0.485
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การควบคมุของผูใ้ช้
แผงควบคมุ & รโีมทคอนโทรล
แผงควบคมุ

1.  ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
ด ู"ขอ้ความแสดงสถานะ LED"

2.  ไฟแสดงสถานะ LED อณุหภมู ิ
ด ู"ขอ้ความแสดงสถานะ LED"

3.  ไฟแสดงสถานะ LED แสง
ด ู"ขอ้ความแสดงสถานะ LED"

4. เพาเวอร์
เปิดหรอืปิดโปรเจ็กเตอร์

5. แหลง่ภาพ
แสดงแถบการเลอืกสญัญาณ

6. /  ปุ่ มระดบัเสยีง
ปรบัระดบัเสยีง

/  ปุ่ มเลอืกทศิทาง
เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ และทําการปรบั

7. /  ปุ่ มคยีส์โตน
ใชแ้กไ้ขภาพทีบ่ดิเบี�ยวซึง่เกดิขึ�นจากการฉายภาพทีเ่ป็นมมุดว้ยตนเอง

/  ปุ่ มเลอืกทศิทาง
เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ และทําการปรับ

8. Enter
ใชแ้สดงรายการเมนูบนหนา้จอ (OSD) ทีเ่ลอืก

9. Eco
สลบัโหมดแสงระหวา่ง ปกต ิและ ECO
วา่ง
ซอ่นภาพบนหนา้จอ

10.อตัโนมตั ิ
หาไทมม์ิง่ภาพทีด่ทีีส่ดุสําหรบัภาพทีแ่สดงโดยอตัโนมัติ

1 4 5 6 7 8 6 9

10 71112

2 3
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11.เมนู
แสดงหรอืออกจากเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ

12.กลบั
กลบัสูเ่มนู OSD กอ่นหนา้ ออกจากเมนู และบนัทกึการตั �งคา่เมนู
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รโีมทคอนโทรล

1.  เพาเวอร์
เปิดหรอืปิดโปรเจ็กเตอร์

2. VGA
แสดงสญัญาณคอมพวิเตอร์

3. แหลง่ภาพ
แสดงแถบการเลอืกสญัญาณ

4. /  ปุ่ มคยีส์โตน
ใชแ้กไ้ขภาพทีบ่ดิเบี�ยวซึง่เกดิขึ�นจากการฉายภาพทีเ่ป็นมมุดว้ยตนเอง

/ / /  ปุ่ มควบคมุ 4 ทศิทาง
เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ และทําการปรบั

5. ปุ่ มของฉนั
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

6. เมนู
แสดงเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ

7.  (เมาสข์วา)
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

8.  (เมาสซ์า้ย)
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

9. เมาส์
สลบัระหวา่งโหมดปกตแิละโหมดเมาส์

10.  (ล็อค/ต ั�งคา่ ID)
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

11.รปูแบบ
แสดงรปูแบบทดสอบทีม่าพรอ้มกบัเครือ่ง

12.วา่ง
ซอ่นภาพบนหนา้จอ

13.โหมด ECO
สลบัโหมดแสงระหวา่ง ปกต ิและ ECO
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14.  (ตวัต ั�งเวลา)
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

15.ซงิคอ์ตัโนมตั ิ
หาไทมม์ิง่ภาพทีด่ทีีส่ดุสําหรบัภาพทีแ่สดงโดยอตัโนมัติ

16.วดิโีอ
ไมม่ฟัีงกช์ัน่

17.HDMI
สลบัสญัญาณ HDMI ระหวา่ง HDMI1 และ HDMI2

18.โหมดสเีขยีว
เลอืกโหมดการตั �งคา่ภาพ

19.Enter
ใชแ้สดงรายการเมนูบนหนา้จอ (OSD) ทีเ่ลอืก

20.ออก
กลบัสูเ่มนู OSD กอ่นหนา้ ออกจากเมนู และบนัทกึการตั �งคา่เมนู

21.  (เลื�อนหนา้ขึ�น)
ใชฟั้งกช์ัน่เลือ่นหนา้ขึ�นเมือ่โหมดเมาสเ์ปิดทํางาน

22.  (เลื�อนหนา้ลง)
ดําเนนิการเลือ่นหนา้ลง เมือ่โหมดเมาสเ์ปิดทํางาน

23.  (ขยาย)
แสดงแถบการซมูทีข่ยายหรอืยอ่ขนาดภาพทีฉ่าย

24.  (เพิ�มระดบัเสยีง)
เพิม่ระดบัเสยีงขึ�น

25.  (ลดระดบัเสยีง)
ลดระดบัเสยีงลง

26.  (ปิดเสยีง)
สลบัระหวา่งการเปิดและปิดเสยีงโปรเจ็กเตอร์

27.  (อตัราสว่น)
เลอืกอตัราสว่นภาพทีแ่สดง

28.หยดุหนา้จอ
หยดุภาพทีฉ่าย
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การตดิต ั�งแบตเตอรี�
1. เปิดฝาปิดแบตเตอรีใ่นทศิทางทีแ่สดง

2. ตดิตั �งแบตเตอรีต่ามทีร่ะบใุนภาพดา้นใน
ชอ่งใส่

3. ปิดฝาปิดแบตเตอรีล่งในตําแหน่ง

ขอ้ควรระวงั
•  ถา้ใสแ่บตเตอร ีช่นดิท ีไ่มถ่กูตอ้ง อาจมคีวามเส ีย่งจากการระเบดิได ้

•  ท ิง้แบตเตอร ีท่ ีใ่ช แ้ลว้ตามข ัน้ตอนทีร่ะบไุว ้

•  ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ปลายดา้นบวกและลบถกูจดัเรยีงอยา่งถกูตอ้งในขณ ะทีใ่สแ่บตเตอร ี่

หมายเหตุ
• เก็บแบตเตอร ี ่ใหห้า่งจากการเอ ือ้มถงึของเด็กๆ 

• นําแบตเตอร ีอ่อกจากรโีมทคอนโทรล เม ือ่ไมไ่ดใ้ช เ้ป็นระยะเวลานาน

• อยา่ชารจ์แบตเตอร ีใ่หม ่หรอืท ิง้แบตเตอร ีล่งในกองไฟ หรอืนํา้

• อย ่ าท ิ ้ ง แบตเต อ ร ี ่ที่ ใช้แล้วปะปนกับข องเสียจ ากภายใ นบ้า น ทิ ้ง แบตเตอร ี ่ ท ี ่ ใ ช ้ แ ล ้ ว ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข ้ อ
บ ังคั บใ นประ เทศ

•ถา้ใสแ่บตเตอร ีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้ง อาจเกดิอนัตรายจากการระเบดิ
ได ้เปล ีย่นแบตเตอร ีโ่ดยใชช้นดิเดยีวกบัทีแ่นะนําโดยผ ูผ้ลติเทา่น ัน้

• ไมค่วรวางแบตเตอร ีใ่กลไ้ฟหรอืนํา้, เก็บแบตเตอร ีใ่นสถานทีม่ดื, เย ็น และแหง้ 

• ถา้สงสยัวา่แบตเตอร ีร่ ัว่ ใหเ้ช ็ดรอยร ัว่ จากน ัน้เปล ีย่นเป็นแบตเตอร ีก่ อ้นใหม ่ถา้สารละลายทีร่ ัว่ตดิ
อย ูก่บัตวัเคร ือ่งหรอืผา้, ใหล้า้งดว้ยนํา้ทนัที
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การทาํงานของรโีมทคอนโทรล
ชี�รโีมทคอนโทรลไปทีเ่ซนเซอรร์โีมทอนิฟราเรด และกดปุ่ ม

• การใชง้านโปรเจ็กเตอรจ์ากดา้นหนา้

หมายเหตุ
• รโีมทคอนโทรลอาจไมท่ํางานเม ือ่มแีสงอาทติย ์หรอืแสงทีม่คีวามเขม้อ ืน่ เช น่ แสงจากหลอด

ฟลอูอเรสเซนตส์อ่งเขา้ไปทีเ่ซนเซอรร์ โีมท

• ใชง้านรโีมทคอนโทรลจากตาํแหนง่ทีม่องเห็นเซนเซอรร์ โีมท

• อยา่ทํารโีมทคอนโทรลหลน่ หรอืเขยา่เลน่

• เก็บรโีมทคอนโทรลใหห้า่งจากสถานทีซ่ ึง่มอีณุ หภมูหิรอืความช ืน้สงูมาก

• อยา่ใหน้ ํา้กระเด็นถกูรโีมทคอนโทรล หรอืวางวตัถทุ ีเ่ปียกบนรโีมทคอนโทรล

• อยา่ถอดช ิน้สว่นรโีมทคอนโทรล
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การยดึโปรเจคเตอร์
การต ั�งรหสัผา่น
1. เปิดเมนู OSD และไปทีเ่มนู การต ั�งคา่ 2 > ข ั�นสงู > ต ั�งคา่ความปลอดภยั กด Enter 

หนา้จอ ต ั�งคา่ความปลอดภยั จะแสดงขึ�น

2. ไฮไลต ์เปลี�ยนรหสัผา่น และกด Enter
3. คณุสามารถตั �งรหสัผา่นตามทีต่อ้งการไดโ้ดยการกดปุ่ มลกูศรเพือ่ป้อนเลข 6 หลกัใหเ้ป็นรหสั

ผา่น
4. ยนืยันรหสัผา่นใหมด่ว้ยการป้อนรหสัผา่นใหมนั่�นอกีครั �ง
5. กลบัไปยังเมนู การต ั�งคา่ 2 > ข ั�นสงู > ต ั�งคา่ความปลอดภยั > ล็อคการเปิดเครื�อง และ

กด Enter ระบบจะขอใหค้ณุป้อนรหสัผา่น เมือ่ตั �งรหสัผา่นแลว้ เมนู OSD จะกลบัสู ่ล็อค
การเปิดเครื�อง เลอืก เปิด โดยการกด /

6. เพือ่ทีจ่ะออกจากเมนู OSD กด เมน/ูออก

การเขา้สูข่ ั�นตอนการเรยีกคนืรหสัผา่น
เมือ่เปิดใชฟั้งกช์นัรหสัผา่นนี�แลว้ เครือ่งจะใหค้ณุป้อนรหสัผา่น 6 หลกัทกุครั �งทีค่ณุเปิดโปรเจค
เตอร์

1.  ถา้คณุป้อนรหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง 5 ครั �งตดิตอ่กนั โปรเจ็กเตอรจ์ะแสดงหมายเลขทีเ่ขา้รหสับน
หนา้จอ เมือ่คณุกดปุ่ มอตัโนมัตเิป็นเวลา 3~5 วนิาที

2. จดเลขดงักลา่วลงบนกระดาษ จากนั�นปิดเครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุ 
3. โปรดขอรับความชว่ยเหลอืจากศนูยบ์รกิารในพื�นทีเ่พือ่ถอดรหสัตวัเลข คณุอาจตอ้งแสดง

หลกัฐานเกีย่วกบัการซื�อสนิคา้ เพือ่พสิจูนว์า่คณุเป็นผูม้สีทิธิ�ในการใชง้านโปรเจคเตอรเ์ครือ่ง
นี�

การเปลี�ยนรหสัผา่น
1. เปิดเมนู OSD และไปทีเ่มนู การต ั�งคา่ 2 > ข ั�นสงู > ต ั�งคา่ความปลอดภยั > เปลี�ยน

รหสัผา่น และกด Enter

2. ป้อนรหสัผา่นเดมิ
• หากรหสัผา่นทีป้่อนถกูตอ้ง จะมขีอ้ความอกีขอ้ความหนึง่คอื "ป้อนรหสัใหม"่ ปรากฏขึ�น
• ถา้รหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดรหสัผา่นจะปรากฏขึ�น และขอ้ความ 

"ป้อนรหสัปจัจบุนั" จะปรากฏขึ�นเพือ่ใหค้ณุลองดําเนนิการใหม ่คณุสามารถกด 
เมน/ูออก เพือ่ยกเลกิการเปลีย่นรหสัหรอืลองใชร้หสัอืน่อกีครั �ง

3. ป้อนรหสัผา่นใหม่
4. ยนืยันรหสัผา่นใหมด่ว้ยการป้อนรหสัผา่นใหมนั่�นอกีครั �ง
5. คณุไดทํ้าการเปลีย่นรหสัใหมใ่หก้บัเครือ่งโปรเจคเตอรเ์สร็จสมบรูณ์แลว้ โปรดอยา่ลมืป้อน

รหสัผา่นใหมน่ี�เมือ่คณุเปิดโปรเจคเตอรค์รั �งตอ่ไป
6. เพือ่ทีจ่ะออกจากเมนู OSD กด เมน/ูออก
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การยกเลกิฟงักช์นัรหสัผา่น
ในการปิดใชง้านการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น กลบัไปยังเมนู การต ั�งคา่ 2 > ข ั�นสงู > ต ั�งคา่ความ
ปลอดภยั > ล็อคการเปิดเครื�อง และกด Enter ระบบจะขอใหค้ณุป้อนรหสัผา่น เมือ่ตั �งรหสั
ผา่นแลว้ เมนู OSD จะกลบัสู ่ล็อคการเปิดเครื�อง เลอืก ปิด โดยการกด /  เพือ่ทีจ่ะออก
จากเมนู OSD กด เมนู/ออก

การล็อคแผงปุ่ มควบคมุ
เมือ่ปุ่ มควบคมุบนโปรเจ็กเตอรถ์กูล็อค คณุสามารถป้องกนัการตั �งคา่ของโปรเจ็กเตอรไ์มใ่หถ้กู
เปลีย่นโดยไมไ่ดต้ั �งใจ (ตวัอยา่งเชน่ โดยเด็กๆ) เมือ่ ล็อคปุ่ มที�แผงควบคมุ เป็น เปิด จะไม่
สามารถใชง้านแผงปุ่ มควบคมุบนโปรเจคเตอรไ์ด ้เวน้แต ่  เพาเวอร์

1. กด  ล็อค บนรโีมทคอนโทรลเป็นเวลา 3 วนิาท ีกด ล็อค บน
รโีมทคอนโทรล ขอ้ความยนืยัน "แนใ่จหรอืไมเ่พื�อล็อคปุ่ ม
ที�แผง?" จะแสดงขึ�น เลอืก ใช ่เพือ่ยนืยัน

ในการปลดล็อคปุ่ มทีแ่ผงควบคมุ:

1. กด  บนรโีมทคอนโทรลโดยตรง แผงปุ่ มกดจะปลดล็อค

สําคญั
• ถาัคณุ กดปุ่ ม  เพาเวอร  ์เพ ือ่ปิดโปรเจ็กเตอรโ์ดยไมปิ่ดทํางานการล็อคแผงปุ่ ม โปรเจ็กเตอรจ์ะ

ยงัคงอย ูใ่นสถานะล็อคในคร ัง้หนา้ทีค่ณุ เปิดเคร ือ่งข ึน้มา

• ปุ่ มบนรโีมทคอนโทรลยงัคงทํางานเป็นปกตเิม ือ่ล็อคแผงปุ่ มเปิดทํางาน
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การใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์นโหมดสแตนดบ์าย
ฟังกช์ัน่บางอยา่งของโปรเจ็กเตอรใ์ชไ้ดใ้นโหมดสแตนดบ์าย (เสยีบปลั�กแตไ่มไ่ดเ้ปิดเครือ่ง
อยู)่ ในการใชฟั้งกช์ัน่เหลา่นี� ใหแ้น่ใจวา่คณุเปิดเมนูทีเ่กีย่วขอ้งภายใต ้แหลง่ภาพ > การต ั�ง
คา่สแตนดบ์าย และทําการเชือ่มตอ่สายเคเบลิตา่ง ๆ อยา่งถกูตอ้ง สําหรับวธิกีารเชือ่มตอ่ ใหดู้
บท "การตดิตั �ง" ในหนา้ 12

เสยีงออกแอกทฟี
การเลอืก เปิด สง่สญัญาณเสยีงออกไป เมือ่ซ็อกเก็ต เสยีงเขา้ ถกูเชือ่มตอ่ไปยังอปุกรณ์ที่
เหมาะสมอยา่งถกูตอ้ง

ควบคมุผา่น LAN
การเลอืก เปิด อนุญาตใหโ้ปรเจ็กเตอรใ์หฟั้งกช์ัน่เครอืขา่ยในขณะทีเ่ครือ่งอยูใ่นโหมดสแตนด์
บาย ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่"การใชค้ณุสมบตัดิา้นเครอืขา่ย (เฉพาะสําหรับ DH2661Z 
และ DH2361Z-ST เทา่นั�น)" ในหนา้ 42

การปรบัเสยีง
การปรบัเสยีงตามขั �นตอนทีดํ่าเนนิการดา้นลา่ง จะสง่ผลกบัลําโพงของโปรเจ็กเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่
คณุทําการเชือ่มตอ่เขา้กบัแจ็คอนิพตุ/เอาตพ์ตุเสยีงของโปรเจ็กเตอรอ์ยา่งถกูตอ้ง สําหรบัราย
ละเอยีด ใหด้ ู"การตดิตั �ง" ในหนา้ 12

การปิดเสยีง
1. เปิดเมนู OSD และไปทีเ่มนู การต ั�งคา่ 2 > ต ั�งคา่เสยีง > ปิดเสยีง

2. กด /  เพือ่เลอืก เปิด

• ถา้ม ีคณุ สามารถกด  บนรโีมทคอนโทรล เพ ือ่สลบัระหวา่งการเปิดและปิดเสยีงของโปรเจ็กเตอร ์

การปรบัระดบัเสยีง
1. เปิดเมนู OSD และไปทีเ่มนู การต ั�งคา่ 2 > ต ั�งคา่เสยีง > ระดบัเสยีง

2. กด /  เพือ่เลอืกระดบัเสยีงทีต่อ้งการ

• ถา้ม ีคณุ สามารถกด  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล เพ ือ่ปรบัระดบัเสยีงของโปรเจ็กเตอร ์

การปิดเสยีงเปิด/ปิดเครื�อง
1. เปิดเมนู OSD และไปทีเ่มนู การต ัง้คา่ 2 > ต ัง้คา่เสยีง > เสยีงเปิด/ปิดเครื�อง

2. กด /  เพือ่เลอืก ปิด
• วธิเีดยีวทีจ่ะเปล ีย่น เสยีงเปิด/ ปิดเคร ือ่ง ก็คอืการต ัง้คา่เป็น เปิด หรอื ปิด ทีน่ ี ่ การต ัง้คา่ปิดเสยีง หรอื

การเปล ีย่นระดบัเสยีง จะไมส่ง่ผลกระทบกบัเสยีงเปิด/ ปิดเคร ือ่ง
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เมนูที�แสดงบนหนา้จอ
โปรเจ็กเตอรม์เีมนูทีแ่สดงบนหนา้จอหลายภาษา ทีอ่นุญาตใหค้ณุทําการปรบัภาพ และเปลีย่น
แปลงการตั �งคา่ตา่งๆ ไดห้ลายอยา่ง

วธิกีารใชง้าน
1. กด เมน ูเพือ่เปิดเมนู OSD
2. เมือ่ OSD แสดงขึ�น, ใช ้ /  เพือ่เลอืกคณุสมบตัใิดๆ ในเมนูหลกั
3. หลงัจากทีเ่ลอืกรายการเมนูหลกัทีต่อ้งการ, กด  เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ยสําหรบัการตั �งคา่

คณุสมบตัิ
4. ใช ้ /  เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ และปรับการตั �งคา่ตา่งๆ ดว้ย /
5. กด เมน ูหนา้จอจะกลบัไปยังเมนูหลกั หรอืกลบัไปยังระดบัเมนูทีส่งูกวา่
6. กด เมน ูหรอื ออก เพือ่ออกจากเมนูและบนัทกึการตั �งคา่
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โครงรา่งเมนู

เมนูหลกั เมนูยอ่ย การต ั�งคา่

หนา้จอ

ประเภทจอ ปิด / แบล็คบอรด์ / กระดานสเีขยีว / จอสขีาว

อตัราสว่นภาพ อตัโนมัต ิ/ 4:3 / 16:9 / พาโนรามา / อนามอร์
ฟิก / 2.35:1 / 16:10 / 16:6

ปรบัภาพบดิเบี�ยว H: -30 - 30
V: -30 - 30

การปรับมมุ ขวาบน / ซา้ยบน / ซา้ยลา่ง / ขวาลา่ง
ปรบัการบดิเบี�ยว
อตัโนมัติ ปิด/เปิด

ตําแหน่ง X: -5 - 5
Y: -5 - 5

เฟส 0 - 31
ขนาด H -15 - 15
ซมูดจิติอล

ภาพ

โหมดสเีขยีว สวา่ง / Presentation / ภาพยนตร ์/ 3D / HDR 10
ความสวา่ง 0 - 100
คอนทราสต์ -50 - 50

ปรบัอณุหภมูสิี
ละเอยีด

รอ้น / ปกต ิ/ เย็น
เพิม่ R
เพิม่ G
เพิม่ B
ลด R
ลด G
ลด B

การตั �งคา่ HDMI
รปูแบบ อตัโนมัต ิ/ RGB / YUV
HDR อตัโนมัต ิ/ ปิด / HDR 10
ชว่ง HDMI อตัโนมัต ิ/ เพิม่คณุภาพ / ปกติ

ขั �นสงู

ความคมชดั 0 - 31
แกมมา่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Brilliant Color ปิด / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ลดสญัญาณรบกวน 0 - 31

การจัดการสี

แมส่ี R / G / B / C / 
M / Y / W

สี -99 - 99
ความอิม่ตวัของ
สี 0 - 199

อตัราขยาย 5 - 195
รเีซต็การตั �งคา่สี รเีซต็ / ยกเลกิ
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แหลง่ภาพ

แหลง่สญัญาณ
อตัโนมัติ ปิด / เปิด

การตั �งคา่ 3D ฟอรแ์มต 3D

อตัโนมัติ
ปิด
ดา้นบน-ดา้นลา่ง
ลําดบัเฟรม
เฟรมแพ็คกิ�ง
วางดา้นขา้ง

ซงิค ์3D กลบั ปิด / เปิด
การตั �งคา่สแตนด์
บาย

เสยีงออกแอกทฟี ปิด / เปิด
ควบคมุผา่น LAN ปิด / เปิด

เปิดเครือ่งอตัโนมัติ คอมพวิเตอร์ ปิด / เปิด
เปิดเครือ่งโดยตรง ปิด / เปิด

การประหยัด
พลงังาน

ปิดเครือ่งอตัโนมัติ ไมใ่ช ้/ 10 / 20 / 30 นาที

ตั �งเวลาปิดเครือ่ง ไมใ่ช ้/ 30 นาท ี/ 1 ชม. / 2 ชม. / 
3 ชม. / 4 ชม. / 8 ชม. / 12 ชม.

ประหยัดพลงังาน ปิด / เปิด

เครอืขา่ย

DHCP ปิด / เปิด
IP แอดเดรส 0.0.0.0
ซบัเน็ต มาสก์ 0.0.0.0
เกตเวย ์เริม่ตน้ 0.0.0.0
เซริฟ์เวอร ์DNS 0.0.0.0
ประยกุตใ์ช ้ Enter

การตั �งคา่ 1

ภาษา

การฉายภาพ พื�นดา้นหนา้ / พื�นดา้นหลงั / เพดาน
ดา้นหลงั / เพดานดา้นหนา้

ตั �งคา่เมนู
เวลาแสดงเมนู 5 วนิาท ี/ 10 วนิาท ี/ 15 วนิาท ี/ 

20 วนิาท ี/ 25 วนิาท ี/ 30 วนิาที

ตําแหน่งเมนู กึง่กลาง / ซา้ยบน / ขวาบน / 
ซา้ยลา่ง / ขวาลา่ง

ตั �งเวลาปิดหนา้จอ ไมใ่ช ้/ 5 นาท ี/ 10 นาท ี/ 
15 นาท ี/ 20 นาท ี/ 25 นาท ี/ 30 นาที

หนา้จอเริม่ตน้ มาตรฐาน / ดํา / นํ�าเงนิ / สเีขยีว

ขั �นสงู รปูแบบ ปิด / เปิด
ขอ้ความ เปิด / ปิด
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การตั �งคา่ 2

โหมดอลัตจิดูสงู ปิด / เปิด

ตั �งคา่เสยีง
ปิดเสยีง ปิด / เปิด
ระดบัเสยีง 0 - 20
เสยีงเปิด/ปิดเครือ่ง เปิด / ปิด

การตั �งคา่แสง โหมดแสง ปกต ิ/ Eco
รเีซต็ชัว่โมงแสง รเีซต็ / ยกเลกิ

ขั �นสงู
ตั �งคา่ความ
ปลอดภัย

เปลีย่นรหสัผา่น
ล็อคการเปิด
เครือ่ง ปิด / เปิด

ล็อคแผงปุ่ มควบคมุ ปิด / เปิด
รเีซต็การตั �งคา่ รเีซต็ / ยกเลกิ

ขอ้มลู สถานะปัจจบุนัของ
ระบบ

แหลง่ภาพ
โหมดสเีขยีว
ความละเอยีด
ระบบสี
ชัว่โมงแสง
IP แอดเดรส
MAC แอดเดรส
หมายเลขซเีรยีล
เฟิรม์แวรเ์วอรช์ัน่
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หนา้จอ
ประเภทจอ
คณุสมบตั ิประเภทจอ สามารถชว่ยแกไ้ขสขีองภาพทีฉ่าย เพือ่ป้องกนัความแตกตา่งของสทีีอ่าจ
เกดิขึ�นระหวา่งภาพตน้ฉบบักบัภาพทีฉ่าย
มสีทีีป่รับตั �งคา่ไวแ้ลว้อยูห่ลายสใีหเ้ลอืกใช:้ จอสขีาว, กระดานสเีขยีว และ แบล็คบอรด์
อตัราสว่นภาพ
เลอืกวธิกีารทีภ่าพจะแสดงบนหนา้จอ:
• อตัโนมัต:ิ

ปรับขนาดภาพตามสดัสว่น เพือ่ใหพ้อดกีบัความละเอยีดมาตรฐานของโปรเจ็กเตอรต์ามความ
กวา้งแนวนอนหรอืแนวตั �ง คณุตอ้งการใชพ้ื�นทีบ่นหนา้จอใหม้ากทีส่ดุ โดยไมทํ่าใหอ้ตัราสว่น
ภาพของภาพตน้ฉบบัเปลีย่นแปลงไป

• 4:3:
ปรับภาพเพือ่ใหภ้าพแสดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ยอตัราสว่นภาพ 4:3 เนือ่งจากเครือ่งแสดง
ภาพโดยไมม่กีารเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

• 16:9: 
ปรับภาพเพือ่ใหภ้าพแสดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ยอตัราสว่นภาพ 16:9 เนื่องจากเครือ่ง
แสดงภาพโดยไมม่กีารเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

• พาโนรามา
ปรับภาพ 4:3 แนวตั �งและแนวนอนในลักษณะทีไ่มไ่ดเ้ป็นสดัสว่นกนั เพือ่ใหภ้าพฉายเต็มหนา้
จอ

• อนามอรฟิ์ก:   
ปรับอตัราสว่นภาพ 2.35:1 เพือ่ใหภ้าพเต็มหนา้จอ

• 2.35: 1
ปรับภาพเพือ่ใหภ้าพแสดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ยอตัราสว่นภาพ 2.35:1 โดยไมม่กีาร
เปลีย่นอตัราสว่นภาพ

• 16:10: 
ปรับภาพเพือ่ใหภ้าพแสดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ยอตัราสว่นภาพ 16:10 เนื่องจากเครือ่ง
แสดงภาพโดยไมม่กีารเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

• 16:6: 
ปรับภาพเพือ่ใหภ้าพแสดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ยอตัราสว่นภาพ 16:6 เนือ่งจากเครือ่ง
แสดงภาพโดยไมม่กีารเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

ปรบัภาพบดิเบี�ยว
แกไ้ขภาพทีบ่ดิเบี�ยวแบบแมนนวล ซึง่เป็นผลจากการฉายในลกัษณะทีทํ่ามมุ
กดปุ่ ม แกไ้ขภาพบดิเบี�ยว /  บนโปรเจ็กเตอรห์รอืรโีมทคอนโทรลเพือ่แสดงหนา้จอการ
แกไ้ขภาพบดิเบี�ยว 

กดปุ่ ม  เพือ่แกไ้ขภาพบดิเบี�ยวทีด่า้นบนของภาพ 
กด  เพือ่แกไ้ขภาพบดิเบี�ยวทีด่า้นลา่งของภาพ
การปรบัมมุ
ปรับมมุทั �งสีข่องภาพแบบแมนนวล โดยการตั �งคา่แนวนอนและแนวตั �ง
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1. กด / / /  เพือ่เลอืกหนึง่ในสีม่มุแลว้กด Enter

2. กด /  เพือ่ปรบัคา่แนวตั �ง
3. กด /  เพือ่ปรบัคา่แนวนอน

ปรบัการบดิเบี�ยวอตัโนมตั ิ
แกไ้ขภาพทีบ่ดิเบี�ยวซึง่เป็นผลจากการฉายในลักษณะทีทํ่ามมุโดยอตัโนมัติ

ตาํแหนง่
แสดงหนา้การปรับแตง่ตําแหน่ง ฟังกช์ัน่นี�ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืกสญัญาณอนิพตุเป็น PC เทา่นั�น

เฟส
ปรับแตง่เฟสนาฬกิาเพือ่ลดความผดิเพี�ยนของภาพ ฟังกช์ัน่นี�ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืกสญัญาณ
อนิพตุเป็น PC เทา่นั�น

ขนาด H
ปรับความกวา้งของภาพในแนวนอน ฟังกช์ัน่นี�ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืกสญัญาณอนิพตุเป็น PC เทา่
นั�น

ซูมดจิติอล
การใชร้โีมทคอนโทรล
1. กด  บนรโีมทคอนโทรล เพือ่แสดงแถบซมู

2. กด /  เพือ่ขยายภาพใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการ 
3. กด   ซํ�า ๆ เพือ่ขยายภาพใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการ
4. เพือ่ทีจ่ะเลือ่นไปตามสว่นตา่งๆ ของภาพ ใหก้ด Enter เพือ่สลบัไปยังโหมดการแพน และ

กดลกูศรทศิทาง ( , , , ) เพือ่เลือ่นไปตามสว่นตา่งๆ ของภาพ
5. เพือ่ลดขนาดของภาพ กด Enter เพือ่สลบักลบัมายังฟังกช์นัการซมูเขา้/ออก แลว้กด ซงิค์

อตัโนมตั ิเพือ่ใหภ้าพกลบัคนืมาเป็นขนาดปกต ิคณุสามารถกด  ซํ�าๆ จนกระท่ังภาพกลบั
คนืมาเป็นขนาดปกตกิ็ได ้

การใชเ้มนู OSD
1. กด เมน ูจากนั�นเลอืกเมนู แสดงผล

2. กด  เพือ่เลอืก ซูมดจิติอล และกด Enter แถบการซมูจะปรากฏขึ�น
3. ทําซํ�าขั �นตอนที ่3-5 ในสว่น การใชร้โีมทคอนโทรล ดา้นบน
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ภาพ
โหมดสเีขยีว
มกีารตั �งคา่จากโรงงานหลายอยา่งทีป่รับมาใหล้ว่งหนา้สําหรับภาพชนดิตา่งๆ
• สวา่ง: ปรับความสวา่งสงูสดุใหก้บัภาพทีฉ่าย โหมดนี�เหมาะสําหรับสภาพแวดลอ้มซึง่จําเป็น

ตอ้งใชค้วามสวา่งทีส่งูพเิศษ
• การนําเสนอ: ไดร้บัการออกแบบสําหรับการนําเสนอภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นแสงกลาง

วัน เพือ่ใหเ้หมาะกบัสขีอง PC และโนต้บุค๊
• ภาพยนตร:์ สลบัระหวา่งสมรรถนะดา้นความสวา่งสงู หรอืสมรรถนะดา้นสทีีถ่กูตอ้ง
• 3D: การตั �งคา่ทีเ่หมาะสมสําหรับการชมภาพสามมติ/ิสเตอรโิอสโคปิก
• HDR 10: การตั �งคา่ทีเ่หมาะสมสําหรับการชมภาพ HDR (High Dynamic Range)

ความสวา่ง
ทําใหภ้าพสวา่งขึ�นหรอืมดืลง

คอนทราสต์
ตั �งความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณทีส่วา่งและบรเิวณทีม่ดื

ปรบัอณุหภมูสิลีะเอยีด
ตั �งคา่อณุหภมูสิทีีต่อ้งการระหวา่ง อุน่, ปกต ิและ เย็น 
• อุน่: สขีาวจะออกเป็นสแีดง
• ปกต:ิ คงสขีาวแบบปกติ
• เย็น: ดว้ยอณุหภมูสิสีงูสดุ เย็น จะใหภ้าพเป็นสขีาวออกเป็นสนํี�าเงนิมากกวา่การตั �งคา่อืน่ๆ
• เพิม่ R/เพิม่ G/เพิม่ B: ปรับระดบัความเขม้ของสแีดง สเีขยีว และสนํี�าเงนิ
• ลด R/ลด G/ลด B: ปรับระดบัความสวา่งของสแีดง สเีขยีว และสนํี�าเงนิ

การต ั�งคา่ HDMI
รปูแบบ
เลอืกไทมม์ิง่ HDMI ทีเ่หมาะสม

หมายเหตุ
• ฟงักช์ ัน่น ีใ้ช ไ้ดเ้ฉพาะเม ือ่ใชพ้อรต์อนิพตุ HDMI อย ูเ่ทา่น ัน้

HDR
• Auto (อตัโนมัต)ิ: เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ HDR โดยอตัโนมัติ
• ปิด: ปิดใชง้านฟังกช์ัน่ HDR
• เปิด: เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ HDR



36

ชว่ง HDMI
• Auto (อตัโนมัต)ิ: เลอืกชว่งสญัญาณเอาตพ์ตุ HDMI โดยอตัโนมัติ
• เพิม่คณุภาพ: ชว่งสญัญาณเอาตพ์ตุ HDMI คอืตั �งแต ่0 - 255
• ปกต:ิ ชว่งสญัญาณเอาตพ์ตุ HDMI คอืตั �งแต ่16 - 235

ข ั�นสงู
ความคมชดั
ปรับภาพใหด้คูมชดัขึ�นหรอืนุ่มนวลขึ�น

แกมมา่
สง่ผลกระทบกบัฉากทีม่สีดํีา ดว้ยคา่แกมมา่เพิม่ขึ�น ฉากสดํีาจะดสูวา่งขึ�น

Brilliant Color
รายการทีส่ามารถปรับไดน้ี� ใชอ้ลักอรธิมึการประมวลสแีบบใหม ่และเพิม่ระดบัของระบบเพือ่ชว่ย
ใหม้คีวามสวา่งทีส่งูขึ�น ขณะเดยีวกนัก็ชว่ยใหส้สีนัในภาพดสูมจรงิและมชีวีติชวีามากยิง่ขึ�น ชว่ง
คอืตั �งแต ่"1" ถงึ "10" ถา้คณุชอบภาพทีม่คีวามแข็งแกรง่มาก กใ็หป้รบัไปยังการตั �งคา่สงู
สดุ สําหรับภาพทีนุ่่มลง เป็นธรรมชาตมิากขึ�น ใหป้รับไปยังการตั �งคา่ตํา่สดุ

ลดสญัญาณรบกวน
ฟังกช์ัน่นี�ลดสญัญาณไฟฟ้ารบกวนในภาพ ทีม่สีาเหตจุากเครือ่งเลน่มเีดยีชนดิตา่ง ๆ คา่ยิง่สงู
มากเทา่ใด สญัญาณรบกวนจะยิง่นอ้ยลงเทา่นั�น

การจดัการสี
การจัดการส ีใหค้ณุสามารถปรับสไีดถ้งึเจ็ดชดุ (R/G/B/C/M/Y/W) เมือ่คณุเลอืกแตล่ะส ีคณุ
สามารถปรบัความเขม้จาง ความอิม่ส ีและการเพิม่ไดต้ามความชอบของคณุ

รเีซ็ตการต ั�งคา่สี
รเีซต็การตั �งคา่ โหมดส ีของสญัญาณเขา้ปัจจบุนัไปเป็นคา่เริม่ตน้
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แหลง่ภาพ
แหลง่สญัญาณอตัโนมตั ิ
สแกนแหลง่สญัญาณเขา้ทั �งหมดโดยอตัโนมัต ิถา้ฟังกช์ัน่ในเมนู OSD เป็น เปิด ฟังกช์ัน่จะ
หยดุกระบวนการสแกนสญัญาณอตัโนมัต ิและใชแ้หลง่สญัญาณคงทีท่ีค่ณุตอ้งการ ถา้คณุ
ปิด แหลง่สญัญาณอตัโนมัติ

การต ั�งคา่ 3D
โปรเจคเตอรน์ี�มฟัีงกช์ัน่ 3D ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถเพลดิเพลนิกบัภาพยนตร ์วดิโีอ และรายการ
กฬีา 3D ในลกัษณะทีเ่หมอืนจรงิยิง่ขึ�น โดยการแสดงใหเ้ห็นถงึความลกึของภาพ คณุจําเป็นตอ้ง
สวมแวน่ 3D เพือ่ดภูาพ 3D

ฟอรแ์มต 3D
ถา้โปรเจ็กเตอรไ์มรู่จั้กรปูแบบ 3D, กด /  เพือ่เลอืกรปูแบบ 3D

ซงิค ์3D กลบั
เมือ่คณุพบวา่ความลกึของภาพกลบัดา้น ใหเ้ปิดทํางานฟังกช์ัน่นี�เพือ่แกไ้ขปัญหา

การต ั�งคา่สแตนดบ์าย
เสยีงออกแอกทฟี
ตั �งคา่วา่จะใหฟั้งกช์ัน่ เสยีงออก ทํางานเมือ่โปรเจ็กเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายหรอืไม ่(ปิด
เครือ่ง แตเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัไฟ AC) เมือ่เลอืก เปิด, เสยีงเขา้ จะถกูสง่สญัญาณออก นอกจาก
นี� พอรต์ เสยีงออก ก็แอกทฟีดว้ย (สนับสนุนเฉพาะเสยีงของสญัญาณกอ่นปิดเครือ่งเทา่
นั�น) เมือ่เลอืก ปิด การสิ�นเปลอืงพลงังานจะตํา่กวา่ 0.5W เมือ่เลอืก ปิด, ทั �ง เสยีงเขา้ และ 
เสยีงออก จะ ปิด

ควบคมุผา่น LAN
ตั �งคา่วา่จะใหฟั้งกช์ัน่เครอืขา่ยทํางานเมือ่โปรเจ็กเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายหรอืไม ่(ปิด
เครือ่ง แตเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัไฟ AC)

หมายเหตุ
• การส ิน้เปลอืงพลงังานนอ้ยกวา่ 0.5W เม ือ่ ควบคมุผา่น LAN ถกูปิด

เปิดเครื�องอตัโนมตั ิ
คอมพวิเตอร์
การเลอืก เปิด โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งโดยอตัโนมัตเิมือ่ตรวจพบสญัญาณคอมพวิเตอร์

เปิดเครื�องโดยตรง
การเลอืก เปิด โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งเองโดยอตัโนมัตหิลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่สายไฟ และมี
พลังงานไฟฟ้าเขา้
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การประหยดัพลงังาน
ปิดเครื�องอตัโนมตั ิ
โปรเจ็กเตอรจ์ะลดระดบัพลงังานของโปรเจ็กเตอรล์ง ถา้ตรวจไมพ่บแหลง่สญัญาณเขา้หลงั
จาก 5 นาท ีเพือ่ป้องกนัการเสยีอายกุารใชง้านของหลอดไฟไปโดยไมจํ่าเป็น นอกจากนี� คณุ
สามารถเลอืกวา่คณุตอ้งการใหโ้ปรเจ็กเตอรปิ์ดเครือ่งโดยอตัโนมัตหิลงัจากถงึเวลาทีต่ั �งไวห้รอื
ไม่
เมือ่เลอืก ไมใ่ช ้โปรเจ็กเตอรจ์ะลดระดบัพลงังานลงเหลอื 30% หลงัจากทีต่รวจไมพ่บสญัญาณ
เป็นเวลา 5 นาที
ถา้คณุเลอืก 10 นาท,ี 20 นาท ีหรอื 30 นาท ีโปรเจ็กเตอรจ์ะลดระดบัพลงังานลง
เหลอื 30% หลงัจากทีต่รวจไมพ่บสญัญาณเป็นเวลา 5 นาท ีและเมือ่หมดเวลา 10 นาท,ี 
20 นาท ีหรอื 30 นาท ีโปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมัติ

ต ั�งเวลาปิดเครื�อง
ฟังกช์นันี�อนุญาตใหโ้ปรเจ็กเตอรปิ์ดเครือ่งโดยอตัโนมัต ิหลงัจากถงึระยะเวลาหนึง่ตามทีก่ําหนด
ไว ้เพือ่ป้องกนัการเสยีอายกุารใชง้านของหลอดไฟไปโดยไมจํ่าเป็น

ประหยดัพลงังาน
การเลอืก เปิด จะเปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี�

เครอืขา่ย
อนุญาตใหค้ณุกําหนดการตั �งคา่ LAN แบบมสีาย ดหูนา้ 42
• DHCP:

• เมือ่เลอืก "DHCP เปิดอยู"่, "IP แอดเดรส", "ซบัเน็ต มาสก"์, "เกตเวย ์เริม่ตน้" 
และ "เซริฟ์เวอร ์DNS" จะเป็นสเีทาจาง

• เมือ่เลอืก "IP แบบคงที"่, "IP แอดเดรส", "ซบัเน็ต มาสก"์, "เกตเวย ์เริม่ตน้" และ 
"เซริฟ์เวอร ์DNS" จะใชไ้ด ้

•  IP แอดเดรส: แอดเดรสทีเ่ป็นตวัเลขเพือ่ระบคุอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย 
• IP แอดเดรสคอืตวัเลขทีร่ะบโุปรเจ็กเตอรน์ี�บนเครอืขา่ย คณุไมส่ามารถมอีปุกรณ์

สองอยา่งทีม่ ีIP แอดเดรสเดยีวกนับนเครอืขา่ยเดยีวกนัได ้
• หา้มใช ้IP แอดเดรส "0.0.0.0"

• ซบัเน็ต มาสก:์ คา่ตวัเลข เพือ่กําหนดจํานวนของบติทีใ่ชสํ้าหรับเน็ตเวริก์แอดเดรสของเครอื
ขา่ยทีแ่บง่ออกมา (หรอืซบัเน็ต) ใน IP แอดเดรส 
• หา้มใชซ้บัเน็ต มาสก ์"0.0.0.0"

• เกตเวย ์เริม่ตน้: เซริฟ์เวอร ์(หรอืเราเตอร)์ เพือ่สือ่สารระหวา่งเครอืขา่ย (ซบัเน็ต) ทีถ่กูแบง่
โดยซบัเน็ต มาสก ์

• เซริฟ์เวอร ์DNS: ตั �งคา่ DNS เซริฟ์เวอร ์แอกเดรสเมือ่ DHCP ปิดทํางาน
• ประยกุตใ์ช:้ บนัทกึและใช ้การตั �งคา่ LAN แบบมสีาย
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การต ั�งคา่ 1
ภาษา
เลอืกภาษาทีใ่ชใ้นเมนูบนหนา้จอ

การฉายภาพ
ปรับภาพใหต้รงกบัลกัษณะการวางของโปรเจ็กเตอร:์ ตั �งขึ�น หรอืกลบัหวั, ดา้นหนา้หรอืดา้นหลัง
หนา้จอ พลกิหรอืกลบัภาพอยา่งเหมาะสม

ต ั�งคา่เมนู
เวลาแสดงเมนู
ชว่งการนับเวลาของเมนู OSD (ทีส่ถานะไมไ่ดทํ้างาน มหีน่วยเป็นวนิาท)ี

ตาํแหนง่เมนู
เลอืกตําแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล

ต ั�งเวลาปิดหนา้จอ
ตั �งคา่เวลาทีต่อ้งการใหจ้อภาพวา่งเปลา่เมือ่ใชค้ณุสมบตั ิตั �งเวลาปิดหนา้จอ เมือ่ครบกําหนด
เวลา ภาพจะกลบัมาทีห่นา้จออกีครั �งหนึง่

หนา้จอเร ิ�มตน้
คณุสามารถเลอืกภาพโลโกท้ีต่อ้งการใหแ้สดงเมือ่เปิดเครือ่งโปรเจคเตอรไ์ด ้

ข ั�นสงู
รปูแบบ
แสดงรปูแบบทดสอบทีม่าพรอ้มกบัเครือ่ง

ขอ้ความ
เปิดทํางานหรอืปิดทํางานกลอ่งขอ้ความทีม่มุขวาลา่งของหนา้จอ
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การต ั�งคา่ 2
โหมดอลัตจิดูสงู
ใชฟั้งกช์ัน่นี�เพือ่ใหพั้ดลมทํางานดว้ยความเร็วเต็มทีอ่ยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหทํ้าความเย็นโป
รเจ็กเตอรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมในระดบัพื�นทีท่ีส่งู ถา้โปรเจคเตอรม์กีารตดิตั �งฝาปิดตวักรอง ใหแ้น่
ใจวา่ โหมดอลัตจิดูสงู ถกูตั �งคา่เป็น เปิด

ต ั�งคา่เสยีง
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่"การปรับเสยีง" ในหนา้ 28

ปิดเสยีง
ตดัเสยีงชัว่คราว

ระดบัเสยีง
ปรับระดบัเสยีงของโปรเจ็กเตอร์

เสยีงเปิด/ปิดเครื�อง
การตั �งคา่ปิดเสยีง หรอืการเปลีย่นระดบัเสยีง จะไมส่ง่ผลกระทบกบัเสยีงเปิด/ปิดเครือ่ง วธิเีดยีว
ทีจ่ะเปลีย่น เสยีงเปิด/ปิดเครือ่ง ก็คอืการตั �งคา่เป็น เปิด หรอื ปิด ทีน่ี่

การต ั�งคา่แสง
โหมดแสง
ตั �งคา่ โหมดแสง
• ปกต:ิ พลงังานแสง 100%
• อโีค: พลงังานแสง 80%

รเีซ็ตช ั�วโมงแสง
รเีซต็ชัว่โมงแสงเป็น 0 ชัว่โมง

ข ั�นสงู
ต ั�งคา่ความปลอดภยั
• เปลีย่นรหสัผา่น: อนุญาตใหค้ณุตั �งคา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่น
• ล็อคการเปิดเครือ่ง: ถา้คณุเปิดทํางานฟังกช์ัน่นี� คณุจะตอ้งป้อนรหสัผา่นในการเปิดเครือ่งโป

รเจ็กเตอรค์รั �งถัดไป
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่"การยดึโปรเจคเตอร"์ ในหนา้ 26

ล็อคแผงปุ่ มควบคมุ
ปิดทํางานหรอืเปิดทํางานฟังกช์ัน่แผงปุ่ มกดทั�งหมด ยกเวน้ปุ่ มเพาเวอรบ์นโปรเจ็กเตอร ์ดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิที ่"การล็อคปุ่ มควบคมุ" ในหนา้ 27

รเีซ็ตการต ั�งคา่
เรยีกคนืการตั �งคา่กลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน การตั �งคา่เหลา่นี�จะยังคงอยู:่ แกไ้ขภาพบดิ
เบี�ยว, ภาษา, การฉายภาพ, โหมดอลัตจิดูสงู, ตั �งคา่ความปลอดภยั
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ขอ้มลู
แหลง่ภาพ
แสดงแหลง่ของสญัญาณภาพปัจจบุนั

โหมดสเีขยีว
แสดงโหมดทีเ่ลอืกในเมนู โหมดสี

ความละเอยีด
แสดงความละเอยีดเดมิของสญัญาณเขา้

ระบบสี
แสดงรปูแบบระบบอนิพตุ: RGB หรอื YUV

ช ั�วโมงแสง
แสดงจํานวนชัว่โมงของการใชแ้สง

IP แอดเดรส
แสดง IP แอดเดรส

MAC แอดเดรส
แสดง MAC แอดเดรส

หมายเลขซเีรยีล
แสดงหมายเลขซเีรยีลของอปุกรณ์

เฟิรม์แวรเ์วอรช์ ั�น
แสดงเวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์
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การใชค้ณุสมบตัดิา้นเครอืขา่ย (เฉพาะสําหรบั DH2661Z 
และ DH2361Z-ST เทา่น ั�น)
คณุสามารถจัดการและควบคมุโปรเจ็กเตอรจ์ากคอมพวิเตอรร์ะยะไกลตั �งแตห่นึง่เครือ่งขึ�นไป เมือ่
คอมพวิเตอรเ์หลา่นั�นเชือ่มตอ่อยา่งเหมาะสมกบัเครอืขา่ยแลนเดยีวกนั

ถา้คณุอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม DHCP:
1. ใชส้ายเคเบลิ RJ45 และเชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่เขา้กบัแจ็คอนิพตุ LAN RJ45 ของโป

รเจ็กเตอร ์และปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ RJ45 บนอเีธอรเ์น็ตหรอืเราเตอรข์องคณุ
 (100Mbps)

2. กด เมน ูจากนั�นไปทีเ่มนู แหลง่ภาพ > เครอืขา่ย
3. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ DHCP เป็น DHCP เปิดอยู่
4. กด  เพือ่ไฮไลต ์ประยกุตใ์ช ้และกด Enter
5. โปรดรอประมาณ 15 - 20 วนิาท ีจากนั�นเขา้สูห่นา้ LAN แบบมสีาย อกีครั �ง การตั �งคา่ IP 

แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก,์ เกตเวย ์เร ิ�มตน้ และ เซริฟ์เวอร ์DNS จะแสดงขึ�น จด IP 
แอดเดรสทีแ่สดงในแถว IP แอดเดรส เอาไว ้

สําคญั
• ถา้ IP แอดเดรสยงัคงไมป่รากฏข ึน้ ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

• ถา้ไมไ่ดเ้ช ือ่มตอ่สายเคเบลิ RJ45 อยา่งเหมาะสม, การต ัง้คา่ IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก,์ เก
ตเวยเ์ร ิม่ตน้ และ DNS เซริฟ์ เวอร ์จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ใหแ้นใ่จวา่สายเคเบลิตา่งๆ เช ือ่มตอ่
อยา่งเหมาะสม และดาํเนนิการตามกระบวนการดา้นบนอกีคร ัง้

• ถา้คณุ ตอ้งการเช ือ่มตอ่โปรเจ็กเตอรใ์นโหมดสแตนดบ์าย, ใหแ้นใ่จวา่คณุ ไดเ้ลอืก RJ45 และขอ
รบัขอ้มลู IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก,์ เกตเวยเ์ร ิม่ตน้ และ DNS เซริฟ์ เวอร ์เม ือ่โปรเจ็กเตอรเ์ปิด
เคร ือ่ง

ถา้คณุอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม IP แบบคงที�:
1. ทําขั �นตอนที ่1-2 ดา้นบนซํ�า

2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ DHCP เป็น IP แบบคงที�
3. ตดิตอ่ผูด้แูลระบบ ITS ของคณุสําหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตั �งคา่ IP แอดเดรส, ซบั

เน็ต มาสก,์ เกตเวย ์เร ิ�มตน้ และ เซริฟ์เวอร ์DNS
4. กด  เพือ่เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข และกด Enter
5. กด /  เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอร ์และป้อนคา่
6. เพือ่บนัทกึการตั �งคา่ กด Enter ถา้คณุไมต่อ้งการบนัทกึการตั �งคา่, กด ออก
7. กด  เพือ่ไฮไลต ์ประยกุตใ์ช ้และกด Enter

อนิเตอรเ์น็ต
IP เราเตอร์



43

สําคญั
• ถา้ไมไ่ดเ้ช ือ่มตอ่สายเคเบลิ RJ45 อยา่งเหมาะสม, การต ัง้คา่ IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก,์ เก

ตเวยเ์ร ิม่ตน้ และ DNS เซริฟ์ เวอร ์จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ใหแ้นใ่จวา่สายเคเบลิตา่งๆ เช ือ่มตอ่
อยา่งเหมาะสม และดาํเนนิการตามกระบวนการดา้นบนอกีคร ัง้

• ถา้คณุ ตอ้งการเช ือ่มตอ่โปรเจ็กเตอรใ์นโหมดสแตนดบ์าย, ใหแ้นใ่จวา่คณุ ไดเ้ลอืก RJ45 และขอ
รบัขอ้มลู IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก,์ เกตเวยเ์ร ิม่ตน้ และ DNS เซริฟ์ เวอร ์เม ือ่โปรเจ็กเตอรเ์ปิด
เคร ือ่ง

การใชก้ารควบคมุดา้นเครอืขา่ย (เฉพาะสําหรบั DH2661Z 
และ DH2361Z-ST เทา่น ั�น)
หลงัจากทีค่ณุม ีIP แอดเดรสทีถ่กูตอ้งสําหรับโปรเจ็กเตอร ์และโปรเจ็กเตอรเ์ปิดอยู ่หรอือยู่
ใน โหมดสแตนดบ์ายแลว้ คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์ครือ่งใดก็ไดท้ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยแลนเดยีว
กนัเพือ่ ควบคมุโปรเจ็กเตอรไ์ด ้
• ถา้คณุ ก ําลงัใช  ้M icrosoft Internet Explorer, ใหแ้นใ่จวา่เป็นเวอรช์ ัน่ 7.0 หรอืสงูกวา่
• ภาพหนา้จอในคูม่อืฉบบัน ีใ้ช ส้ําหรบัการอา้งองิเทา่น ัน้ และอาจแตกตา่งจากการออกแบบจรงิ

ป้อนแอดเดรสของโปรเจ็กเตอรใ์นแถบทีอ่ยูข่องเบราเซอรข์องคณุ และกด Enter 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ, โปรดเยีย่มชมที ่http://www.crestron.com & 
www.crestron.com/getroomview
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Crestron RoomView
บนหนา้ "แกไ้ขหอ้ง", ป้อน IP แอดเดรส (หรอืชือ่โฮสต)์ ทีแ่สดงบนเมนูทีแ่สดงบนหนา้
จอ (OSD) ของโปรเจ็กเตอร ์และ "02" สําหรบั IPID, "41794" สําหรับพอรต์ควบคมุ Crestron 
ทีส่งวนไว ้
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การบํารงุรกัษา
โปรเจ็กเตอรน์ี�ตอ้งการการบํารงุรักษาทีเ่หมาะสม คณุควรเกบ็เลนสใ์หส้ะอาด เนือ่งจากฝุ่ น สิง่
สกปรก หรอืจดุจะฉายลงบนหนา้จอ และทําใหค้ณุภาพของภาพลดลง ถา้จําเป็นตอ้งเปลีย่นชิ�น
สว่นอืน่ๆ ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย หรอืชา่งซอ่มทีม่คีวามเชีย่วชาญ ในขณะทีทํ่าความสะอาด
ชิ�นสว่นใดๆ ของโปรเจ็กเตอร ์แรกสดุใหปิ้ดเครือ่ง และถอดปลั�กโปรเจ็กเตอรเ์สมอ

คาํเตอืน
• อยา่เปิดฝาปิดใดๆ บนโปรเจ็กเตอร ์อนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าภายในโปรเจ็กเตอรอ์าจทําใหเ้กดิ

การบาดเจ็บอยา่งรนุแรง อยา่พยายามซอ่มแซมผลติภณั ฑน์ ีด้ว้ยตวัเอง เม ือ่ตอ้งซอ่มแซม ใหน้ ํา
ไปยงัช า่งบรกิารทีม่คีณุ สมบตัทิกุคร ัง้

การทาํความสะอาดตวัเครื�องโปรเจ็กเตอร์
คอ่ยๆ เชด็ดว้ยผา้นุ่ม ถา้ไมส่ามารถเช็ดสิง่สกปรกหรอืคราบไดง้า่ย ใหใ้ชผ้า้นุ่มชบุนํ�าหมาดๆ หรอื
นํ�าทีผ่สมผงซกัฟอกทีม่ฤีทธิ�เป็นกลาง และเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ทีนุ่่ม

หมายเหตุ
• ปิดโปรเจ็กเตอร ์และถอดสายไฟ AC จากเตา้เสยีบไฟฟ้าออกกอ่นทีจ่ะเร ิม่งานการบําร งุรกัษา

• ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่เลนสเ์ย็นลงแลว้กอ่นทีจ่ะทําความสะอาด

• อยา่ใชผ้งซกัฟอก หรอืนํา้ยาเคมนีอกเหนอืจากทีร่ะบไุวด้า้นบน อยา่ใช เ้บนซนิ หรอืธนิเนอร ์

• อยา่ใชส้เปรยเ์คม ี

• ใชผ้ า่น ุม่ หรอืกระดาษเช็ดเลนสเ์ทา่น ัน้
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ข้อมูลจำเพาะ
ชือ่รุน่ DW2650Z DW2650Z-ST DH2660Z DH2660Z-ST DH2661Z DH2361Z-ST

ความละเอยีดเนทฟี 0.65" WXGA, 1280x800
(S450) 0.65" 1080p, 1920x1080(S600)

อตัราสว่นภาพ เนทฟี 16:10 เนทฟี 16:9

อตัราขยาย 1.544 - 
1.860 0.492 1.475 - 

1.753 0.48 1.475 - 
1.753 0.48

อตัราซมู 1.2X คงที่ 1.2X คงที่ 1.2X คงที่
แหลง่แสง หนา้จอเลเซอรฟ์อสฟอร์
การปรับความผดิ
เพี�ยน

1D, แนว
ตั �ง ±30 องศา 

2D, แนวตั �ง ±30 องศา
แนวนอน ±30 องศา

ปรับการบดิเบี�ยว
อตัโนมตัิ ใช ่(แนวตั �ง)

การแกไ้ข 4 มมุ ไม่ มี
ออฟเซ็ตการฉาย 104%±5% 107%±5%

ความละเอยีดที่
สนับสนุน

VGA 
(640x480) 
ถงึ WUXGA 

(1920x1200)
VGA(640x480) ถงึ UHD(3840x2160)

ความเขา้กนัได ้
กบั HDTV 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

ความถีแ่นวนอน 15 - 102 KHz
ความถีแ่นวตั �ง 23 - 120 KHz

ชว่งการ
โฟกัส (ขนาดภาพ)

ตวัเครือ่ง: 
40"(1.31 ม.) 
~ 300"
(10.21 ม.)
ระบบออปตคิ:
40"(1.31 ม.)
~ 300"
(10.21 ม.)

ตัวเครือ่ง: 
50"(0.53 ม.)
~ 150"
(1.59 ม.)
ระบบออปตคิ:
70"(0.74 ม.)
~100"
(1.0 ม.)

ตวัเครือ่ง:
40"(1.28 ม.)
~ 300"
(10.10 ม.)
ระบบออปตคิ:
50"(1.62 ม.)
~200"
(6.71 ม.)

ตัวเครือ่ง:
50"(0.52 ม.)
~ 150"
(1.61 ม.)
ระบบออปตคิ:
70"(0.74 ม.)
~100"
(1.06 ม.)

ตวัเครือ่ง:
40"(1.28 ม.)
~ 300"
(10.10 ม.)
ระบบออปตคิ:
50"(1.62 ม.)
~ 200"
(6.71 ม.)

ตวัเครือ่ง:
50"(0.52 ม.)
~ 150"
(1.61 ม.)
ระบบออปตคิ:
70"(0.74 ม.)
~ 100"
(1.06 ม.)

คอมพวิเตอรเ์ขา้
(D-sub 15 พนิ) x1

HDMI (1.4) x2 N/A
HDMI (2.0) N/A x2
LAN (RJ45) ไม่ มี
RS232 (DB-9 พนิ) x1
USB (ชนดิ A) ภายนอก x1, USB 2.0 (5V/1.5A)
USB (ชนดิ มนิ ิB) x1 (สําหรับอปัเกรด FW)
เสยีงเขา้ (มนิแิจ็ค) x1
เสยีงออก (มนิแิจ็ค) x1
ลําโพง 10W x1
ตัวรับสญัญาณ IR ดา้นหนา้ x1
ขนาด
(ก x ส x ล) 353 x 290 x 144 มม.

นํ�าหนัก 4.8 กก.
พลังงานปกติ 220W (สงูสดุ) 
แหลง่จา่ยไฟ AC 100 ถงึ 240 V, 50/60 Hz
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การสิ�นเปลอืง
พลังงานขณะ
สแตนดบ์าย

< 0.5W

อณุหภมูกิารทํางาน 0 - 40°C
หมายเหต:ุ การออกแบบและขอ้มลูจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
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ขนาด
โปรเจ็กเตอรม์าตรฐาน: 354.3 มม. (ก) x 294.49 มม. (ล) x 142.99 มม. (ส)

 

โปรเจ็กเตอร ์Short-Throw: 354.3 มม. (ก) x 294.49 มม. (ล) x 142.99 มม. (ส)
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การตดิต ั�งที�ยดึบนเพดาน
โปรเจ็กเตอรม์าตรฐาน

โปรเจ็กเตอร ์Short-Throw

สกรยูดึบนเพดาน: 3 ชิ�น
ขอ้มลูจําเพาะสกร:ู Φ=4 มม. L=10 มม.

สกรยูดึบนเพดาน: 3 ชิ�น
ขอ้มลูจําเพาะสกร:ู Φ=4 มม. L=10 มม.
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ภาคผนวก

ข้อความแสดงสถานะ LED
ชนดิ LED สี สถานะ ความหมาย
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง กะพรบิ

พลงังานปกตขิองโหมดสแตนดบ์ายLED อณุหภมู ิ แดง ปิด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง กะพรบิ

พลงังานตํา่ของโหมดสแตนดบ์ายLED อณุหภมูิ แดง ปิด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง กะพรบิ

กําลงัเปิดเครือ่งLED อุณหภูมิ แดง ปิด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ เขยีว ตดิตลอด

การทํางานปกติLED อณุหภมูิ แดง ปิด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ เขยีว ตดิตลอด

กําลงัปิดเครือ่งLED อณุหภมูิ แดง ปิด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง ตดิตลอด

ถา้ระบบโปรเจ็กเตอรม์ปัีญหากบัพัดลม โป
รเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งLED อณุหภมูิ แดง ปิด

LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง ตดิตลอด 1. อณุหภมูสิงูเกนิไป แสงจะปิด พัดลมมอเตอร์

กําลงัทําใหห้ลอดเย็นลง
หรอื
2. กระบวนการทําใหเ้ย็นไมส่มบรูณ์หลงัจากโป
รเจ็กเตอรถ์กูปิดเครือ่ง และเริม่ใหมทั่นที

 LED อณุหภมูิ แดง กะพรบิ
LED แสง แดง ปิด

LED เพาเวอร์ สเีหลอืง กะพรบิ
การจดุใหแ้สงตดิลม้เหลว ถา้อณุหภมูสิงูเกนิ
ไป พัดลมจะทําใหห้ลอดเย็นลง  LED อณุหภมูิ แดง ปิด

LED แสง แดง ตดิตลอด
LED เพาเวอร์ สเีหลอืง ตดิตลอด

การเริม่ลอ้สลีม้เหลว LED อณุหภมูิ แดง ตดิตลอด
LED แสง แดง ตดิตลอด
LED เพาเวอร์ เขยีว ตดิตลอด

พัดลมผดิพลาด LED อณุหภมูิ แดง ตดิตลอด
LED แสง แดง ปิด
LED เพาเวอร์ เขยีว ตดิตลอด

ขอ้ผดิพลาดการฉายแสงเลเซอร์ LED อณุหภมูิ แดง ปิด
LED แสง แดง ตดิตลอด
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โหมดที�ใชร้ว่มกนัได้
1. VGA อนาล็อก
สนบัสนนุการต ั�งเวลาสําหรบัสญัญาณเขา้จากคอมพวิเตอร์

ความ
ละเอยีด ตวัต ั�งเวลา

ความถี�
แนวนอน
(KHz)

ความถี�
แนวต ั�ง
(Hz)

ความถี�
พกิเซล
(MHz)

ล ํา
ด ับเขตข ้อม ูล 3 ม ิต ิ

3D
 ด ้านบน-ด ้านล ่าง

3D
 วางด ้านข ้าง

640 x 480

VGA_60 59.94 31.469 25.175 ◎ ◎ ◎

VGA_72 72.809 37.861 31.500
VGA_75 75 37.5 31.500
VGA_85 85.008 43.269 36.000

720 x 400 720 x 
400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

SVGA_60 60.317 37.879 40.000 ◎ ◎ ◎

SVGA_72 72.188 48.077 50.000
SVGA_75 75 46.875 49.500
SVGA_85 85.061 53.674 56.250
SVGA_120
(ลดการตัด) 119.854 77.425 83.000 ◎

1024 x 768

XGA_60 60.004 48.363 65.000 ◎ ◎ ◎

XGA_70 70.069 56.476 75.000
XGA_75 75.029 60.023 78.750
XGA_85 84.997 68.667 94.500
XGA_120

(ลดการตัด) 119.989 97.551 115.5 ◎

1152 x 864 1152 x 
864_75 75 67.5 108

1280 x 720

1280 x 
720_60 60 45 74.250 ◎ ◎ ◎

1280 x 
720_120 120 90.000 148.500 ◎

1280 x 768 1280 x 
768_60 59.87 47.776 79.5 ◎ ◎ ◎

1280 x 800

WXGA_60 59.81 49.702 83.500 ◎ ◎ ◎

WXGA_75 74.934 62.795 106.500
WXGA_85 84.88 71.554 122.500
WXGA_120
(ลดการตัด) 119.909 101.563 146.25 ◎

1280 x 
1024

SXGA_60 60.02 63.981 108.000 ◎ ◎

SXGA_75 75.025 79.976 135.000
SXGA_85 85.024 91.146 157.500

1280 x 960

1280 x 
960_60 60 60 108.000 ◎ ◎

1280 x 
960_85 85.002 85.938 148.500

1360 x 768 1360 x 
768_60 60.015 47.712 85.5 ◎ ◎

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.500 ◎ ◎
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• ไทมม์ิง่ทีแ่สดงดา้นบนอาจไมไ่ดร้ับการสนับสนุน เนื่องจากขอ้จํากดัของไฟล ์EDID และการด์
กราฟฟิก VGA ซึง่ในบางครั �งอาจไมส่ามารถเลอืกไทมม์ิง่ได ้

สนับสนุนไทม์มิ่งสำหรับคอมโพเนนท์สัญญาณเข้า YPbPr

1400 x 
1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.750 ◎ ◎

1600 x 
1200 UXGA 60 75 162.000 ◎ ◎

1680 x 
1050

1680 x 
1050_60 59.954 65.29 146.25 ◎ ◎

1920 x 
1080

1920 x 
1080_60 (ล

ดการตดั)
67.5 60 148.5

1920 x 
1200

1920 x 
1200_60 (ล

ดการตดั)
59.95 74.038 154.000

640 x 480 
@67Hz MAC13 66.667 35 30.240

832 x 624 
@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768 
@75Hz MAC19 75.02 60.241 80.000

1152 x 870 
@75Hz MAC21 75.06 68.68 100.000

ตวัต ั�งเวลา ความละเอยีด
ความถี�

แนวนอน
(KHz)

ความถี�
แนวต ั�ง
(Hz)

ความถี�
พกิเซล
(MHz)

ลําดบัเขต
ขอ้มลู 3 มติ ิ

480i 720 x 480 15.73 59.94 13.5 ◎

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ◎

576i 720 x 576 15.63 50 13.5
576p 720 x 576 31.25 50 27

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25
720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 ◎

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25
1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25
1080/25P 1920 x 1080 28.13 25 74.25
1080/30P 1920 x 1080 33.75 30 74.25
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5
1080/60P 1920 x 1080 67.5 60 148.5
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2. HDMI ดจิติอล
สนบัสนนุการต ั�งเวลาสําหรบัสญัญาณเขา้จากคอมพวิเตอร์

ความ
ละเอยีด ตวัต ั�งเวลา

ความถี�
แนวนอน
(KHz)

ความถี�
แนวต ั�ง
(Hz)

ความถี�
พกิเซล
(MHz)

ล ํา
ด ับเขตข ้อม ูล 3 ม ิต ิ

3D
 ด ้านบน-ด ้านล ่าง

3D
 วางด ้านข ้าง

640 x 480

VGA_60 59.94 31.469 25.175 ◎ ◎ ◎

VGA_72 72.809 37.861 31.500
VGA_75 75 37.5 31.500
VGA_85 85.008 43.269 36.000

720 x 400 720 x 
400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

SVGA_60 60.317 37.879 40.000 ◎ ◎ ◎

SVGA_72 72.188 48.077 50.000
SVGA_75 75 46.875 49.500
SVGA_85 85.061 53.674 56.250
SVGA_120
(ลดการตดั) 119.854 77.425 83.000 ◎

1024 x 768

XGA_60 60.004 48.363 65.000 ◎ ◎ ◎

XGA_70 70.069 56.476 75.000
XGA_75 75.029 60.023 78.750
XGA_85 84.997 68.667 94.500
XGA_120

(ลดการตดั) 119.989 97.551 115.5 ◎

1152 x 864 1152 x 
864_75 75 67.5 108

1280 x 720 1280 x 
720_60 60 45 74.250 ◎ ◎ ◎

1280 x 768 1280 x 
768_60 59.87 47.776 79.5 ◎ ◎ ◎

1280 x 800

WXGA_60 59.81 49.702 83.500 ◎ ◎ ◎

WXGA_75 74.934 62.795 106.500
WXGA_85 84.88 71.554 122.500
WXGA_120
(ลดการตดั) 119.909 101.563 146.25 ◎

1280 x 1024
SXGA_60 60.02 63.981 108.000 ◎ ◎

SXGA_75 75.025 79.976 135.000
SXGA_85 85.024 91.146 157.500

1280 x 960

1280 x 
960_60 60 60 108.000 ◎ ◎

1280 x 
960_85 85.002 85.938 148.500

1360 x 768 1360 x 
768_60 60.015 47.712 85.5 ◎ ◎

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.500 ◎ ◎

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.750 ◎ ◎

1600 x 1200 UXGA 60 75 162.000 ◎ ◎

1680 x 1050 1680 x 
1050_60 59.954 65.29 146.25 ◎ ◎
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• ไทมม์ิง่ทีแ่สดงดา้นบนอาจไมไ่ดร้ับการสนับสนุน เนื่องจากขอ้จํากดัของไฟล ์EDID และการด์
กราฟฟิก VGA ซึง่ในบางครั �งอาจไมส่ามารถเลอืกไทมม์ิง่ได ้

• *ไมส่นับสนุน DW2650Z

สนับสนุนไทม์มิ่งสำหรับสัญญาณเข้าวิดีโอ

• *ไมส่นับสนุน DW2650Z

640 x 480 
@67Hz MAC13 66.667 35 30.240

832 x 624 
@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.280

1024 x 768 
@75Hz MAC19 75.02 60.241 80.000

1152 x 870 
@75Hz MAC21 75.06 68.68 100.000

1920 x 1080
1920 x 

1080_60 
(ลดการตดั)

67.5 60 148.5

1920 x 1200
1920 x 

1200_60 
(ลดการตดั)

59.95 74.038 154.000

3840 x        
2160*

3840 x 
2160_30 30 67.5 297

3840 x        
2160*

3840 x 
2160_60 60 135 594

ตวัต ั�งเวลา ความละเอยีด
ความถี�

แนวนอน
(KHz)

ความถี�
แนวต ั�ง 
(Hz)

ความถี�พกิ
เซล (MHz)

ล ํา
ด ับเขตข ้อม ูล 3 ม ิต ิ

3D
 เฟ

รมแพ ็
คก ิ�ง 

3D
 ด ้านบน-ด ้านล ่าง

3D
 วางด ้านข ้าง

480i 720 (1440) x 480 15.73 59.94 27 ◎

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ◎

576i 720 (1440) x 576 15.63 50 27
576p 720 x 576 31.25 50 27

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 ◎ ◎ ◎

720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 ◎ ◎ ◎ ◎

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 ◎

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 ◎

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25 ◎ ◎ ◎

1080/25P 1920 x 1080 28.13 25 74.25
1080/30P 1920 x 1080 33.75 30 74.25
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 ◎ ◎

1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5 ◎ ◎

2160/24P* 3840 x 2160 54 24 297

2160/25P* 3840 x 2160 56.25 25 297

2160/30P* 3840 x 2160 67.5 30 297

2160/50P* 3840 x 2160 112.5 50 594

2160/60P* 3840 x 2160 135 60 594
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การแกไ้ขปญัหา
ดอูาการและวธิกีารแกไ้ขทีแ่สดงดา้นลา่งกอ่นทีจ่ะสง่โปรเจ็กเตอรไ์ปซอ่มแซม ถา้ปัญหายังคงมี
อยู ่ตดิตอ่รา้นคา้ หรอืศนูยบ์รกิารในประเทศของคณุ โปรดดสูว่น "ขอ้ความแสดงสถานะ LED" 
ดว้ย

ปญัหาในการเร ิ�มตน้
ถา้ไฟไมต่ดิ:
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายไฟเชือ่มตอ่เขา้กบัโปรเจ็กเตอรอ์ยา่งเหมาะสม และปลายอกีดา้นหนึง่

เสยีบเขา้กบัเตา้เสยีบไฟฟ้าทีม่ไีฟ
• กดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครั �ง
• ถอดปลั�กสายไฟ และรอครูห่นึง่ จากนั�นเสยีบปลั�ก และกดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครั �ง

ปญัหาเกี�ยวกบัภาพ
ถา้หนา้จอแสดงวา่กําลงัคน้หาแหลง่สญัญาณ:
• กด แหลง่ภาพ เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ทีแ่อกทฟี
• ใหแ้น่ใจวา่แหลง่สญัญาณภาพภายนอกเปิดอยู ่และเชือ่มตอ่อยู่
• สําหรับการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่พอรต์วดิโีอภายนอกของคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ของ

คณุเปิดอยู ่ใหด้คููม่อืผูใ้ชค้อมพวิเตอร์

ถา้ภาพไมไ่ดโ้ฟกสั:
• ในขณะทีก่ําลงัแสดงเมนูบนหนา้จอ ใหป้รับแหวนโฟกสั (ขนาดภาพควรไมเ่ปลีย่นแปลง ถา้

ขนาดเปลีย่นแปลง หมายความวา่คณุกําลงัปรับซมู ไมใ่ชโ่ฟกสั)
• ตรวจสอบเลนสฉ์ายภาพ เพือ่ดวูา่จําเป็นตอ้งทําความสะอาดหรอืไม่
• ถา้ภาพกะพรบิหรอืไมน่ิง่ในการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร:์
• กด เมน ูไปที ่แสดงผล และปรับ เฟส หรอื ขนาด H

ปญัหาเกี�ยวกบัรโีมทคอนโทรล
ถา้รโีมทคอนโทรลไมทํ่างาน:
• ใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกั �นเครือ่งรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลทีด่า้นหนา้ของโปรเจ็กเตอร ์ใช ้

รโีมทคอนโทรลภายในชว่งการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ
• เล็งรโีมทคอนโทรลไปทีห่นา้จอ หรอืทีด่า้นหนา้ของโปรเจ็กเตอร์
• ยา้ยรโีมทคอนโทรล เพือ่ใหอ้ยูต่รงกบัดา้นหนา้ของโปรเจ็กเตอรม์ากขึ�น และไมห่า่งไปทาง

ดา้นขา้งมากเกนิไป
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คาํส ั�งและการกาํหนดคา่ RS-232

                 

D-Sub 9 พิน

คณุสามารถใชคํ้าสัง่ควบคมุแบบอนุกรม เพือ่ป้อนคําสัง่สําหรับการควบคมุโปรเจ็กเตอร ์หรอืดงึ
ขอ้มลูการปฏบิตักิารของเครือ่งผา่นซอฟตแ์วรไ์คลเอนตเ์ทอรม์นัิลบน Windows

คาํส ั�งการปฏบิตักิาร
ไวยากรณ์คาํส ั�งการปฏบิตักิาร
คําสัง่การปฏบิตักิาร ขึ�นตน้ดว้ยตวัอกัษร "op" ตามดว้ยคําสัง่ควบคมุและการตั �งคา่ตา่ง ๆ โดย
แยกดว้ยชอ่งวา่ง [SP] และลงทา้ยดว้ยคู ่Carriage Return "CR" และ "ASCII hex 0D" 
ไวยากรณ์ของคําสัง่ควบคมุแบบอนุกรม:
op[SP]<คาํส ั�งการปฏบิตักิาร>[SP]<คา่ของการต ั�งคา่>[CR]

1 1 CD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

รายการ พารามเิตอร์
อตัราการถา่ยโอนขอ้มลู 9600 bps
ความยาวขอ้มลู 8 บติ
ตรวจสอบแพรติี� ไมม่ี
บติหยดุ 1 บติ
การควบคมุการไหล ไมม่ี

op คา่คงทีซ่ ึง่ระบวุา่นี่คอืคําสัง่การปฏบิตักิาร
[SP] ระบถุงึชอ่งวา่งหนึง่ชอ่ง
[CR] ระบถุงึคําสัง่ทีล่งทา้ยดว้ยคู ่Carriage Return "CR" และ "ASCII hex 0D"
คา่ของการต ั�งคา่ การตั �งคา่ของคําสัง่การปฏบิตักิาร

           รายการสาย
C1 สี C2
1 ดํา 1
2 นํ�าตาล 3
3 แดง 2
4 สม้ 6
5 เหลอืง 5
6 เขยีว 4
7 นํ�าเงนิ 8
8 มว่ง 7
9 ขาว 9

SHELL DW SHELL
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ตวัอยา่ง:

หมายเหตุ:
เมือ่สง่หลายคําสัง่ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดรั้บขอ้ความสง่คนืของคําสัง่สดุทา้ย กอ่นทีจ่ะสง่คําสัง่ถัดไปออกไป

ประเภทของสตรงิ
การตั �งคา่

ตวัอกัษรของการตั �งคา่ คําอธบิาย

สอบถามการตั �งคา่ปัจบุนั ? เครือ่งหมายคําถาม "?" ระบถุงึการสอบ
ถามการตั �งคา่ปัจบุนั

ตั �งคา่ = <การตั �งคา่> ไวยากรณ์: สญัลกัษณ์ "=" ตอ่ทา้ยดว้ย
คา่ของการตั �งคา่

สอบถามการตั �งคา่ปัจบุนั + การตั �งคา่บางอยา่งมกีารเปลีย่นแปลง
ตามขั �นตอน สญัลกัษณ์ "+" ระบถุงึการ
เปลีย่นแปลงขึ�นหนึง่ขั �น

ลดลําดบัการตั �งคา่ของ
รายการทีป่รบั

- การตั �งคา่บางอยา่งมกีารเปลีย่นแปลง
ตามขั �นตอน สญัลกัษณ์ "-" ระบถุงึการ
เปลีย่นแปลงลงหนึง่ขั �น

รันคําสัง่การปฏบิตักิาร ไมม่ี คําสัง่การปฏบิตักิารบางอยา่งรันหลงัจาก
ป้อนขอ้มลู โดยไมต่อ้งมกีารตั �งคา่หรอืตวั
ควบคมุเพิม่เตมิ

รายการควบคมุ แถวคําสัง่การป้อน ขอ้ความสง่คนืของโปรเจ็กเตอร์
รันคําสัง่ reset.all[CR] RESET.ALL
สอบถามความสวา่ง
ปัจจบุนั

op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

ตั �งคา่ความสวา่ง op bright =100[CR] OP BRIGHT =100
คา่ความสวา่ง + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="คา่ใหม"่
คา่ความสวา่ง - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="คา่ใหม"่
อยูน่อกชว่ง หรอืไมส่นับ
สนุน

op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

คําสัง่ไมถ่กูตอ้ง op abright =100[CR] *รปูแบบไมถ่กูตอ้ง#
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Function Operation Set Get Inc Dec EXE Values

Display

Screen Color blankscreen.color V V

0 = Off
1 = BlackBoard
2 = GreenBoard
3 = WhiteBoard

Aspect Ratio aspect V V

0 = Auto
1 = 4:3
2 = 16:9
3 = Panorama
4 = Anamorphic
5 = 2.35:1
6 = 16:10
7 = 16 :6

Keystone
v.keystone V V V V  -30 ~ +30
h.keystone V V V V  -30 ~ +30

4 Corner Top Left 
X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60

4 Corner Top Left 
Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60

4 Corner Top 
Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60

4 Corner Top 
Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60

4 Corner Bottom 
Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60

4 Corner Bottom 
Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60

4 Corner Bottom 
Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60

4 Corner Bottom 
Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60

4 Corner Reset 4corner.reset V

Position X h.pos V V V V  -5 ~ +5
 -100 ~ +100(Auto Sync Off)

Position Y v.pos V V V V -5 ~ +5
 -100 ~ +100(Auto Sync Off)

Phase phase V V V V 0 ~ 31
H.Size h.size V V V V  -15~ +15

Digital Zoom zoom V V V V  -10 ~ +10 (PC: 0.8X  ~1.0x~ 
2.0X)

Image

Color Mode pic.mode V V
0: Presentation 
1: Bright 
2: Movie

Brightness bright V V V V 0 ~ 100
Contrast contrast V V V V 0 ~ 100

Color Temperature color.temp V V
0 = Warm
1 = Normal
2 = Cold

Gain
red.gain V V V V 0 ~ +100
green.gain V V V V 0 ~ +100
blue.gain V V V V 0 ~ +100

Offset
red.offset V V V V  -50~ +50
green.offset V V V V  -50~ +50
blue.offset V V V V  -50~ +50

HDMI Format color.space V V
0 : Auto
1 : RGB
2 : YUV
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Image

HDR hdr.control V V
0 : Auto
1 : On
2 : Off

HDMI Range hdmi.range V V
0 : Auto
1 : Enhance
2 : Normal

Sharpness sharp V V V V 0 ~ 31
Gamma gamma V V 1 ~ 5
Brilliant Color bri.color V V V V 0 =Off, 1~ 10
Noise Reduction noise.reduce V V V V 0 ~ 31
Color Manager/
Red Gain hsg.r.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Green Gain hsg.g.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Blue Gain Hsg.b.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Cyan Gain hsg.c.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Magenta Gain hsg.m.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Yellow Gain hsg.y.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Red Saturation hsg.r.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Green Saturation hsg.g.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Blue Saturation Hsg.b.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Cyan Saturation hsg.c.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Magenta Satura-
tion

hsg.m.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Yellow Saturation Hsg.y.sat V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Red Hue hsg.r.hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Green Hue hsg.g.hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Blue Hue Hsg.b. hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Cyan Hue hsg.c. hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Magenta Hue hsg.m. hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
Yellow Hue Hsg.y. hue V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V 0 ~ 399

Color Manager/
White/Blue Gain Hsg.wb.gain V V V V 0 ~ 399

Reset Color Set-
tings pic.mode.reset V

Source Auto Source auto.src V V 0 = Off
1 = On
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Source

3D Format threed.format V V

0 : Frame Sequential
1 : Top / Bottom
2 : Side by side
3 : Frame Packing
4 : Off
5:  Auto

3D Sync Invert threed.syncinvert V V 0 = Off
1 = On

Standby Setting standby.power V V
0 : Off
1 : Active Audio Out
2 : LAN Control

Auto Power On
pc.poweron V V 0 : Off

1 : On

direct.poweron V V 0 : Off
1 : On

Auto Power Off nosignal.poweroff V V

0 : Disable
1 : 10 min
2 : 20 min
3 : 30 min

Sleep Timer sleep.timer V V

0 : Disable
1 : 30 min
2 : 1 hours
3 : 2 hours
4 : 3 hours
5:  4 hours
6:  8 hours
7:  12 hours

Energy Saving energy.save V V 0 : Off
1 : On

NetWork / DHCP net.dhcp V V 0 = Off
1 = On

NetWork / IP 
Address net.ipaddr V V <string>

NetWork / Subnet net.subnet V V <string>
NetWork / Gate-
way net.gateway V V <string>

NetWork / DNS net.dns V V <string>

NetWork Apply net.apply V 0 : Cancel
1 : OK
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Setting 1

Language lang V V

0 = English
1 = French
2 = German
3 = Spanish
4 = Portugues
5 = Simplified Chinese 
6 = Traditional Chinese
7 = Italian
8 = Norwegian
9 = Swedish
10 = Dutch
11 = Russian
12 = Polish
13 = Finnish
15 = Korean
17 = Czech
19 = Turkish
21 = Japanese
22 = Thai
25 = Indonesia

Projection projection V V

0 = Front
1 = Rear
2 = Front Ceiling
3 = Rear Ceiling

Menu Display 
Time menu.timer V V

0 : Off
1 : 5 sec
2 : 10 sec
3 : 15 sec
4 : 20 sec
5 : 25 sec
6 : 30 sec

Menu Position menu.position V V

0 : Top Left
1 : Top Right
2 : Center
3 : Bottom Left
4 : Bottom Right

Blank blank.timer V V

0 : Disable
1 : 5 min
2 : 10 min
3 : 15 min
4 : 20 min
5 : 25 min
6 : 30min

Splash Screen logo V V

0 = Standard
1 = Black
2 = Blue
3 = Off

Pattern test.pattern V V 0 : Off
1 : On

Message message V V 0 : Off
1 : On
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Setting 2

High Altitude 
Mode fanspeed V V 0 : Off

1 : On

Mute mute V V 0 : Off
1 : On

Audio Volume volume V V V V 0 ~ 20

Ring Tone ringtone V V 0 : Off
1 : On

Light Settings light.mode V V 0 : ECO
1 : Normal

Light Hours light1.hours V <string>
Light Hour Reset light1.reset V

Security Settings

security.lock V V

1 : Up
2 : Right
3 : Down
4 : Left
Ex: op security.lock =111111 

security.unlock V

1 : Up
2 : Right
3 : Down
4 : Left
Ex: op security.unlock 
=111111 

security.power V V 0 : Off
1 : On

Panel Lock keypad.lock V V 0 : Off
1 : On

Reset All reset.all V

Informa-
tion

Power On power.on V
Power Off power.off V

Projector Status status V 0 : Off
1 : On

Input Source input.sel V V
1 :RGB
6 : HDMI 1
9 : HDMI 2

Blank blank V V 0 : Off
1 : On

Freeze freeze V V 0 : Off
1 : On

Source Info source.info V <string>
Software Version sw.ver V <string>
Serial Number ser.no V <string>
Model model V <string>
Pixel Clock pixel.clock V <string>
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ขอ้มลูบรกิาร

ยโุรป, ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา 
ฝ่ายบรกิารและสนับสนุน Vivitek 
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
โทร: วันจันทร ์- วนัศกุร ์09:00 - 18:00
องักฤษ (UK): 0333 0031993
เยอรมน:ี 0231 7266 9190
ฝรั่งเศส: 018 514 8582
รสัเซยี: +7 (495) 276-22-11
สากล: +31 (0) 20 721 9318
อเีมล: support@vivitek.eu
URL: http://www.vivitek.eu/support/contact-support

อเมรกิาเหนอื
ศนูยบ์รกิาร Vivitek
15700 Don Julian Road, Suite B
City of Industry, CA 91745
U.S.A
โทร: 855-885-2378 (โทรฟร)ี
อเีมล: T.services1@vivitekcorp.com
URL: www.vivitekusa.com

เอเชยีและไตห้วนั
ศนูยบ์รกิาร Vivitek
7F, No.186, Ruey Kuang Road, Neihu District
Taipei, Taiwan 11491
โทร: 886-2-8797-2088 ตอ่ 6899 (สายตรง)
โทร: 0800-042-100 (โทรฟร)ี
อเีมล: kenny.chang@vivitek.com.tw
URL: www.vivitek.com.tw

中国/China

Vivitek客服中心
上海市闵行区申长路618号绿谷广场A座7楼
邮政编码：201106
400客服热线：400 888 3526
公司电话：021-58360088
客服邮箱：service@vivitek.com.cn
官方网站：www.vivitek.com.cn

http://www.vivitek.eu/support/contact-support
www.vivitekusa.com
www.vivitek.com.tw
www.vivitek.com.cn


Visit www.vivitekcorp.com for more product info
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