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 1. ข้อ้มูลท่ั่�วไป

 ลิขสทิธิ�ถกูต้อง
สิ�งพมิพฉ์บบันี� รวมทั�งภาพถ่าย ภาพสาธติ และซอฟต์แวรไ์ด้รบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสทิธิ�ระหวา่งประเทศ และ
สงวนลิขสทิธิ�ทกุอยา่ง หา้มทำาซำ�าคู่มอืฉบบันี� หรอืสื�อใดๆ ที�มอียูใ่นนี�โดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
เขยีน © ลิขสทิธิ�ถกูต้อง 2024

 คำาปฏิเสธความรบัผดิชอบ
ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ผูผ้ลิตไมร่บัประกันใดๆ เกี�ยวกับเนื�อหาใน
ที�นี� โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ไมร่บัผดิชอบถึงการรบัประกันโดยนัยเกี�ยวกับความสามารถเชงิพาณิชย ์หรอืความสามารถในการ
ใชง้านได้สำาหรบัวตัถปุระสงค์เฉพาะ ผูผ้ลิตขอสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขและเปลี�ยนแปลงเนื�อหาในเอกสารนี� โดยไมม่ขีอ้
ผกูมดัของผูผ้ลิตในการแจง้เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไขดังกล่าว

 การรบัรูเ้ครื�องหมายการค้า

Kensington เป็นเครื�องหมายการค้าจดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาของบรษัิท ACCO Brand 
Corporation กับการจดทะเบยีน และการใชง้านที�อยูร่ะหวา่งดำาเนินการในประเทศอื�นๆ ทั�วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื�องหมายการค้า 
หรอืเครื�องหมายการค้าจดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
ประเทศอื�นๆ

ชื�อของผลิตภัณฑ์์อื�นๆ ที�ใชใ้นคู่มอืฉบบันี�เป็นทรพัยส์นิของบรษัิทที�เป็นเจา้ของที�เกี�ยวขอ้งและเป็นที�ยอมรบัและ  
ทราบกันดี
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 ขอ้มูลเพื�อความปลอดภัยที�สำาคัญ
สำำ�ค่ญ:  
ขอแนะนำาใหค้ณุอ่านสว่นนี�อยา่งรอบคอบก่อนที�จะใชโ้ปรเจก็เตอร ์คำาแนะนำาการใชง้านและความปลอดภัยนี� มวีตัถปุระสงค์
เพื�อใหม้ั �นใจวา่คณุจะสามารถใชโ้ปรเจก็เตอรไ์ด้อยา่งปลอดภัยเป็นเวลาหลายปี 
เก็บเอกสารนี�ไวส้ำาหรบัอ้างอิงในอนาคต

 สญัลักษณ์ที�ใช้
สญัลักษณ์การเตือนที�ใชใ้นเครื�องและในคู่มอืฉบบันี� มวีตัถปุระสงค์เพื�อแจง้เตือนใหท้ราบถึงสถานการณ์อันตราย
รูปแบบต่อไปนี�ถกูใชใ้นคู่มอืฉบบันี� เพื�อแจง้เตือนขอ้มูลที�สำาคัญ

หม�ยเหตุ:ุ  
ใหข้อ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับหวัขอ้

สำำ�ค่ญ: 
ใหข้อ้มูลเพิ�มเติมที�ไมค่วรมองขา้ม

ข้อ้ควรระวง่: 
แจง้เตือนใหค้ณุทราบสถานการณ์ที�อาจทำาใหเ้ครื�องเสยีหาย

คำ�เตืุอน: 
แจง้เตือนใหค้ณุทราบสถานการณ์ที�อาจทำาใหเ้ครื�องเสยีหาย สรา้งสภาพแวดล้อมที�เป็นอันตราย หรอืเป็นสาเหตใุหเ้กิดการ
บาดเจบ็ต่อบุคคล

ในคู่มอืฉบบันี� สว่นประกอบและรายการในเมนู OSD จะแสดงในแบบอักษรตัวหนาเชน่ในตัวอยา่งนี�:
“กดปุ�ม เมนู บนรโีมทคอนโทรล เพื�อเปิดเมนู หลัก”

 ขอ้มูลเพื�อความปลอดภัยทั�วไป
 ● อยา่เปิดฝาตัวเครื�อง ไมม่ชีิ�นสว่นที�ผูใ้ชส้ามารถซอ่มแซมได้อยูใ่นเครื�อง  

เมื�อต้องซอ่มแซม ใหน้ำาไปยงัชา่งบรกิารที�ผา่นการรบัรองทกุครั�ง
 ● ปฏิบติัตามคำาเตือนและขอ้ควรระวงัทั�งหมดในคู่มอืฉบบันี�และที�ตัวเครื�อง
 ● เพื�อหลีกเลี�ยงความเสยีหายต่อดวงตา อยา่มองตรงเขา้ไปในเลนสข์ณะที�แหล่งกำาเนิดแสงเปิดอยู่
 ● อยา่วางผลิตภัณฑ์์นี�บนรถเขน็ ขาตั�ง หรอืโต๊ะที�ไมม่ั �นคง
 ● หลีกเลี�ยงการใชร้ะบบใกล้นำ�า สมัผสักับแสงแดด หรอืใกล้อุปกรณ์ทำาความรอ้น
 ● อยา่วางวตัถหุนักเชน่หนังสอืหรอืกระเป๋าบนตัวเครื�อง

 สญัลักษณ์ที�ใช้
ผลิตภัณฑ์์นี�ออกแบบมาสำาหรบัผูใ้หญ่ที�มคีวามสามารถในการใชเ้ครื�องนี�
โปรดจดหมายเลขรุน่โปรเจก็เตอร ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์์ และเก็บขอ้มูลไวส้ำาหรบัการบำารุงรกัษาในอนาคต ในกรณีที�
อุปกรณ์หายหรอืถกูขโมย คณุสามารถใชข้อ้มูลดังกล่าวสำาหรบัรายงานตำารวจได้
หมายเลขรุน่: 
หมายเลขผลิตภัณฑ์์:
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 ฉลากคำาเตือน 
ฉลากขอ้มูลความปลอดภัย และคำาเตือน มติีดไวที้�ตำาแหน่งต่อไปนี�:

ฉลากขอ้มูลจำาเพาะ

ฉลากคำาเตือน

ฉลาก RG2

Complies with FDA performance standards
for laser products except for deviations 
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 
June 24, 2007

RAYONNEMENT LASER        
EXPOSITION DIRECTE DANGEREUSE POUR LES 
YEUX�APPAREIL À LASER DE CLASSE 2
longueur d'onde : 449-461 nm        
maximum énergie de impulsion : 0.27 mJ,   
durée de impulsion : 1.34 ms

GB 7247.1-2012 / IEC/EN 60825-1:2007

LASER RADIATION        AVOID DIRECT EYE EXPOSURE   
CLASS 2 LASER PRODUCT        
Emitted wavelength : 449-461 nm
Max. Pulse energy: 0.27 mJ, Pulse duration: 1.34 ms

: 449-461 nm
0 27 mJ 1.34 ms

雷射輻射  避免眼睛受到直接照射  2類雷射產品  
波長: 449-461 nm    
最大脈衝能量: 0.27 mJ, 脈衝時間: 1.34 ms

320xxxxxxx

CLASS 1 LASER PRODUCT      IEC/EN 60825-1:2014
PRODUIT LASER DE CLASSE 1     IEC/EN 60825-1:2014

Complies with FDA performance standards
for laser products except for deviations 
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 
June 24, 2007

RAYONNEMENT LASER        
EXPOSITION DIRECTE DANGEREUSE POUR LES 
YEUX�APPAREIL À LASER DE CLASSE 2
longueur d'onde : 449-461 nm        
maximum énergie de impulsion : 0.27 mJ,   
durée de impulsion : 1.34 ms

GB 7247.1-2012 / IEC/EN 60825-1:2007

LASER RADIATION        AVOID DIRECT EYE EXPOSURE   
CLASS 2 LASER PRODUCT        
Emitted wavelength : 449-461 nm
Max. Pulse energy: 0.27 mJ, Pulse duration: 1.34 ms

: 449-461 nm
0 27 mJ 1.34 ms

雷射輻射  避免眼睛受到直接照射  2類雷射產品  
波長: 449-461 nm    
最大脈衝能量: 0.27 mJ, 脈衝時間: 1.34 ms

320xxxxxxx

CLASS 1 LASER PRODUCT      IEC/EN 60825-1:2014
PRODUIT LASER DE CLASSE 1     IEC/EN 60825-1:2014

คำาเตือนเกี�ยวกับความปลอดภัยของตา
 ● หลีกเลี�ยงการมองเขา้ไป/หนัหน้าเขา้หาลำาแสงโปรเจก็เตอรโ์ดยตรงไมว่า่กรณีใดๆ ใหห้นัหลังเขา้หาลำาแสงใหม้ากที�สดุ

เท่าที�จะเป็นไปได้
 ● เมื�อใชโ้ปรเจก็เตอรใ์นหอ้งเรยีน โปรดแจง้เตือนนักเรยีนวา่อยา่มองเขา้ไปในลำาแสงเมื�อถกูขอใหช้ี�บางสิ�งบนหน้าจอ
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1. ขอ้มูลทัว่ไป

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 ประกาศทั�วไป

 เพาเวอรซ์พัพลาย
 ● ใชเ้ฉพาะสายไฟที�ใหม้า
 ● อยา่วางสิ�งใดบนสายไฟ จดัวางสายไฟไมใ่หกี้ดขวางทางเดิน
 ● ถอดแบตเตอรี�ออกจากรโีมทคอนโทรลเมื�อเก็บหรอืไมไ่ด้ใชง้านเป็นเวลานาน

  การทำาความสะอาดโปรเจก็เตอร์
 ● ถอดปลั�กสายไฟออกก่อนการทำาความสะอาด
 ● ปล่อยใหแ้หล่งกำาเนิดแสงเยน็ลงประมาณหนึ�งชั�วโมง

 คำาเตือนตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ
ก่อนที�จะติดตั�งและใชโ้ปรเจก็เตอร ์อ่านประกาศเกี�ยวกับระเบยีบขอ้บงัคับในหวัขอ้ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ ในหน้า 46

 คำาอธบิายสญัลักษณ์
ก�รกำ�จัด่ท้ั่�ง: อยา่ใชบ้รกิารเก็บขยะในครวัเรอืน เพื�อทิ�งอุปกรณ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ประเทศใน
สหภาพยุโรปมกีฎหมายบงัคับใหใ้ชบ้รกิารคัดแยกรไีซเคิล

 การดแูลลำาแสงเลเซอรเ์ป็นพเิศษ!
ควรมกีารดแูลเป็นพเิศษเมื�อใชโ้ปรเจก็เตอร ์DLP และอุปกรณ์เลเซอรพ์ลังงานสงูในหอ้งเดียวกัน การสอ่งของลำาแสง
เลเซอรล์งบนเลนสโ์ปรเจก็เตอรท์างตรงหรอืทางอ้อม สามารถทำาใหเ้กิดความเสยีหายอยา่งรุนแรงต่อ Digital Mirror 
Devices (DMD™)

 คำาเตือนแสงอาทิตย์
หลีกเลี�ยงการใช ้D366 ซรีสีภ์ายใต้แสงอาทิตยโ์ดยตรง  แสงอาทิตยบ์นเลนสโ์ปรเจก็เตอร ์สามารถทำาใหเ้กิดความเสยี
หายอยา่งรุนแรงต่อ Digital Mirror Devices (DMD™)
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

2.เร้�มตุ้นก�รใชง้�น

สิ�งต่าง ๆ ในกล่องบรรจุ
เปิดกล่องโปรเจก็เตอรอ์ยา่งระมดัระวงั และตรวจสอบวา่มรีายการต่อไปนี�ครบถ้วน: 

DH380

DW355ST

A. รโีมทคอนโทรล

B. สายเพาเวอร์

C. สายเคเบลิ VGA

D. แบตเตอรี�

 

E. แผน่พบัขอ้มูลความปลอดภัย / การรบั
ประกัน, บตัรการเริ�มต้นแบบยอ่

หม�ยเหตุ:ุ
ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของคณุทันที หาก  มรีายการใดๆ ขาดหายไป มลัีกษณะเสยีหาย หรอืถ้าเครื�องไมท่ำางาน ขอแนะนำาใหค้ณุเก็บวสัดุ
บรรจุภัณฑ์์เดิมไว ้เผื�อต้องสง่อุปกรณ์กลับไปยงับรษัิทเพื�อขอรบับรกิารการรบัประกัน

ข้อ้ควรระวง่:
หลีกเลี�ยงการใชโ้ปรเจก็เตอรใ์นสภาพแวดล้อมที�เต็มไปด้วยฝุ�น
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 คณุสมบติัโปรเจก็เตอร ์
 ● การฉายภาพ 1080p ที�ยอดเยี�ยม (1,920x 1,080) พรอ้มความละเอียด WUXGA สงูสดุ (1,920 x1,200)
 ● ความสวา่ง 4,000 ANSI ลเูมนสำาหรบัการฉายภาพแมใ้นหอ้งประชุมที�สวา่งสดใส
 ● อัตราสว่นคอนทราสต์สงู 30,000:1 ชว่ยใหม้ั �นใจในงานนำาเสนอที�ชดัเจนและขอ้ความที�คมชดั
 ● รองรบัการปรบัภาพเพี�ยน 1 ทิศทาง
 ● เทคโนโลย ีDLP® และ BrilliantColor™ เพื�อภาพที�สดใสและแตกต่าง
 ● ต้นทนุการเป็นเจา้ของและการบำารุงรกัษาตำ�าด้วยหลอดไฟประหยดัพลังงานยาวนานถึง 10,000 ชั�วโมง (โหมด 

ประหยดัแบบยาว)
 ● ล้อส ี6 สว่น (RYGCWB) สำาหรบัการผลิตสทีี�ดีขึ�น และสดใสขึ�น
 ● อินพุตและเอาต์พุตการเชื�อมต่อที�หลากหลาย รวมถึง HDMI v1.4b (x1), Composite Video, VGA-In (x1), 

Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), RS232 และ USB 5V/1.5A (พรอ้มบรกิาร)
 ● การซูมและโฟกัสแบบแมนนวล เพื�อการปรบัตำาแหน่งอยา่งง่ายดายและยดืหยุน่ 
 ● เสยีงพรอ้มลำาโพงเสยีง 10 วตัต์และพอรต์เสยีงเขา้/ออก
 ● ทำางานเงียบด้วยเสยีงรบกวนตำ�าเพยีง 27dB (โหมดประหยดั)
 ● ฝาปิดหลอดไฟด้านบนไวส้ำาหรบัถอดและใสห่ลอดไฟที�สะดวกง่ายดาย
 ● เป็นมติรกับสิ�งแวดล้อมด้วยกำาลังไฟน้อยกวา่ 0.5W ในโหมดสแตนด์บาย
 ● พกพาสะดวกและมนีำ�าหนักเบาเพยีง 2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
 ● ฟเีจอรร์กัษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม ประกอบด้วย: สล็อตเพื�อความปลอดภัย Kensington®, แถบล็อค

เพื�อความปลอดภัย และล็อคปุ�มพาวเวอร์

 ฟงัก์ชั�นของโปรเจก็เตอร์
DH380 DW355ST

1 2 3 4 5 6 7 8 93

 
1 3 4 52 7 8 93

1. ชอ่งระบายอากาศ
2. โฟกัสเลนส์
3. ขาเอียง
4. เลนส์
5. ตัวรบั IR

6. ซูมเลนส์
7. ชอ่งระบายอากาศ
8. แผงควบคมุ
9. ตัวรบั IR

สำำ�ค่ญ:
ชอ่งระบายอากาศบนโปรเจก็เตอรอ์นุญาตใหม้กีารไหลเวยีนของอากาศที�ดี ซึ�งชว่ยใหแ้หล่งกำาเนิดแสงของโปรเจก็เตอรเ์ยน็ลง 
อยา่ใหม้สีิ�งกีดขวางใดๆ บงัชอ่งระบายอากาศ 



11

2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

เชื�อมต่ออุปกรณ์แหล่งสญัญาณ

DX330/DW350/DH380/DX335ST/DW355ST

2 3 4 5 6

8 9

DX331/DW351/DH381/DH385ST

1 2 3 4 5 6 7

89

DH382

1 2 3 4 5 6 7

8910

1. HDMI 2
2. HDMI 1
3. การจา่ยไฟออก USB (5V/1.5A)
4. VGA เขา้
5. วดิีโอ

6. เสยีงเขา้
7. VGA ออก
8. RS-232
9. เสยีงออก

10. RJ45
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 แผงควบคมุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. LED เปิด/สแตนด์บาย
2. LED หลอด
3. เพาเวอร์
4. แหล่งสญัญาณ
5. เมนู
6. การแก้ไขภาพเพี�ยน

7. LED อุณหภมูิ
8. ปอ้น
9. วธิใีช้

10. ซงิค์ใหม่
11. ตัวรบั IR
12. ปุ�มเลือก 4 ทิศทาง

หม�ยเหตุ:ุ
เมนู สำาหรบัตั�งค่าแอพ, ▲ ขึ�น, ▼ ลง, ◄ ซา้ย และ ► ขวา ใชเ้ป็นลกูศรบงัคับทิศทาง และยงัมปุี�ม ปอ้น และ ออก ด้วย
  กดปุ�ม   เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า กดปุ�ม  ค้างไวจ้นกระทั�งกลับสูเ่มนูหลัก
การควบคมุอุปกรณ์อัจฉรยิะของคณุด้วยรโีมทคอนโทรล:

คำ�เตืุอน:
เพื�อเป็นการปอ้งกันด้านความปลอดภัย ถอดสายไฟทั�งหมดออกจากโปรเจก็เตอรแ์ละอุปกรณ์การเชื�อมต่อก่อนที�จะทำาการ
เชื�อมต่อ

การใชปุ้�ม วธิใีช้
ฟงัก์ชั�น วธิใีช ้ชว่ยใหม้ั �นใจถึงการตั�งค่าและการทำางานที�ง่าย
กดปุ�มบนแผงควบคมุเพื�อเปิดเมนูวธิใีช้

หากตรวจไมพ่บแหล่งสญัญาณเขา้ หน้าจอเมนูวธิใีชเ้หล่านี�จะปรากฏขึ�น
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

หากตรวจพบแหล่งสญัญาณเขา้ หน้าจอเมนูวธิใีชเ้หล่านี�จะปรากฏขึ�น
สญัญาณอินพุต VGA:

สญัญาณอื�นๆ (นอกเหนือจากสญัญาณอินพุต VGA):
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 รโีมทคอนโทรล (SRC) + ฟงัก์ชั�น
1. ตัวสง่สญัญาณ IR
2. ปิดเสยีง AV
3. ซงิค์ใหม่
4. ปุ�มเลือก 4 ทิศทาง
5. เมนู
6. สว่นสำาคัญ +/-
7. เพาเวอร์
8. แหล่งสญัญาณ
9. ปอ้น

10. ECO
11. ระดับเสยีง +/-
12. วดีิโอ
13. VGA
14. หน้า +/-
15. เมาส์
16. ภาพ
17. HDMI
18. อัตราสว่น
19. ซูม +/-
20. ปิดเสยีง
21. ค้าง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

สำำ�ค่ญ: 
1. หลีกเลี�ยงการใชโ้ปรเจก็เตอรใ์นขณะที�มแีสงไฟฟลอูอเรสเซนต์จา้เปิดอยู ่แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์บางชนิดสามารถรบกวน
การทำางานของรโีมทคอนโทรล

2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกั�นระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจก็เตอร ์ถ้าเสน้ทางระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจก็เตอรถ์กู
กีดขวาง คณุสามารถสะท้อนสญัญาณปิดเครื�องบนพื�นผวิสะท้อนบางอยา่ง เชน่ หน้าจอโปรเจก็เตอร ์ได้
3. ปุ�มและคียต่์างๆ บนโปรเจก็เตอรม์หีน้าที�เชน่เดียวกับปุ�มที�เหมอืนกันบนรโีมทคอนโทรล คู่มอืผูใ้ชน้ี�จะอธบิายถึงฟงัก์ชนัต่างๆ โดยใช้
รโีมทคอนโทรลเป็นหลัก
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

อุณหภมูขิณะทำางาน
 ● รโีมทคอนโทรลใชก้ารสง่ผา่นอินฟราเรดในการควบคมุการทำางานของโปรเจก็เตอร ์
 ● ไมจ่ำาเป็นต้องชี�รโีมทไปที�โปรเจก็เตอรโ์ดยตรง 
 ● รโีมทคอนโทรลจะทำางานได้อยา่งเหมาะสมภายในรศัมกีารทำางานประมาณ 7 เมตร (23 ฟุต) และมุมในแนวตั�ง 15 

องศาด้านบนหรอืด้านล่างระดับของโปรเจก็เตอร์

หม�ยเหตุ:ุ
ถ้าโปรเจก็เตอรไ์มต่อบสนองต่อรโีมทคอนโทรล เลื�อนเขา้มาใกล้ขึ�นเล็กน้อย หรอืเปลี�ยนแบตเตอรี�

 แบตเตอรี�

 ● กดที�คลิปเพื�อปลดฝาครอบแบตเตอรี�
 ● ติดตั�งแบตเตอรี�ใหม ่(AAA/R03) ใหแ้น่ใจวา่คณุได้วางขั�วของแบตเตอรี� (+/–) ไวอ้ยา่งถกูต้อง
 ● ปิดฝาครอบแบตเตอรี�แล้วกดลงจนกระทั�งคลิกเขา้ที� อยา่ใสแ่บตเตอรี�ต่างประเภทหรอืแบตเตอรี�ใหมแ่ละเก่ารวมกัน

ข้อ้ควรระวง่:
1. ใชเ้ฉพาะแบตเตอรี� AAA เท่านั�น (แนะนำาใหใ้ชแ้บตเตอรี�อัลคาไลน์) 
2. ทิ�งแบตเตอรี�ที�ใชแ้ล้วตามระเบยีบขอ้บงัคับในท้องถิ�น 
3. ถอดแบตเตอรี�เมื�อไมไ่ด้ใชโ้ปรเจก็เตอรเ์ป็นเวลานาน
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  คู่มอืการติดตั�ง

 ตรวจสอบสถานที�การติดตั�ง
 ●  สำาหรบัแหล่งจา่ยไฟ ใชป้ลั�ก 3 ขา (ที�มสีายดิน) เพื�อใหแ้น่ใจวา่ มกีารต่อสายดินและมคีวามต่างศักยที์�เหมาะสมสำาหรบั

อุปกรณ์ระบบโปรเจก็เตอรทั์�งหมด
 ● ใชส้ายไฟที�ใหม้าพรอ้มกับโปรเจก็เตอร ์ในกรณีที�สายไฟหายไป ใชป้ลั�กสายไฟที�ม ี3 ขาที�ได้รบัการรบัรอง (ที�มสีายดิน); 

อยา่ใชป้ลั�กสายไฟที�ม ี2 ขา
 ● ตรวจสอบวา่แรงดันไฟฟา้มเีสถียรภาพ มกีารต่อสายดินอยา่งถกูต้อง และไมม่กีารรั�วไหลของไฟฟา้
 ● วดัการใชพ้ลังงานโดยรวม และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยูภ่ายในระดับที�ปลอดภัย เพื�อหลีกเลี�ยงปัญหาด้านความ

ปลอดภัยและไฟฟา้ลัดวงจร
 ● เปิด โหมดอัลติจูด เมื�อตั�งอยูใ่นบรเิวณพื�นที�สงู
 ● โปรเจก็เตอรส์ามารถถกูติดตั�ง และจะทำางานได้อยา่งเหมาะสมโดยไมม่จีำากัดที�มุม หรอืทิศทางใด ๆ
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แผน่โลหะในการติดตั�งมกีารยดึอยา่งแน่นหนา และรบันำ�าหนักของโปรเจก็เตอรไ์ด้
 ● หลีกเลี�ยงการติดตั�งใกล้ท่อเครื�องปรบัอากาศ หรอืซบัวูฟเฟอร์
 ● หลีกเลี�ยงการติดตั�งในที�ซึ�งมอุีณหภมูสิงู มกีารระบายความรอ้นไมเ่พยีงพอ และสถานที�ที�มฝุี�นมาก
 ● รกัษาระยะเครื�องใหห้า่งจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (มากกวา่ 1 เมตร) เพื�อหลีกเลี�ยงความผดิปกติที�เกิดจากคลื�น

รบกวนของ IR
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขั�วต่อ VGA เขา้ เชื�อมต่อไปยงัพอรต์ VGA เขา้อยา่งแน่นหนา สกรูทั�งสองด้านที�มกีารยดึอยา่งแน่น

หนา จะชว่ยรกัษาใหม้กีารเชื�อมต่ออยา่งเหมาะสม และสง่สญัญาณในสายเพื�อใหส้ามารถแสดงผลได้อยา่งเหมาะสม
ที�สดุ

 ● ขั�วต่อ เสยีงเขา้ ควรจะเชื�อมต่อไปยงัพอรต์ เสยีงเขา้ เท่านั�น 
อยา่เชื�อมต่อไปยงัพอรต์ เสยีงออก หรอืพอรต์อื�น ๆ เชน่ BNC, RCA; 

 ● ก่อนที�คณุจะเปิดเครื�อง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายไฟและสายสญัญาณมกีารเชื�อมต่ออยา่งถกูต้อง เพื�อหลีกเลี�ยงความ
เสยีหายของโปรเจก็เตอรร์ะหวา่งการเริ�มเปิดเครื�องและระหวา่งทำางาน อยา่ใสห่รอืถอดสายเคเบลิสญัญาณหรอืสาย
ไฟ

 ขอ้มูลเกี�ยวกับการระบายความรอ้น

 ชอ่งระบายอากาศ
 ● ใหแ้น่ใจวา่ชอ่งระบายอากาศอยูห่า่งจากสิ�งกีดขวาง 50 ซม. เพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายความรอ้นที�เหมาะสม
 ● ชอ่งระบายอากาศออกไมค่วรอยูที่�ด้านหน้าของเลนสข์องโปรเจก็เตอรอื์�น เพื�อหลีกเลี�ยงการก่อใหเ้กิดภาพลวงตา
 ● ชอ่งอากาศออกควรหา่งอยา่งน้อย 100 ซม. จากชอ่งอากาศเขา้ของโปรเจก็เตอรอื์�นๆ
 ● โปรเจก็เตอรก่์อใหเ้กิดความรอ้นมากระหวา่งการใชง้าน พดัลมภายในของโปรเจก็เตอรท์ำาหน้าที�กระจายความรอ้นเมื�อ

ปิดเครื�อง และกระบวนการดังกล่าวอาจดำาเนินการต่อไปในชว่งเวลาหนึ�ง หลังจากโปรเจก็เตอรเ์ขา้สูส่ถานะโหมด
สแตนด์บาย กดปุ�มเพาเวอร ์AC เพื�อปิดเครื�องโปรเจก็เตอร ์และถอดสายไฟ อยา่ถอดสายไฟระหวา่งกระบวนการปิด
เครื�อง เพราะอาจทำาใหเ้กิดความเสยีหายกับโปรเจก็เตอร ์การกระจายความรอ้นได้ชา้อาจมผีลต่ออายุใชง้านของโปร
เจก็เตอร ์กระบวนการปิดเครื�องจะแตกต่างกันไป ขึ�นอยูกั่บรุน่ที�ใช ้ไมว่า่กรณีใด ใหแ้น่ใจวา่ถอดสายไฟหลังจากที�โปร
เจก็เตอรเ์ขา้สูส่ถานะสแตนด์บาย

 ชอ่งอากาศเขา้
 ● ขอใหแ้น่ใจวา่ ไมม่สีิ�งกีดขวางชอ่งอากาศเขา้ภายในระยะ 30 ซม.
 ● ชอ่งอากาศเขา้ควรหา่งจากแหล่งความรอ้นอื�นๆ
 ● หลีกเลี�ยงพื�นที�ที�มฝุี�นมาก
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 ประกาศเกี�ยวกับการติดตั�ง
 ● ใหแ้น่ใจวา่เวน้ระยะหา่งอยา่งน้อยที�สดุ > 500 มม. (19.7 นิ�ว) รอบ ๆ ชอ่งระบายอากาศเสยีทั�งหมด 

19.7"

50cm

3.95"
10cm

19.7"

50cm

19.7"

50cm

19.7"

50cm 11.8"
30cm

 ● เมื�อใชง้านโปรเจก็เตอรใ์นพื�นที�ปิด ขอใหแ้น่ใจวา่อุณหภมูขิองอากาศโดยรอบไมเ่กินอุณหภมูกิารทำางานสงูสดุเพื�อให้
เครื�องโปรเจก็เตอรท์ำางาน และชอ่งอากาศเขา้ และชอ่งระบายอากาศทั�งหมดไมถ่กูกีดขวาง

 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งดดูอากาศเขา้ไมไ่ด้ดดูอากาศรอ้น หรอือากาศเสยีจากชอ่งระบายอากาศรอ้นกลับเขา้ไปในเครื�อง 
เนื�องจากสถานการณ์นี�อาจทำาใหอุ้ปกรณ์ปิดเครื�องเอง แมว้า่อุณหภมูติู้จะอยูภ่ายในชว่งอุณหภมูกิารทำางานที�ยอมรบั
ได้ก็ตาม

 ● ตู้ทั�งหมดควรผา่นการประเมนิด้านความรอ้นที�ได้รบัการรบัรอง เพื�อใหม้ั �นใจวา่โปรเจก็เตอรจ์ะไมด่อูากาศเสยีกลับเขา้
มาใชใ้หม ่

 ตัวเลือกการตั�งค่าและการฉาย

ด้�นหน้� ด้�นหล่ง เพด�นด้�นหน้� เพด�นด้�นหล่ง
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 การยดึโปรเจก็เตอร์

หน่วย: มม.
น็อตแทรก: M4

55.0

36
.0

16
0.3

93
.3

16
0.3

63.0
185.7

47.0
86.5

ข้อ้ควรระวง่:
เมื�อติดตั�ง ขอใหแ้น่ใจวา่คณุใชตั้วยดึเพดานที�แสดงใน
รายการ UL เท่านั�น

สำาหรบัการติดตั�งบนเพดาน ใชอุ้ปกรณ์ยดึเพดานที�ได้รบัการ
รบัรองและสกรู M4 ที�มคีวามลึกสกรูสงูสดุ 10 มม. (0.394 นิ�ว)
โครงสรา้งที�ยดึเพดานต้องมรีูปรา่งและความแขง็แรงที�เหมาะ
สม ความสามารถในการรบันำ�าหนักของเพดานต้องเกินนำ�าหนัก
ของอุปกรณ์ที�ติดตั�ง และเพื�อความปลอดภัยเพิ�มเติม โครงสรา้ง
เพดานต้องมคีวามสามารถในการรองรบันำ�าหนักสามเท่าของนำ�า
หนักอุปกรณ์ ในชว่ง 60 วนิาที
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

ระยะทางการฉาย vs ขนาดการฉาย

Desired Distance

C
B

A

D Height

Desired image
size

DX330
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
27.34 56 x 42 == 1.2 48

40 81 x 61 1.6 1.8 70
50 102 x 76 2 2.2 88
60 122 x 91 2.37 2.6 105
70 142 x 107 2.8 3.1 123
80 163 x 122 3.2 3.5 140
90 183 x 137 3.5 4 158

100 203 x 152 3.9 4.4 175
150 305 x 229 5.9 6.6 263
180 366 x 274 7.1 7.9 315
200 406 x 305 7.9 8.8 351
250 508 x 381 9.9 11 438

304.41 619 x 464 12 == 534

DW350
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
29.7 64 x 40 == 1.1 45
40 86 x 54 1.3 1.5 61
50 108 x 67 1.7 1.9 76
60 129 x 81 2 2.2 91
70 151 x 94 2.3 2.6 106
80 172 x 108 2.7 3 121
90 194 x 121 3 3.3 136

100 215 x 135 3.3 3.7 151
150 323 x 202 5 5.6 227
180 388 x 242 6 6.7 272
200 431 x 269 6.6 7.4 303
250 538 x 337 8.3 9.3 378

301.5 649 x 406 10 == 456
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

DH380
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
27.88 62 x 35 == 1 40
50.0 111 x 62 1.6 1.8 72
60.0 133 x 75 1.97 2.2 87
70.0 155 x 87 2.3 2.5 101
80.0 177 x 100 2.6 2.9 116
90.0 199 x 112 2.9 3.2 130

100.0 221 x 125 3.3 3.6 144
120.0 266 x 149 3.9 4.3 173
150.0 332 x 187 4.9 5.4 217
180.0 398 x 224 5.9 6.5 260
200.0 443 x 249 6.6 7.2 289
250.0 553 x 311 8.2 9 361

305.21 676 x 380 10 == 441

DX335ST
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
31.9 65 x 49 0.4 0.4 56
40 81 x 61 0.5 0.5 70
50 102 x 76 0.6 0.6 88
60 122 x 91 0.8 0.8 105
70 142 x 107 0.9 0.9 123
80 163 x 122 1.0 1.0 140
90 183 x 137 1.1 1.1 158

100 203 x 152 1.3 1.3 175
120 244 x 183 1.5 1.5 210
150 305 x 229 1.9 1.9 263
180 366 x 274 2.3 2.3 315
250 508 x 381 3.1 3.1 438

303.09 616 x 462 3.8 3.8 531

DW355ST
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
35.64 77 x 48 0.4 0.4 54

40 86 x 54 0.4 0.4 61
50 108 x 67 0.6 0.6 76
60 129 x 81 0.7 0.7 91
70 151 x 94 0.8 0.8 106
80 172 x 108 0.9 0.9 121
90 194 x 121 1.0 1.0 136

100 215 x 135 1.1 1.1 151
120 258 x 162 1.3 1.3 182
150 323 x 202 1.7 1.7 227
180 388 x 242 2 2 272
200 431 x 269 2.2 2.2 303
250 538 x 337 2.8 2.8 378

302.98 653 x 408 3.4 3.4 458
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

DX331
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
30.6 62 x 47 1.2 54
40 81 x 61 1.2 1.6 70
50 102 x 76 1.5 2 88
60 122 x 91 1.8 2.4 105
70 142 x 107 2.1 2.7 123
80 163 x 122 2.4 3.1 140
90 183 x 137 2.7 3.5 158

100 203 x 152 3 3.9 175
150 305 x 229 4.5 5.9 263
180 366 x 274 5.4 7.1 315
200 406 x 305 6 7.8 351
250 508 x 381 7.5 9.8 438

301.78 613 x 460 9.1 529

DW351
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
30.07 65 x 40 1 45

40 86 x 54 1 1.3 61
50 108 x 67 1.3 1.7 76
60 129 x 81 1.5 2 91
70 151 x 94 1.8 2.3 106
80 172 x 108 2 2.7 121
90 194 x 121 2.3 3 136

100 215 x 135 2.6 3.3 151
150 323 x 202 3.8 5 227
180 388 x 242 4.6 6 272
200 431 x 269 5.1 6.7 303
250 538 x 337 6.4 8.3 378

301.17 649 x 405 7.7 456

DH381 / DH382
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
30.73 68 x 38 1 44

40 89 x 50 1 1.3 58
50 111 x 62 1.3 1.6 72
60 133 x 75 1.5 2 87
70 155 x 87 1.8 2.3 101
80 177 x 100 2 2.6 116
90 199 x 112 2.3 2.9 130

100 221 x 125 2.5 3.3 144
150 332 x 187 3.8 4.9 217
180 398 x 224 4.5 5.9 260
200 443 x 249 5 6.5 289
250 553 x 311 6.3 8.1 361

303.81 673 x 378 7.6 439
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

DH385ST
ข้น�ดภ�พท่ีั่ตุ้องก�ร ระยะทั่�ง (ม.) บนสำดุ (ซม.)

เสำน้ทั่แยงมุม (น้้ว) 
<A> ก (ซม.) x สำ (ซม.) ซูมสำงูสำดุ 

<B>
ซูมตุ่ำ�สำดุ 

<C>
จั�กฐ�นถึงสำว่นบนข้องภ�พ 

<D>
36.43 81 x 45 0.4 0.4 53
45.00 100 x 56 0.5 0.5 65
60.00 133 x 75 0.7 0.7 87
70.00 155 x 87 0.8 0.8 101
80.00 177 x 100 0.9 0.9 116
91.00 201 x 113 1 1 131

100.00 221 x 125 1.1 1.1 144
120.00 266 x 149 1.3 1.3 173
150.00 332 x 187 1.6 1.6 217
200.00 443 x 249 2.2 2.2 289
250.00 553 x 311 2.7 2.7 361
300.53 665 x 374 3.3 3.3 434
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2.เริม่ต้นการใชง้าน

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 คู่มอืเริ�มต้นโปรเจก็เตอร์

 1  เชื�อมต่อสายไฟ และอุปกรณ์แหล่งสญัญาณต่าง ๆ

 ● เชื�อมต่อสายไฟที�ใหม้า และอุปกรณ์แหล่งสญัญาณของคณุอยา่งแน่นหนา  
(HDMI, USB, VGA, RJ45...ฯลฯ) 
เมื�อเชื�อมต่อแล้ว ไฟ LED เพาเวอรจ์ะกะพรบิสเีขยีว เป็นสเีขยีวติดต่อเนื�อง

 2  เปิด/ปิดเครื�อง

      

 ● เปิดเครื�อง: กด  บนโปรเจก็เตอร ์หรอืรโีมทคอนโทรล 
ไฟ LED เพาเวอรจ์ะกะพรบิเป็นสเีขยีว  
หน้าจอเริ�มต้นจะแสดงขึ�นเป็นเวลาประมาณ 30 วนิาที 

 ● ครั�งแรกที�คณุเปิดเครื�องโปรเจก็เตอร ์คณุสามารถเลือกภาษาที�คณุต้องการใชไ้ด้ ดทีู�การตั�งค่าภาษาใน
หน้า 33.

 ● ปิดเครื�อง: กด  บนโปรเจก็เตอร ์หรอืรโีมทคอนโทรล 
ขอ้ความ “ปิดเครื�อง? /Press Power again” จะปรากฏบนหน้าจอ 
กดปุ�มพาวเวอรอี์กครั�งเพื�อยนืยนัการปิดโปรเจก็เตอร์
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2.เริม่ต้นการใชง้านคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  3 ปรบัความเอียงโปรเจก็เตอร์

 ●  เพื�อยกมุมเอียง ใหห้มุนขาเอียงด้านซา้ยและขวาทวนเขม็นาฬิิกา
 ● กดปุ�ม แก้ภาพเพี�ยน เพื�อปรบัความเอียงหน้าจอ  

ตัวควบคมุการปรบัความเพี�ยนภาพจะปรากฏบนจอแสดงผล 
กด  /  สำาหรบัปรบัแก้ภาพเพี�ยนแนวตั�ง 
กด  /  สำาหรบัปรบัแก้ภาพเพี�ยนแนวนอน (มใีหใ้ชเ้ฉพาะรุน่ DW355ST เท่านั�น)

ข้อ้ควรระวง่: ในขณะที�ติดตั�งโปรเจก็เตอร ์
1. โต๊ะหรอืขาตั�งโปรเจก็เตอรค์วรอยูใ่นระดับที�เท่ากันและมคีวามแขง็แรง 
2. จดัตำาแหน่งโปรเจก็เตอรโ์ดยใหเ้ครื�องตั�งฉากกับหน้าจอ 
3. ตรวจสอบสายไฟใหอ้ยูใ่นตำาแหน่งที�เหมาะสมปลอดภัย เนื�องจากอาจมกีารสะดดุหกล้มได้

 4 ปรบัเลนสโ์ปรเจก็เตอร์
ใชแ้หวนควบคมุ 3 อันที�อยูบ่นแผงด้านบนของโปรเจก็เตอรเ์ท่านั�น

ซูม
1. หมุนแหวนด้านในสำาหรบัควบคมุการซูมภาพ เพื�อปรบั
ขนาดภาพที�ฉายและขนาดหน้าจอ 

ชว่งการซูมของเลนสส์ามารถถกูปรบัได้ระหวา่ง 25% ถึง 
-15% ของการแสดงผล

DH380

โฟก่สำ
2. หมุนแหวนด้านนอกสำาหรบัควบคมุการโฟกัสภาพ เพื�อ
ปรบัภาพที�ฉายใหค้มชดั

DH380

DW355ST
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 3. ก�รตุ่�งค่�เมนูทีั่�แสำดงบนหน้�จัอ (OSD)

 ตัวควบคมุเมนู OSD
เมนูที�แสดงบนหน้าจอ (OSD) อนุญาตใหค้ณุทำาการปรบัภาพ เปลี�ยนแปลงการตั�งค่าต่าง ๆ และตรวจสอบสถานะปัจจุบนั
ของโปรเจก็เตอร์

 การใชร้ะบบเมนู OSD
คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรล หรอืปุ�มควบคมุบนโปรเจก็เตอรเ์พื�อเลื�อนและทำาการเปลี�ยนแปลง OSD

 ● เพื�อที�จะเขา้สูเ่มนู OSD กดปุ�ม เมนู
 ● มไีอคอนเมนูที�ระดับสงูสดุสี�เมนู กดปุ�ม ◄ / ► เพื�อเลือกเมนู
 ● กดปุ�ม ▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ยต่าง ๆ
 ● กดปุ�ม ◄ / ► เพื�อเปลี�ยนแปลงการตั�งค่าเมนูยอ่ย
 ● กด  เพื�อเขา้ไปยงัการตั�งค่าเมนูยอ่ยขั�นสงู 
 ● กดปุ�ม เมนู เพื�อปิด OSD หรอืออกจากเมนูยอ่ย 
 ● กดปุ�ม ออก เพื�อกลับไปยงัเมนูก่อนหน้า

หม�ยเหตุ:ุ
ขึ�นอยูกั่บสญัญาณของวดิีโอ ไมใ่ชร่ายการทั�งหมดใน OSD จะใชไ้ด้ ตัวอยา่งเชน่ รายการ ตำาแหน่งแนวนอน/แนวตั�ง ในเมนู 
คอมพวิเตอร ์สามารถแก้ไขได้เมื�อเชื�อมต่อกับพซีเีท่านั�น รายการที�ใชไ้มไ่ด้จะไมส่ามารถเขา้ถึงได้ และเป็นสเีทา
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)คู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 เมนู IMAGE (ภาพ)

Picture Mode 
(โหมดการแสดง
ภาพ)

Presentation (การนำาเสนอ) / 
Bright (สวา่ง) / Movie (ภาพยนตร)์ 
/ sRGB / Blackboard (กระดานดำา) 
/ User (ผูใ้ช้� ) / 3D (สามมติิ)

Brightness (ความ
สวา่ง)

-50~50

Contrast  
(คอนทราสต์)

-50~50

Sharpness  
(ความชดั)

1~15

Color (ส)ี* -50~50

Tint* -50~50

Advanced  
(ขั�นสงู)

Gamma: Film (ฟล์ิม)์ / Video 
(วดิีโอ) / Graphics (กราฟฟกิ) / 
Standard (มาตรฐาน)

BrilliantColorTM: 1~10

Color Temp. (อุณหภมูสิ)ี: Warm 
(อุ่น) / Medium (กลาง) / Cold (เยน็)

Color settings (การตั�งค่าส)ี: R 
(แดง)/G (เขยีว)/B (นำ�าเงิน)/C 
(คราม)/M (มว่ง)/Y (เหลือง) (Hue 
(โทนส)ี / Saturation (ความอิ�มของ
ส)ี / Gain (เกน))
Color settings (การตั�งค่าส)ี: W 
(Red (แดง) / Green (เขยีว) / Blue 
(นำ�าเงิน))

Color Space (ปรภิมูสิ)ี: AUTO (อัต
โนมติิั)/RGB/YUV
Color Space (ปรภิมูสิ)ี**: AUTO 
(อัตโนมติั) / RGB(0~255) / 
RGB(16~235) / YUV

Signal (สญัญาณ)***: Automatic 
(อัตโนมติั) / Phase (เฟส) / 
Frequency (ความถี�) / H. 
Position (ตำาแหน่งแนวนอน) / V. 
Postion (ตำาแหน่งแนวตั�ง) / Exit 
(ออก)

Exit (ออก)
 หม�ยเหตุ:ุ
“*” รองรบัเฉพาะแหล่งกำาเนิดวดิีโอและ YUV เท่านั�น
“**” รองรบัเฉพาะแหล่งกำาเนิด HDMI เท่านั�น
“***” รองรบัเฉพาะแหล่งกำาเนิด VGA แบบอะนาล็อกเท่านั�น
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

Picture Mode (โหมดการแสดงภาพ)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือกโหมดตามความชอบสว่นบุคคล
 ● Presentation (ก�รนำ�เสำนอ): แนะนำาใหใ้ช ้เอฟเฟก็ต์การฉายภาพที�ดีที�สดุสำาหรบัการนำาเสนอ
 ● Bright (สำว�่ง): โหมดนี�เหมาะสำาหรบัสภาพแวดล้อมการทำางานที�ต้องการเอาต์พุตที�มคีวามสวา่งสงูสดุ
 ● Movie (ภ�พยนตุร)์: เพื�อใหค้วามสมดลุแสงที�ดีระหวา่งความอิ�มของส ีคอนทราสต์ และความสวา่ง 

แนะนำาใหใ้ชใ้นสภาพแวดล้อมที�มดื
 ● sRGB: เหมาะสำาหรบัส ีRGB เพื�อใหไ้ด้ภาพที�เหมอืนมชีวีติจรงิ ด้วยการตั�งค่าความสวา่งที�จำากัด
 ● Blackboard (กระด�นดำ�): ควรเลือกโหมดนี�เพื�อใหไ้ด้การตั�งค่าสทีี�เหมาะสมเมื�อฉายภาพบนกระดานดำา (สเีขยีว)
 ● User (ผูใ้ช)้: การปรบัแต่งตามความชอบของคณุด้วยความสวา่ง, คอนทราสต์, สี
 ● 3D (สำ�มมตุ้้): การตั�งค่าที�แนะนำาเมื�อเปิดใชง้านฟงัก์ชนั 3D

Brightness (ความสวา่ง)
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อเพิ�มหรอืลดระดับความสวา่งของภาพ

Contrast (คอนทราสต์)
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อปรบัระดับคอนทราสต์ของภาพ

Sharpness (ความชดั)
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อปรบัระดับความชดัของภาพ

Color (ส)ี
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อปรบัระดับความอิ�มตัวของภาพ

Tint
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อปรบัสมดลุสขีองสแีดงและสเีขยีว

Advanced (ขั�นสงู)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● Gamma (แกมม�): ใช ้◄/► เพื�อเลือกความเขม้ของสทีี�แตกต่างกันในภาพ 

เมื�อแสงแวดล้อมสวา่งมาก ซึ�งอาจสง่ผลกระทบกับภาพที�ฉายในบรเิวณที�มดื , คณุสามารถเปลี�ยนค่าแกมมา่เพื�อปรบั
ความเขม้ของสไีด้ 
Film (ฟล์ิม): สำาหรบัระบบโฮมเธยีเตอร ์
Video (วดี้โอ): สำาหรบัสญัญาณวดิีโอ หรอื TV 
Graphics (กร�ฟฟกิ): สำาหรบัสญัญาณภาพ 
Standard (ม�ตุรฐ�น): สำาหรบัสญัญาณจาก PC หรอืคอมพวิเตอร์

 ● BrilliantColorTM: ใช ้◄/► เพื�อปรบัภาพใหม้สีสีดใส
 ● Color Temperature (อุณหภมูส้ำ)ี: ใช ้◄/► เพื�อเลือกอุณหภมูสิ ี

อบอุ่น: ทำาใหส้ขีาวในภาพเป็นสแีดงมากขึ�น 
ปกติ: สขีาวปรากฏเป็นสปีกติ 
เยน็: ทำาใหส้ขีาวในภาพเป็นสฟีา้มากขึ�น
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)คู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 ● Color Settings (ก�รตุ่�งค่�สำ)ี: กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย 
ส:ี เพื�อเลือกและปรบัส ี(สแีดง, สเีขยีว, สนีำ�าเงิน, สฟีา้, สมีว่งแดง, สเีหลือง)

เฉดส:ี ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าฮิวของสี
ความอิ�มตัว: ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าความอิ�มตัวของสี
เกน: ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าเกนของสี

ส:ี เพื�อเลือกและปรบัส ี(สขีาว)
สแีดง: ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าของสแีดง
สเีขยีว: ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าของสเีขยีว
สนีำ�าเงิน: ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าของสนีำ�าเงิน
ตัวเลือกทั�งสามเหล่านี� ถกูใชใ้นการปรบัชว่งของอินพุตสสีำาหรบัทั�งภาพ ถ้ามสีแีดง สเีขยีว หรอืสนีำ�าเงินปรมิาณ
เล็กน้อยปรากฏในบรเิวณสเีทา ใหล้ดระดับเกนของสทีี�ตรงกันอยา่งเหมาะสม ในขณะที�ค่าเกนเพิ�มขึ�น คอนทราสต์
ของภาพจะตำ�าลง

 ● Color Space (ปรภ้มูส้ำ)ี: เลือกประเภทเมทรกิซส์ทีี�เหมาะสมจาก อัตโนมติั, RGB, RGB(0-255)(*), RGB(16-235)
(*) หรอื YUV

 ●   Signal (สำญ่ญ�ณ): กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย 
Automatic (อ่ตุโนมตุ้่): ใช ้◄/► เพื�อเลือกการเปิด/ปิด เพื�อล็อคการซงิค์ภาพ 
Phase (เฟสำ): ใช ้◄/► เพื�อปรบัความถี� เพื�อลดความผดิเพี�ยนของภาพอนาล็อก RGB 
Frequency (คว�มถี�): ใช ้◄/► เพื�อปรบัความกวา้งแนวนอนของภาพอนาล็อก RGB 
H Position (ตุำ�แหน่งแนวนอน): ใช ้◄/► เพื�อปรบัตำาแหน่งการแสดงผลในทิศทางแนวนอน 
V Position (ตุำ�แหน่งแนวตุ่�ง): ใช ้◄/► เพื�อปรบัตำาแหน่งการแสดงผลในทิศทางแนวตั�ง 
Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า

 ● Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 เมนู DISPLAY (หน้าจอ)

Format (รูปแบบ) รุน่ XGA: Auto (อัตโนมติั), 4:3, 
16:9, Native
รุน่ WXGA: Auto (อัตโนมติั)/ 4:3 / 
16:9 / 16:10 / LBX / Native
รุน่ 1080p: Auto (อัตโนมติั)/ 4:3 / 
16:9 / LBX / Native

Edge Mask  
(มาสก์ขอบ)

0~10

Zoom (ซูม) -5~25

V Keystone (V คีย์
สโตน)

-40~40
-20~20*

Enhanced
Gaming

On (เปิด)/Off (ปิด)

3D (สามมติิ) 3D Mode (3D แบบ): Off (ปิด) / 
DLP-Link (ลิงค์ DLP)

3D Format (3D รูปแบบ)**: 
AUTO (อัตโนมติั) / SBS (เคียงบา่
เคียงไหล) / Top and Bottom 
(สงูสดุและตำ�าสดุ) / Frame 
Sequential (กรอบ มลีำาดับ)

3D Sync. Invert (3D ซงิค์ยอ้น
กลับ)**: On (เปิด)/Off (ปิด)
Exit (ออก)

 หม�ยเหตุ:ุ
“*” มใีหใ้ชเ้ฉพาะรุน่ DW355ST เท่านั�น
“**” ใชไ้ด้เฉพาะเมื�อเปิดใชง้าน 3D โดยใชแ้วน่ตา DLP Link เท่านั�น

Format (รูปแบบ)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือก รูปแบบ ของภาพ (อัตโนมติั, 4:3, 16:9, 16:10, LBX, Native) 

Edge Mask (มาสก์ขอบ)
 ● ฟงัก์ชั�นมาสก์ขอบจะกำาจดัสญัญาณรบกวนในภาพวดิีโอ มาสก์ขอบเพื�อกำาจดัสญัญาณการเขา้รหสัวดิีโอที�ขอบของ

สญัญาณวดิีโอ

Zoom (ซูม)
 ● ใช ้◄/► เพื�อขยายภาพที�ฉาย
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)คู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 V Keystone (V คียส์โตน)
 ● ใช ้◄/► เพื�อปรบัค่าเพื�อแก้ไขความผดิเพี�ยนของภาพในแนวตั�ง ค่าที�สามารถปรบัได้คือ ±40

 Enhanced Gaming
 ● On (เปิด): เพิ�มการหน่วงเวลาในการปอ้นขอ้มูลโดยการปิดใชง้านคณุสมบติัที�เพิ�มการหน่วงเวลา เชน่ การเคลื�อนไหว

และการแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต
 ● Off (ปิด): ปิดใชง้านฟงัก์ชั�นนี�

  3D (สามมติิ)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อตั�งแหล่งสญัญาณ 3D, วธิกีารซงิค์ และรูปแบบ 3D 
 ● ก่อนที�จะดำาเนินการตั�งค่า 3D ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ได้เชื�อมต่อสญัญาณอินพุตที�ม ี3D ซงิค์แล้ว
 ● 3D Mode (3D แบบ): ใช ้◄/► เพื�อเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านฟงัก์ชั�น 3D 

ปิด: ปิดใชง้านฟงัก์ชั�น 3D 
DLP-Link: เปิดใชง้านการซงิค์ 3D ภายใน

 ● 3D Format (3D รูปแบบ): ใช ้◄/► เพื�อเลือกชนิดรูปแบบ 3D: 
อัตโนมติั, ด้านต่อด้าน, ด้านบนและด้านล่าง, ลำาดับเฟรม

 ● 3D Sync Invert (3D ซง้ค์ยอ้นกล่บ): ใช ้◄/► เพื�อสลับสญัญาณ 3D จาก L/R หรอื R/L 
เปิด: เปิดใชง้านสญัญาณกลับด้าน 
ปิด: ตามสญัญาณซงิค์ที�ได้รบั

 ● Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า

สำำ�ค่ญ: 
ผูที้�มเีงื�อนไขต่อไปนี� ควรดภูาพ 3D ด้วยความระมดัระวงัเต็มที�:

เด็กที�มอีายุตำ�ากวา่ 6 ปี
ผูที้�มคีวามไวต่อแสง หรอืแพแ้สง มสีขุภาพไมด่ี และมปีระวติัของโรคหวัใจและหลอดเลือด
ผูที้�เหนื�อยล้าหรอือดนอน
ผูที้�อยูภ่ายใต้ฤทธิ�ของยา หรอืแอลกอฮอล์
โดยปกติ การชมภาพ 3D นั�นมคีวามปลอดภัย อยา่งไรก็ตาม บางคนอาจมอีาการไมส่ะดวกสบาย ดแูนวทางที�ได้รบัการแก้ไขและเผย
แพรโ่ดย 3D League เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม 2008 ซึ�งระบุวา่ผูที้�ดภูาพ 3D จำาเป็นต้องหยุดพกัอยา่งน้อย 5 ถึง 15 นาที ทกุสามสบิ
นาทีหรอืหนึ�งชั�วโมง
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  เมนู SETUP (ตั�งค่า)

Language (เลือก
ภาษา)

ภาษาปัจจุบนั 
เลือกหน้าจอภาษา

Projection  
(การฉายภาพ)

 ตั�งโต๊ะด้านหน้า /  
 ตั�งโต๊ะด้านหลัง /  
 เพดานด้านหน้า / 
 เพดานด้านหลัง

Menu Location 
(ตำาแหน่งเมนู)  กลาง /  

 ขึ�นด้านซา้ย /  

 ขึ�นด้านขวา /  

 ลงด้านซา้ย /  

 ลงด้านขวา

Screen Type 
(ชนิดหน้าจอ)*

16:10 / 16:9

Audio Settings 
(ปรบัตั�งเสยีง)

Mute (ซอ่น): On (เปิด)/Off (ปิด)

Volume (ระดับเสยีง): 0~10

Audio Input (เสยีงเขา้): Default 
(ค่าเริ�มต้น) / AUDIO1

Advanced (ขั�นสงู) Logo (โลโก้): Default (ค่าเริ�มต้น) / 
Neutral (ปกติ)

Exit (ออก)

หม�ยเหตุ:ุ
“*” รองรบัเฉพาะรุน่ WXGA เท่านั�น
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)คู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  Language (เลือกภาษา)
 ● กดปุ�ม MENU กดปุ�ม ◄ / ► เพื�อนำาทางไปยงัการตั�งค่า 
 ● กดปุ�ม ▼/▲ เพื�อเลื�อนไปยงัเมนูยอ่ย Language (เลือกภ�ษ�)
 ● กด  เพื�อเขา้ไปยงัหน้าจอการตั�งค่าขั�นสงู 
 ● กดปุ�ม ▼/▲/◄/►เพื�อเลื�อน และไฮไลต์ภาษาของคณุ
 ● กดปุ�ม MENU เพื�อออกจาก  การตั�งค่าขั�นสงู ภาษา

Projection (การฉายภาพ)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือกตำาแหน่งการฉาย
 ●  ตุ่�งโตุ๊ะด้�นหน้�: ติดตั�งโปรเจก็เตอรบ์นโต๊ะ และฉายภาพไปทางด้านหน้า
 ●  ตุ่�งโตุ๊ะด้�นหล่ง: ติดตั�งโปรเจก็เตอรบ์นโต๊ะ และฉายภาพจากด้านหลังของหน้าจอ
 ●  เพด�นด้�นหน้�: ยดึโปรเจก็เตอรบ์นเพดาน และฉายภาพไปทางด้านหน้า
 ●  เพด�นด้�นหล่ง: ยดึโปรเจก็เตอรบ์นเพดาน และฉายภาพจากด้านหลังของหน้าจอ

Menu Location (ตำาแหน่งเมนู)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือกตำาแหน่งเมนู (  กลาง,  ขึ�นด้านซา้ย,  ขึ�นด้านขวา,  ลงด้านซา้ย,  ลงด้านขวา)

Screen Type (ชนิดหน้าจอ)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือกอัตราสว่นภาพ (16:9 or 16:10) 

Audio Settings (ปรบัตั�งเสยีง)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● Mute (ซอ่น): ใช ้◄/► เพื�อเปิด/ปิดเสยีง
 ● Volume (ระด่บเสำยีง): ใช ้◄/► เพื�อเพิ�มหรอืลดระดับเสยีงของโปรเจก็เตอร์
 ● Audio Input (เสำยีงเข้�้):  

ค่าเริ�มต้น: ตั�งค่าอินพุตเสยีงตามแหล่งอินพุตปัจจุบนั 
AUDIO1: เสยีงเขา้กลายเป็นแหล่งเสยีงสำาหรบัอินพุตวดิีโอทั�งหมด

 Advanced (ขั�นสงู)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● Logo (โลโก้): ใชฟ้งัก์ชั�นนี�เพื�อตั�งค่าหน้าจอการเริ�มทำางานที�ต้องการ หากได้ทำาการเปลี�ยนแปลง จะมผีลในครั�งถัดไป

ที�เปิดโปรเจก็เตอร ์
ค่าเริ�มต้น: หน้าจอการเริ�มทำางานเริ�มต้น 
ปกติ: โลโก้ไมแ่สดงบนหน้าจอเริ�มทำางาน
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  เมนู OPTIONS (ตัวเลือก)
Input Source 
(แหล่งสญัญาณเขา้)

VGA
Video (วดิีโอ)
HDMI

Source Lock  
(ล็อคสญัญาณ)

On (เปิด)/Off (ปิด)

High Altitude 
(พื�นที�สงู)

On (เปิด)/Off (ปิด)

Information Hide 
(ซอ่นขอ้มูล)

On (เปิด)/Off (ปิด)

Keypad Lock 
(ล็อคปุ�ม)

On (เปิด)/Off (ปิด)

Test Pattern  
(รูปแบบการทดสอบ)

Grid (กรดิ) / White (ขาว)

IR Function  
(การทำางานของ IR)

On (เปิด)/Off (ปิด)

Background 
Color (สพีื�น)

Black (สดีำา) / Red (สแีดง) / Blue 
(สนีำ�าเงิน) / Green (สเีขยีว) / White 
(สขีาว)

Advanced (ขั�นสงู) Direct Power On (ระบบเปิดเครื�อง
ด่วน): On (เปิด)/Off (ปิด)
Signal Power On (เปิดเครื�อง
พรอ้มสญัญาณภาพ)*: On (เปิด)/
Off (ปิด)
Auto Power Off(min) (ปิด
อัตโนมติั (นาที)): 0~180
Sleep Timer(min) (ตั�งเวลาปิด 
(นาที)): 0~990
Quick Resume (การฟ้� นตัวอยา่ง
รวดเรว็): On (เปิด)/Off (ปิด)
Exit (ออก)

Lamp Settings 
(การปรบัค่าหลอด)

Lamp Hour (ชั�วโมงหลอด)
Lamp Reminder (เตือนอายุหลอด): 
On (เปิด)/Off (ปิด)
Brightness Mode (โหมดความ
สวา่ง): Bright (สวา่ง) / Eco (อีโค) / 
Dynamic
Lamp Reset (ลบชั�วโมงหลอดภาพ): 
Yes (ใช)่ / No (ไมใ่ช)่
Exit (ออก)
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Optional Filter 
Settings 

Optional Filter Installed (ติดตั�ง
แผน่กรองสำารอง): Yes (ใช)่ / No 
(ไมใ่ช)่
Filter Usage Hours: 0~99999
Filter Reminder: Off (ปิด) / 
300ชม. / 500ชม. / 800ชม. / 
1000ชม.
Filter Reset: Yes (ใช)่ / No (ไมใ่ช)่
Exit (ออก)

Reset (รเีซต็) Yes (ใช)่ / No (ไมใ่ช)่

หม�ยเหตุ:ุ
“*” รองรบัเฉพาะ HDMI เท่านั�น

Input Source (แหล่งสญัญาณเขา้)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● เลือกแหล่งกำาเนิดที�คณุต้องการ กด  เพื�อสิ�นสดุการเลือก

Source Lock (ล็อคสญัญาณ)
 ● On (เปิด): โปรเจก็เตอรจ์ะค้นหาเฉพาะอินพุตที�เลือกในปัจจุบนัเท่านั�น
 ● Off (ปิด): โปรเจก็เตอรจ์ะค้นหาสญัญาณอื�น ถ้าสญัญาณเขา้ปัจจุบนัหายไป

High Altitude (พื�นที�สงู)
 ● ใช ้◄/► เพื�อปรบัความเรว็พดัลมทำาความเยน็ (เปิด, ปิด)

 Information Hide (ซอ่นขอ้มูล)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเปิด (ซอ่น) หรอืปิด (แสดง) ขอ้ความแหล่งกำาเนิด

 Keypad Lock (ล็อคปุ�ม)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเปิด/ปิดสำาหรบัการล็อคปุ�มกด

หม�ยเหตุ:ุ
 ในการปลดล็อคด้วยปุ�มกด โปรดกด“ ▼” ค้างไวเ้ป็นเวลา 5 วนิาที จากนั�น “ปลดล็อคปุ�มกด” จะแสดงขึ�น

Test Pattern (รูปแบบการทดสอบ)
 ● กด  และใช ้◄/► เพื�อเลือกสขีาว / ตาราง เปิดใชง้านภาพรูปแบบการทดสอบ

IR Function (การทำางานของ IR)
 ● On (เปิด): โปรเจก็เตอรส์ามารถทำางานโดยรโีมทคอนโทรลได้
 ● Off (ปิด): จะสามารถใชง้านได้เฉพาะปุ�มบนแผงควบคมุเท่านั�น

Background Color (สพีื�น)
 ● ใช ้◄/► เพื�อเลือกสพีื�นหลังของหน้าจอ (สดีำา, สแีดง, สเีขยีว, สนีำ�าเงิน, สขีาว)
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3. การตัง้ค่าเมนูท่ีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

Advanced (ขั�นสงู)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● Direct Power On (ระบบเปิดเครื�องด่วน): ใช ้◄/► เพื�อเปิด/ปิด 

ฟงัก์ชั�นนี�ถกูตั�งค่าเป็นปิดตามค่าเริ�มต้น เมื�อตั�งค่าเป็น เปิด, โปรเจก็เตอรจ์ะเปิดเครื�องโดยอัตโนมติัเมื�อเปิดไฟ AC ใน
ครั�งหน้า คณุสามารถใชฟ้งัก์ชั�นนี� และสวติชเ์ปิดปิด (แทนที�จะใชร้โีมทคอนโทรล) เพื�อเปิดโปรเจก็เตอร์

 ● Signal Power on (เปิดเครื�องพรอ้มสำญ่ญ�ณภ�พ): ใช ้◄/► เพื�อตั�งค่าการเปิด/ ปิด เพื�อเปิดใชง้านหรอืปิดใช้
งาน การเปิดครื�องอัตโนมติัโดยสญัญาณอินพุต 
เปิด:โปรเจก็เตอรจ์ะเปิดโดยอัตโนมติัเมื�อใช ้HDMI 
ปิด: โปรเจก็เตอรจ์ะเปิดขึ�นมาเมื�อกดปุ�ม "เปิด/ปิด" บนรโีมทหรอืแผงปุ�มกด

 ● Auto Power Off (mins) (ปิดอ่ตุโนมตุ้่ (น�ทีั่)): ใช ้◄/► เพื�อเพิ�มหรอืลดเวลาก่อนที�โหมดปิดเครื�องอัตโนมติัจะ
นับถอยหลังเมื�อไมม่สีญัญาณ ก่อนที�จะปิดเครื�องโปรเจก็เตอรโ์ดยอัตโนมติั

 ● Sleep Timer (mins) (ตุ่�งเวล�ปิด (น�ทีั่)): ใช ้◄/► เพื�อเพิ�มหรอืลดเวลาก่อนที�จะเขา้สูโ่หมดสลีปโดยอัตโนมติั
 ● Quick Resume (ก�รฟ้� นตุ่วอย�่งรวดเรว็):

เปิด: หากคณุปิดโปรเจก็เตอรโ์ดยไมตั่�งใจ คณุสมบติันี�จะชว่ยใหโ้ปรเจก็เตอรเ์ปิดใหมไ่ด้ทันที หากเลือกไวภ้ายในระยะ
เวลา 100 วนิาที 
ปิด: พดัลมจะเริ�มทำาความเยน็ระบบทันทีเมื�อผูใ้ชป้ิดโปรเจก็เตอร์

 ● Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า

Lamp Settings (การปรบัค่าหลอด)
 ● กด  และใช ้▼/▲ เพื�อเลื�อนภายในเมนูยอ่ย
 ● Lamp Hour (ช่�วโมงหลอด): แสดงชั�วโมงหลอดไฟของหลอดปัจจุบนั
 ● Lamp Reminder (เตืุอนอ�ยุหลอด): ใช ้◄/►เพื�อแสดง หรอืซอ่นขอ้ความเตือน เมื�อขอ้ความเปลี�ยนหลอดแสดง

ขึ�น ขอ้ความนี�จะปรากฏที� 30 ชั�วโมงก่อนถึงเวลาเปลี�ยนหลอดที�แนะนำา
 ● Brightness Mode (โหมดคว�มสำว�่ง): ใช ้◄► เพื�อเลือกโหมดหลอดไฟสำาหรบัความสวา่งที�สงูขึ�นหรอืความสวา่ง

ตำ�าลง เพื�อประหยดัอายุการใชง้านหลอดไฟ 
สวา่ง: โหมดนี�เหมาะสำาหรบัสภาพแวดล้อมการทำางานที�ต้องการเอาต์พุตที�มคีวามสวา่งสงูสดุ 
ประหยดั: ลดพลังงานของหลอดไฟเพื�อใหค้วามสวา่งน้อยลงและยดือายุการใชง้านหลอดไฟ 
ไดนามกิ: เพิ�มและลดพลังงานของหลอดไฟตามแหล่งกำาเนิด การใชพ้ลังงานจะแปรผนัจากสงูสดุเป็น 30% ซึ�งชว่ย
ยดือายุการใชง้านหลอดไฟ

 ● Lamp Reset (ลบช่�วโมงหลอดภ�พ): รเีซต็ตัวนับชั�วโมงหลอด ควรใชห้ลังจากเปลี�ยนหลอดไฟแล้ว
 ● Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า

 Optional Filter Settings
 ● Optional Filter Installed (ตุ้ดตุ่�งแผน่กรองสำำ�รอง):  

เลือก “ใช”่ เพื�อใหแ้สดงขอ้ความเตือนหลังจากครบจำานวนชั�วโมงที�กำาหนดไว ้เลือก “ไมใ่ช”่ เพื�อปิดขอ้ความเตือน 
การตั�งค่าเริ�มต้นสำาหรบัตัวกรองคือ "ไมใ่ช"่ หลังจากประกอบตัวกรองแล้ว โปรดเปิดโปรเจก็เตอรแ์ล้วกดปุ�ม "เมนู" 
ไปที� "ตัวเลือก -> การตั�งค่าตัวกรองเสรมิ -> ติดตั�งตัวกรองเสรมิแล้ว" และเลือก "ใช"่

 ● Filter Usage Hours: แสดงชั�วโมงตัวกรอง
 ● Filter Reminder: เลือกจำานวนชั�วโมงที�จะใหข้อ้ความแจง้ตัวกรองปรากฏขึ�น (ค่าเริ�มต้นจากโรงงานคือ 500 ชม.)
 ● Filter Reset: รเีซต็ตัวนับตัวกรองฝุ�นหลังจากเปลี�ยนหรอืทำาความสะอาดตัวกรองฝุ�น
 ● Exit (ออก): กด  เพื�อกลับไปยงัหน้าก่อนหน้า

 Reset (รเีซต็)
 ● ใช ้▼/▲ เพื�อคืนค่าพารามเิตอรก์ารแสดงผลบนเมนูทั�งหมด กลับเป็นการตั�งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

หม�ยเหตุ:ุ
ขึ�นอยูกั่บสญัญาณของวดิีโอ ไมใ่ชร่ายการทั�งหมดใน OSD จะใชไ้ด้ รายการที�ใชไ้มไ่ด้จะไมส่ามารถเขา้ถึงได้ และเป็นสเีทา  
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4.ก�รแก้ไข้ปัญห�

 ปัญหาและวธิแีก้ไขปัญหาทั�วไป
แนวทางเหล่านี�ใหเ้ทคนิคในการจดัการกับปัญหาต่างๆ ที�คณุอาจพบในขณะที�ใชโ้ปรเจก็เตอร ์ถ้าปัญหายงัคงไมส่ามารถ
แก้ไขได้ ใหติ้ดต่อตัวแทนจำาหน่ายของคณุเพื�อขอความชว่ยเหลือ
บอ่ยครั�งหลังจากที�ใชเ้วลาในการพจิารณาแก้ไขปัญหา จะพบวา่ปัญหาบางอยา่งนั�นง่ายมาก เชน่ การเชื�อมต่อที�หลวม
ตรวจสอบรายการต่อไปนี� ก่อนที�จะดำาเนินการแก้ไขปัญหาที�เฉพาะเจาะจง

 ● ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟา้อื�นๆ เพื�อยนืยนัวา่เต้าเสยีบไฟฟา้นั�นทำางานเป็นปกติ
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่โปรเจก็เตอรเ์ปิดเครื�องอยู่
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่การเชื�อมต่อทั�งหมดถกูเสยีบอยา่งแน่นหนา
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์เปิดเครื�องอยู่
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ PC ที�เชื�อมต่ออยูไ่มไ่ด้อยูใ่นโหมดซสัเพนด์
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรโ์น้ตบุค๊ที�เชื�อมต่ออยู ่ถกูกำาหนดค่าสำาหรบัจอแสดงผลภายนอก

(โดยปกติ ทำาได้โดยการกดปุ�มผสม Fn บนโน้ตบุค๊)

 เทคนิคในการแก้ไขปัญหา
ในสว่นเฉพาะของปัญหาแต่ละสว่น ลองทำาขั�นตอนในลำาดับที�แนะนำา นี�อาจชว่ยคณุแก้ไขปัญหาได้รวดเรว็ขึ�น
พยายามระบุปัญหา และหลีกเลี�ยงการเปลี�ยนชิ�นสว่นที�ไมไ่ด้เสยีหาย
ตัวอยา่งเชน่ ถ้าคณุเปลี�ยนแบตเตอรี�แล้ว แต่ปัญหายงัคงอยู ่ใหใ้สแ่บตเตอรี�เดิมกลับคืน และไปยงัขั�นตอนถัดไป
จดบนัทึกถึงขั�นตอนที�คณุทำาในขณะที�แก้ไขปัญหา: ขอ้มูลเหล่านี�อาจเป็นประโยชน์เมื�อคณุโทรหาฝ�ายสนับสนุนด้าน
เทคนิค หรอืเพื�อใชส้ง่ผา่นไปยงัชา่งซอ่ม

คำ�เตืุอน: ผูใ้ชไ้มไ่ด้รบัอนุญาตใหเ้ปลี�ยนหลอดไฟเอง กรุณาไปที�ศูนยบ์รกิารหรอืขอความชว่ยเหลือจากผูเ้ชี�ยวชาญ
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 ขอ้ความตัวบง่ชี� LED 
ข้อ้คว�มรหส่ำ LED LED เพ�เวอร์ LED อุณหภมู้ LED หลอด

สถานะสแตนด์บาย

เปิดเครื�อง (อุ่นเครื�อง)

หลอดติด

ปิดเครื�อง (การทำาใหเ้ยน็)

ผดิพลาด (รอ้นเกิน)

ผดิพลาด (พดัลมไมท่ำางาน)

ผดิพลาด (หลอดเสยี)

ปิดไฟ  ไฟสแีดงติด  ไฟสนีำ�าเงินติด 
ไฟสแีดงกะพรบิ  ไฟสนีำ�าเงินกะพรบิ 
หม�ยเหตุ:ุ
ในกรณีที�เกิดขอ้ผดิพลาด โปรดตัดการเชื�อมต่อสายไฟ AC และรอเป็นเวลาหนึ�ง (1) นาทีก่อนที�จะเริ�มโปรเจก็เตอรใ์หม ่หาก LED 
แหล่งกำาเนิดแสงหรอืเพาเวอรย์งัคงกะพรบิอยู ่หรอืไฟแสดงอุณหภมู ิLED สงูเกินติด โปรดติดต่อศูนยบ์รกิารของคณุ

 ปัญหาเกี�ยวกับภาพ ถาม&ตอบ

ถาม ไมม่ภีาพปรากฏบนหน้าจอ
 ● ตรวจสอบการตั�งค่าบนโน้ตบุค๊หรอืเดสก์ทอป PC ของคณุ
 ● ปิดอุปกรณ์ทั�งหมด และเปิดเครื�องอีกครั�งในลำาดับที�ถกูต้อง

ถาม ภาพเบลอ
 ● ปรบั โฟกัส บนโปรเจก็เตอร์
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ระยะทางจากโปรเจก็เตอรถึ์งหน้าจออยูภ่ายในชว่งที�ระบุ
 ● ตรวจสอบวา่เลนสโ์ปรเจก็เตอรส์ะอาด

ถาม ภาพกลับด้าน
 ● ตรวจสอบการตั�งค่า การฉาย บนเมนู ตุ่�งค่� ของ OSD

ถาม ภาพเป็นริ�ว
 ● ตั�งค่าการตั�งค่า เฟส บนเมนู ภ�พ > สำญ่ญ�ณ ของ OSD ไปเป็นการตั�งค่าเริ�มต้น
 ● เพื�อใหแ้น่ใจวา่ปัญหาไมไ่ด้มสีาเหตจุากวดิีโอการด์ของ PC ที�เชื�อมต่ออยู ่ใหเ้ชื�อมต่อไปยงัคอมพวิเตอรอี์กเครื�องหนึ�ง

ถาม ภาพดจูดื โดยไมม่คีอนทราสต์
 ● ปรบัการตั�งค่า ความเขม้ บนเม ภ�พ ของ OSD

ถาม สขีองภาพที�ฉายไมต่รงกับภาพต้นฉบบั
 ● ปรบัการตั�งค่า อุณหภมูสิ ีและ แกมมา บนเมนู ภ�พ > ข้่�นสำงู ของ OSD
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 ปัญหาของแหล่งกำาเนิดแสง

ถาม ไมม่แีสงออกจากโปรเจก็เตอร์
 ● ตรวจสอบวา่สายเพาเวอรเ์ชื�อมต่ออยา่งแน่นหนา
 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แหล่งพลังงานทำางานถกูต้อง โดยการทดสอบกับอุปกรณ์ไฟฟา้อื�น
 ● เริ�มโปรเจก็เตอรใ์หมใ่นลำาดับที�ถกูต้อง และตรวจสอบวา่ LED เพาเวอรติ์ด

 ปัญหาเกี�ยวกับรโีมทคอนโทรล

ถาม โปรเจก็เตอรไ์มต่อบสนองต่อรโีมทคอนโทรล
 ● เล็งรโีมทคอนโทรลไปยงัเซนเซอรร์โีมทบนโปรเจก็เตอร์
 ● ใหแ้น่ใจวา่เสน้ทางระหวา่งรโีมทและเซนเซอรไ์มม่อีะไรขวางกั�น
 ● ปิดหลอดฟลอูอเรสเซนต์ในหอ้ง
 ● ตรวจสอบขั�วแบตเตอรี�
 ● เปลี�ยนแบตเตอรี�
 ● ปิดอุปกรณ์ที�ใชอิ้นฟราเรดอื�นๆ ในบรเิวณใกล้เคียง
 ● นำารโีมทคอนโทรลไปซอ่ม

 ปัญหาเกี�ยวกับเสยีง

ถาม ไมม่เีสยีง
 ● ปรบัระดับเสยีงบนรโีมทคอนโทรล
 ● ปรบัระดับเสยีงของแหล่งกำาเนิดเสยีง
 ● ตรวจสอบการเชื�อมต่อสายเคเบลิเสยีง
 ● ทดสอบเอาต์พุตเสยีงของแหล่งกำาเนิดเสยีงด้วยลำาโพงอื�นๆ
 ● นำาโปรเจก็เตอรไ์ปซอ่ม

ถาม เสยีงแตก
 ● ตรวจสอบการเชื�อมต่อสายเคเบลิเสยีง
 ● ทดสอบเอาต์พุตเสยีงของแหล่งกำาเนิดเสยีงด้วยลำาโพงอื�นๆ
 ● นำาโปรเจก็เตอรไ์ปซอ่ม

การนำาโปรเจก็เตอรไ์ปซอ่ม
ถ้าคณุไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ คณุควรนำาโปรเจก็เตอรไ์ปซอ่ม บรรจุโปรเจก็เตอรใ์นกล่องดั�งเดิมที�มาพรอ้มเครื�อง ใส่
เอกสารที�อธบิายถึงปัญหา และรายการตรวจสอบของขั�นตอนที�คณุดำาเนินการในขณะที�พยายามแก้ไขปัญหา: ขอ้มูลเหล่า
นี�อาจมปีระโยชน์ต่อชา่งบรกิาร ในการเขา้รบับรกิาร ใหส้ง่คืนโปรเจก็เตอรไ์ปยงัสถานที�ซึ�งคณุซื�อเครื�องมา



40

4.การแก้ไขปัญหา

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

  HDMI ถาม&ตอบ

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหวา่งสายเคเบลิ HDMI “มาตรฐาน” กับสายเคเบลิ HDMI “ความเรว็
สงู”?
เมื�อเรว็ๆ นี� HDMI Licensing, LLC ได้ประกาศวา่สายเคเบลิควรได้รบัการทดสอบเป็นสายเคเบลิมาตรฐาน หรอื
ความเรว็สงู
สายเคเบลิ HDMI มาตรฐาน (หรอื “ประเภท 1”) ได้รบัการทดสอบวา่ทำางานที�ความเรว็ 75Mhz หรอืสงูถึง 2.25Gbps 
ซึ�งเทียบเท่ากับสญัญาณ 720p/1080i
สายเคเบลิ HDMI ความเรว็สงู (หรอื “ประเภท 2”) HDMI ได้รบัการทดสอบวา่ทำางานที�ความเรว็ 340Mhz หรอืสงูถึง 
10.2Gbps ซึ�งคือแบนด์วดิธที์�สงูที�สดุในขณะนี�บนสายเคเบลิ HDMI และสามารถจดัการกับสญัญาณ 1080p ซึ�ง
ประกอบด้วยความลึกสทีี�เพิ�มขึ�น และ/หรอือัตรารเีฟรชที�เพิ�มขึ�นจากแหล่งสญัญาณ นอกจากนี� สายเคเบลิความเรว็สงูยงั
สามารถสนับสนุนการทำางานของจอแสดงผลที�มคีวามละเอียดสงูกวา่ เชน่ จอภาพ WQXGA ซเินมา่ (ความละเอียด 
2560 x 1600) ได้ด้วย

ถาม ฉันจะใชส้ายเคเบลิ HDMI ที�มคีวามยาวมากกวา่ 10 เมตรได้อยา่งไร?
มอีะแดปเตอร ์HDMI มากมายที�ทำางานกับโซลชูั�น HDMI ซึ�งเพิ�มระยะทางการทำางานที�มปีระสทิธภิาพของสายเคเบลิ 
จากระยะทางทั�วไป 10 เมตรใหม้รีะยะทางไกลกวา่นี�มาก บรษัิทเหล่านี� ผลิตโซลชูั �นที�หลากหลาย ซึ�งประกอบด้วยสาย
เคเบลิแอกทีฟ (วงจรอิเล็กทรอนิกสที์�ใชไ้ฟฟา้สรา้งเขา้ไปในสายเคเบลิ ซึ�งเพิ�มและขยายสญัญาณของสายเคเบลิ), รพีตี
เตอร,์ แอมปลิฟายเออร ์รวมทั�งโซลชูั �น CAT5/6 และไฟเบอร์

ถาม จะบอกได้อยา่งไรวา่สายเคเบลิเป็นสายเคเบลิที�ได้รบัการรบัรอง HDMI?
ผลิตภัณฑ์์ HDMI ทั�งหมดจำาเป็นต้องได้รบัการรบัรองโดยผูผ้ลิต เป็นสว่นของขอ้มูลจำาเพาะในการทดสอบความ
สอดคล้องกับ HDMI อยา่งไรก็ตาม อาจมบีางกรณีซึ�งสายเคเบลิที�มโีลโก้ HDMI แต่ไมไ่ด้รบัการทดสอบอยา่งเหมาะสม 
HDMI Licensing, LLC มกีารสบืสวนกรณีเหล่านี�อยูใ่นขณะนี� เพื�อใหม้ั �นใจวา่เครื�องหมายการค้า HDMI ถกูใชอ้ยา่ง
เหมาะสมในตลาด เราแนะนำาใหล้กูค้าซื�อสายเคเบลิจากแหล่งที�มชีื�อเสยีง และบรษัิทที�ไวว้างใจได้
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5. ขอ้มูลจำาเพาะคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

5. ข้อ้มูลจัำ�เพ�ะ

 ขนาดของโปรเจก็เตอร์
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5. ขอ้มูลจำาเพาะ

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0
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5. ขอ้มูลจำาเพาะคู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 แผน่ขอ้มูลโปรเจก็เตอร์

ชื�อรุน่ DX330 DW350 DH380 DX335ST DW355ST

ชนิดการแสดงผล 0.55 นิ�ว DLP 0.65 นิ�ว DLP 0.65 นิ�ว DLP 0.55 นิ�ว DLP 0.65 นิ�ว DLP

ความสวา่ง 4,000 ลเูมน 3,800 ลเูมน

ความละเอียดเนทีฟ XGA 
(1024x768)

WXGA 
(1280x800)

1080p (1920 x 
1080)

XGA 
(1024x768)

WXGA 
(1280x800)

ความละเอียดสงูสดุ WUXGA (1,920 x 1,200)

อัตราคอนทราสต์ 30,000:1 (เปิด/ปิดแบบเต็ม)

อายุหลอดไฟ/ชนิด 5,000 ชม.(ปกติ) 6,000 ชม. (Eco) 10,000 ชม. (ประหยดัแบบยาว) / 203W

อัตราสว่นระยะทาง 1.94~2.16:1 1.55~1.73 1.48~1.62:1 0.617 คงที� 0.521 คงที�

ขนาดภาพ (เสน้ทแยงมุม) 27.8"~304.4" 29.7"~301.5" 27.9"~305.2" 31.9"~303.1" 35.6"~303.0"

ระยะทางการฉาย 1.2~12 ม. 1.1~10 ม. 1 ม.~10 ม. 0.4~3.8 ม. 0.4~3.4 ม.

เลนสส์ำาหรบัฉายภาพ 2.41~2.53 2.41~2.53 2.5~2.67 2.7 2.8

อัตราการซูม 1.1x คงที�

อัตราสว่นภาพ 4:3 16:10 16:9 4:3 16:10

ออฟเซต็ 115%±5% 112.4%±5% 116%±5% 115%±5% 112.4%±5%

การแก้ไขภาพเพี�ยน แนวตั�ง: ±30° แนวตั�ง: ±15°

ความถี�แนวนอน 15 -102kHz

ความถี�แนวตั�ง 23 - 120Hz

ความเขา้กันได้กับระบบ 3D ใช่

ลำาโพง 10W

ความเขา้กันได้กับ
คอมพวิเตอร์ VGA (640 x 480) ถึง WUXGA (1920 x 1200)

ระบบวดิีโอที�ใชร้ว่มกันได้ NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

พอรต์การเชื�อมต่อ I/O HDMI v1.4b (x1), Composite Video, VGA-In (x1), Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out 
(Mini-Jack), RS232, USB 5V/1.5A (และบรกิาร)

วธิกีารฉายภาพ วางบนโต๊ะ, ยดึเพดาน (ด้านหน้า หรอืด้านหลัง)

โซลชูั �นด้านระบบรกัษาความ
ปลอดภัย สล็อตความปลอดภัย Kensington®, การล็อคปุ�มกด

ขนาด (กxลxส) 313 x 236 x 114 มม. (12.3” x 9.3” x 4.5")

นำ�าหนัก 2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

สทีี�มี ขาว

ระดับเสยีงรบกวน 33/27 dB (โหมดปกติ/โหมด ประหยดั)

เพาเวอรซ์พัพลาย AC 100-240V, 50/60Hz

การสิ�นเปลืองพลังงาน 257W (โหมดปกติ), 195W (โหมด ประหยดั), <0.5W (โหมดสแตนด์บาย)

อุปกรณ์เสรมิมาตรฐาน สายไฟ AC, รโีมทคอนโทรล, ชุดเอกสารประกอบ

อุปกรณ์เสรมิทางเลือก หลอดไฟ
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5. ขอ้มูลจำาเพาะ
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ชื�อรุน่ DX331 DW351 DH381 DH382 DH385ST

ชนิดการแสดงผล 0.55 นิ�ว DLP 0.65 นิ�ว DLP 0.65 นิ�ว DLP

ความสวา่ง 4,500 ลเูมน 4,000 ลเูมน

ความละเอียดเนทีฟ XGA 
(1024x768)

WXGA 
(1280x800) 1080p (1920x1080)

ความละเอียดสงูสดุ WUXGA (1,920x1,200)

อัตราคอนทราสต์ 30,000:1 (เปิด/ปิดแบบเต็ม)

อายุหลอดไฟ/ชนิด 5,000 ชม.(ปกติ) 6,000 ชม. (Eco) 10,000 ชม. (ประหยดัแบบยาว) / 203W

อัตราสว่นระยะทาง 1.484~1.93:1 1.187~1.54 1.13~1.47:1 0.496:1 คงที�

ขนาดภาพ (เสน้ทแยงมุม) 30.6"~301.8" 30.1"~301.2" 30.7" ~ 303.8"  36.4"~300.5"

ระยะทางการฉาย  1.2 ม. ถึง 9.1 
ม.

 1.0 ม. ถึง 7.7 
ม. 1.0 ม. ถึง 7.6 ม.  0.4 ม. ถึง 3.3 

ม.

เลนสส์ำาหรบัฉายภาพ 2.43~2.78 2.8

อัตราการซูม 1.3x คงที�

อัตราสว่นภาพ 4:3 16:10 16:9

ออฟเซต็ 115%±5% 112.4%±5% 116%±5%

การแก้ไขภาพเพี�ยน แนวตั�ง: ±30° แนวตั�ง: ±15°

ความถี�แนวนอน 15 -102kHz

ความถี�แนวตั�ง 23 - 120Hz

ความเขา้กันได้กับระบบ 3D ใช่

ลำาโพง 10W

ความเขา้กันได้กับ
คอมพวิเตอร์ VGA (640 x 480) ถึง WUXGA (1920x1200)

ระบบวดิีโอที�ใชร้ว่มกันได้ NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

พอรต์การเชื�อมต่อ I/O

HDMI v1.4b (x2), Composite 
Video, VGA-In (x1), VGA-

Out(x1), Audio-In (Mini-Jack), 
Audio-Out (Mini-Jack), RS232, 

USB 5V/1.5A (และบรกิาร)

HDMI v1.4b (x1),HDMI v2.0 (x1), Composite 
Video, VGA-In (x1), VGA-Out(x1), Audio-In 

(Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB 
5V/1.5A (และบรกิาร)

พอรต์การเชื�อมต่อ I/O 
(RJ45) N/A RJ45(x1) 

(10/100Mbps) N/A

วธิกีารฉายภาพ วางบนโต๊ะ, ยดึเพดาน (ด้านหน้า หรอืด้านหลัง)

โซลชูั �นด้านระบบรกัษาความ
ปลอดภัย สล็อตความปลอดภัย Kensington®, การล็อคปุ�มกด

ขนาด (กxลxส) 313 x 236 x 114 มม. (12.3” x 9.3” x 4.5")

นำ�าหนัก 2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

สทีี�มี ขาว

ระดับเสยีงรบกวน 36/27 dB (โหมดปกติ/โหมดประหยดั)

เพาเวอรซ์พัพลาย AC 100-240V, 50/60Hz

การสิ�นเปลืองพลังงาน 311W (โหมดปกติ), 210W (โหมดประหยดั), <0.5W (โหมดแสตนด์บาย)

อุปกรณ์เสรมิมาตรฐาน สายไฟ AC, รโีมทคอนโทรล, ชุดเอกสารประกอบ

อุปกรณ์เสรมิทางเลือก หลอดไฟ
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 ตารางเวลาโปรเจก็เตอร์

สำญ่ญ�ณ คว�มละเอียด ก�รซง้ค์แนว
นอน (KHz)

ก�รซง้ค์
แนวตุ่�ง 

(Hz)

คอมโพสำตุ้
วดี้โอ คอมโพเนนต์ุ VGA/

BNC

HDMI/
DVI/

HDBaseT
NTSC - 15.734 60 o (FS) - - -
PAL/

SECAM - 15.625 50 o (FS) - - -

VESA 720x400 31.5 70.0 - - o o

640x480 31.5 60.0 - - o (FS/TB/
SBS)

o (FS/TB/
SBS)

640x480 34.9 66.6 - - MAC13 MAC13

640x480 37.9 72.0 - - o o

640x480 37.5 75.0 - - o o

800x600 35.1 56.0 - - o o

800x600 37.9 60.0 - - o (FS/TB/
SBS)

o (FS/TB/
SBS)

800x600 48.1 72.0 - - o o

800x600 46.9 75.0 - - o o

832x624 48.9 75.0 - - MAC16 MAC16

1024x768 48.4 60.0 - - o (FS/TB/
SBS)

o (FS/TB/
SBS)

1024x768 56.5 70.0 - - o o

1024x768 60.0 75.0 - - MAC19 MAC19

1280x1024 80.0 75.0 - - o o

1152x870 67.5 75.0 - - MAC21 MAC21

1024x768 97.551 120.0 - - o (FS) o (FS)

1280x720 45 60.0 - - o (FS/TB/
SBS)

o (FS/TB/
SBS)

1280x720 90 120.0 - - o (FS) o (FS)

1280x800 49.7 60.0 - - o (FS/TB/
SBS)

o (FS/TB/
SBS)

1280x1024 64 60.0 - - o (FS) o (FS)

1440x900 55.9 60.0 - - o (FS) o (FS)

1600x1200 75 60.0 - - o (FS) o (FS)

1400x1050 65.3 60.0 - - o (FS) o (FS)

1680x1050 64.67 60.0 - - o o

1366x768 47.7 60.0 - - o o

1920x1080 67.5 60.0 - - o (FS) o (FS)
1920x1200 

(RB) 74.04 60.0 - - o o

○ : ความถี�ที�รองรบั 
 - : ความถี�ที�ไมร่องรบั
FS => การจดัเรยีงฟลิด์

TB  => บน / ล่าง
SBS => เคียงขา้งกัน
FP  => จดักลุ่มเฟรม
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6. ความสอดคล้องกับระเบยีบขอ้บงัคับ

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์

คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

 6. คว�มสำอดคล้องก่บระเบยีบข้อ้บง่ค่บ

คำาเตือน FCC
อุปกรณ์นี�ได้รบัการทดสอบ และพบวา่สอดคล้องกับขอ้จำากัดสำาหรบัอุปกรณ์ดิจติอลคลาส B ซึ�งตรงกับสว่นที� 15 ของ
กฎขอ้บงัคับ FCC ขอ้จำากัดเหล่านี�ได้รบัการออกแบบเพื�อใหก้ารปอ้งกันที�สมเหตสุมผลต่อการรบกวนที�เป็นอันตราย เมื�อ
ใชอุ้ปกรณ์ในสภาพแวดล้อมเชงิพาณิชย์

อุปกรณ์นี�สรา้ง ใช ้และสามารถแผร่งัสพีลังงานความถี�วทิยุ และถ้าไมไ่ด้ติดตั�งและใชต้ามที�ระบุในขั�นตอนการใชง้าน อาจ
ก่อใหเ้กิดการรบกวนที�เป็นอันตรายต่อการสื�อสารทางวทิยุ การใชง้านอุปกรณ์นี�ในบรเิวณที�พกัอาศัย มโีอกาสที�จะเป็น
สาเหตใุหเ้กิดการรบกวนที�เป็นอันตราย ในกรณีดังกล่าว ผูใ้ชจ้ำาเป็นต้องแก้ไขการรบกวนโดยเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง

การเปลี�ยนแปลงหรอืการดัดแปลงที�ไมไ่ด้รบัการอนุมติัอยา่งชดัแจง้จากฝ�ายที�มหีน้าที�รบัผดิชอบด้านความสอดคล้อง จะ
ทำาใหส้ทิธิ�ในการใชง้านอุปกรณ์ของผูใ้ชถื้อเป็นโมฆะ

แคนาดา
อุปกรณ์ดิจติอลคลาส B นี� สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

ใบรบัรองด้านความปลอดภัย
FCC-B, cTUVus, CCC, CECP, CEL, CE, KC, CB, RoHS, ICES-003(แคนาดา), BSMI, TGM, PSB, BIS

การกำาจดัและการรไีซเคิล
ผลิตภัณฑ์์นี�อาจมขียะอิเล็กทรอนิกสอื์�นๆ ที�สามารถเป็นอันตราย หากไมไ่ด้รบัการกำาจดัอยา่งถกูต้อง รไีซเคิลหรอืทิ�ง
อยา่งสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ�น รฐั หรอืรฐับาลกลาง สำาหรบัขอ้มูลเพิ�มเติม ใหติ้ดต่อพนัธมติรอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสที์� www.eiae.org
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7. การสื่อสาร RS-232คู่่�มือืผู้่�ใช้�

Vivitek - HD380/DW355ST ซีรีีสี์์ คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

7. ก�รสำื�อสำ�ร RS-232

การตั�งค่าพารามเิตอรก์ารสื�อสาร
คณุสามารถใชค้ำาสั�งควบคมุแบบอนุกรมเพื�อปอ้นคำาสั�งสำาหรบัควบคมุโปรเจก็เตอรห์รอืกู้คืนขอ้มูลการดำาเนินงานผา่น
ซอฟต์แวรเ์ทอรม์นิอลของไคลเอ็นต์ Windows

ร�ยก�ร พ�ร�มเ้ตุอร:์
บติต่อวนิาที 9600 bps
บติขอ้มูล 8 บติ
พารตีิ� ไมม่ี
บติหยุด 1
โฟลวค์อนโทรล ไมม่ี

หม�ยเหตุ:ุ
การหมดเวลาเทอรม์นิัล UART อยูที่� 0.5 วนิาที ทั�งสองแบบมใีหส้ำาหรบัตัวพมิพใ์หญ่หรอืตัวพมิพเ์ล็ก

คำาสั�งการทำางาน

โครงสรา้งไวยากรณ์ของคำาสั�งการทำางาน
คำาสั�งการทำางาน จะนำาหน้าด้วยตัวอักษร “op” ตามด้วยคำาสั�งควบคมุ และการตั�งค่าต่าง ๆ โดยแยกด้วยชอ่งวา่ง [SP] 
และสิ�นสดุด้วยคู่ Carriage Return “CR” และ “ASCII hex 0D” ไวยากรณ์ของคำาสั�งควบคมุตามลำาดับ:
op[SP]<คำาสั�งการทำางาน>[SP]<ค่าของการตั�งค่า>[CR]
op ค่าคงที�ซึ�งหมายความวา่สว่นนี�คือคำาสั�งการทำางาน
[SP] หมายถึงชอ่งวา่งหนึ�งชอ่ง
[CR] Iหมายถึงคู่การขึ�นบรรทัดใหม ่“CR” และ “ASCII hex 0D” ซึ�งปิดท้ายคำาสั�ง
การตั�งค่า การตั�งค่าคำาสั�งการทำางาน
 
ประเภทั่สำตุรง้ก�รตุ่�งค่� อ่กข้ระข้องก�รตุ่�ง

ค่�
คำ�อธิบ้�ย

สอบถามการตั�งค่าปัจจุบนั ? เครื�องหมายคำาถาม "?" ระบุถึงการสอบถามการตั�งค่าปัจจุบนั
ตั�งค่า = <การตั�งค่า> ไวยากรณ์: สญัลักษณ์ "=" ต่อท้ายด้วยค่าที�ตั�งค่า
เพิ�มลำาดับการตั�งค่าของรายการ
ที�สามารถปรบัได้

+ การตั�งค่าบางอยา่งจะถกูเปลี�ยนเป็นขั�น ๆ สญัลักษณ์ "+" 
ระบุถึงการเปลี�ยนแปลงขึ�นหนึ�งขั�น

ลดลำาดับการตั�งค่าของรายการที�
สามารถปรบัได้

- การตั�งค่าบางอยา่งจะถกูเปลี�ยนเป็นขั�น ๆ สญัลักษณ์ "-" ระบุ
ถึงการเปลี�ยนแปลงลดลงหนึ�งขั�น

ดำาเนินการคำาสั�งการดำาเนินการ ไมม่ี คำาสั�งการดำาเนินการบางอยา่ง ดำาเนินการหลังจากที�ปอ้น โดย
ไมต้่องมกีารตั�งค่าหรอืการควบคมุเพิ�มเติม

ตัวอยา่งเชน่:
รายการควบคมุ แถวปอ้นคำาสั�ง ขอ้ความสง่คืนโปรเจก็เตอร์
ดำาเนินการคำาสั�ง op reset.all[CR] OP RESET.ALL
Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT = 50
Set up brightness op bright = 100[CR] OP BRIGHT = 100
Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT = "new value"
Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT = "new value"
Out of range or not support op bright = 200[CR] OP BRIGHT = NA
Illegal command op abright = 100[CR] *Illegal format#
หมายเหต:ุ
เมื�อสง่คำาสั�งหลายรายการ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้รบัขอ้ความสง่คืนของคำาสั�งสดุท้าย ก่อนที�จะสง่คำาสั�งถัดไป
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7. การสื่อสาร RS-232
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คู่่�มือืผู้่�ใช้�

คู่่�มือืผู้่�ใช้� v1.0

ประเภทั่ ฟงัก์ช่�น ก�รทั่ำ�ง�น ตุ่�งค่� ยอมรบ่ Inc Dec EXE ค่�
อินพุต สญัญาณอัตโนมติั auto.src V V 0 : ปิด 

1: เปิด
ภาพ โหมดภาพ pic.mode V V 0:การนำาเสนอ 

1:แสงจา้ 
2:ภาพยนตร ์
3:sRGB 
4:กระดานดำา 
5:ผูใ้ช ้
6:3D

ภาพ ความสวา่ง แสงจา้ V V V V -50 ~ +50
ภาพ ความเขม้ ความเขม้ V V V V -50 ~ +50
พื�นฐาน อัตราสว่นภาพ อัตราสว่น V V 0 = 4:3 

1 = 16:9 
2 = 16:10 
3 = กล่องตัวอักษร 
4 = Native 
5 = อัตโนมติั

รูปทรง
เรขาคณิต

ซูมดิจติอล ซูม V V V V -5 ~ +25

รูปทรง
เรขาคณิต

แก้ภาพเพี�ยนแนว
ตั�ง

v.keystone V V V V DDP442x 
เลนสร์ะยะไกล:-40~-40 
เลนสร์ะยะใกล้:-20~20 
DDP442xHV 
เลนสร์ะยะไกล:-30~-30 
เลนสร์ะยะใกล้:-20~20

รูปทรง
เรขาคณิต

แก้ภาพเพี�ยนแนว
นอน

h.keystone V V V V DDP442xHV 
เลนสร์ะยะไกล:-30~-30 
เลนสร์ะยะใกล้:-20~20

การติดตั�ง การฉายภาพ projection V V 0 : ด้านหน้า 
1: ด้านหลัง 
2: ด้านบน 
3: ด้านหลัง + ด้านบน

การติดตั�ง โหมดแสง โหมดแสง V V 0 : ความสวา่ง 
1: แบบประหยดั 
2: ไดนามกิ

ควบคมุ ควบคมุ 
อินฟราเรด

ir.control V V 0 : เปิดอินฟราเรดด้านหน้า 
+ ด้านบน 
1: เปิดอินฟราเรดด้านหน้า 
2: เปิดอินฟราเรดด้านบน 
3: ปิดอินฟราเรดด้านหน้า + 
ด้านบน

ควบคมุ ระดับเสยีง volume V V V V
การติดตั�ง รเีซต็ทั�งหมด reset.all V
พื�นฐาน ขอ้มูลแหล่งกำาเนิด source.info V <string> 

ตัวอยา่ง :  
OP ขอ้มูลแหล่งกำาเนิด = 
1920x1200 60Hz

พื�นฐาน ชั�วโมงแสง 1 light1.hours V <string> 
ตัวอยา่ง :  
OP LIGHT1.HOURS = 
1234

พื�นฐาน เวอรช์ั �นซอฟต์แวร์ sw.ver V <string> 
ตัวอยา่ง :  
OP SW.VER = DX330_
C01_C01
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ประเภทั่ ฟงัก์ช่�น ก�รทั่ำ�ง�น ตุ่�งค่� ยอมรบ่ Inc Dec EXE ค่�
พื�นฐาน หมายเลขซเีรยีล ser.no V <string> 

ตัวอยา่ง :  
OP SER.NO = 
CDX3303451234

พื�นฐาน สถานะแสง 1 light1.stat V 0 : ปิด 
1: เปิด

พื�นฐาน รุน่ รุน่ V <string> 
ตัวอยา่ง :  
OP MODEL = DX330

พื�นฐาน ปิดภาพ blank V V 0 : ปิด 
1: เปิด

พื�นฐาน เปิดเครื�อง power.on V
พื�นฐาน ปิดเครื�อง power.off V
พื�นฐาน สถานะของโปรเจก็

เตอร์
status V 0 : รเีซต็ 

1 : สแตนด์บาย 
2: ใชง้านอยู ่
3 : การทำาใหเ้ยน็ 
4 : การอุ่น 
5 : ความล้มเหลว

ควบคมุ ปิดเสยีง mute V V 0 : ปิด 
1: เปิด

ควบคมุ ค้าง freeze V V 0 : ปิด 
1: เปิด

ควบคมุ เลือกอินพุต input.sel V V 0 : VGA 
1 : วดิีโอ 
2: HDMI 1 
3 : HDMI 2

บรกิาร รเีซต็การตั�งค่าจาก
โรงงาน

pri.reset V

บรกิาร เวอรช์ั �นเฟริม์แวร์ fw.ver V ตัวอยา่ง :  
DDP_C01_MCU_C01_
LAN_C01

บรกิาร รหสัขอ้ผดิพลาด errcode V 0 : ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
1 : พดัลมล็อก 
2 : รอ้นเกินไป 
3 : หลอดไฟล้มเหลว
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8. บรก้�ร
Europe, Middle East and Africa
Vivitek Service & Support
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel: Monday - Friday 09:00 - 18:00
English (UK): 0333 0031993
Germany: 0231 7266 9190
France: 018 514 8582
Russian: +7 (495) 276-22-11
International: +31 (0) 20 721 9318
Emai: support@vivitek.eu
URL: http://www.vivitek.eu/support/tech-support

North America
Vivitek Service Center
15700 Don Julian Road, Suite B
City of Industry, CA. 91745
U.S.A
Tel: 855-885-2378 (Toll-Free)
Email: T.services1@vivitekcorp.com
URL: www.vivitekusa.com

Asia and Taiwan
Vivitek Service Center
7F, No.186, Ruey Kuang Road, Neihu District
Taipei, Taiwan 11491
Tel: 886-2-8797-2088, ext. 6899 (Direct)
Tel: 0800-042-100 (Toll-Free)
Email: kenny.chang@vivitek.com.tw
URL: www.vivitek.com.tw

中国/China
Vivitek客服中心
上海市闵行区申长路618号绿谷广场A座7楼
邮政编码: 201106
400客服热线: 400 888 3526
公司电话: 021-58360088
客服邮箱: service@vivitek.com.cn
官方网站: www.vivitek.com.cn
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